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Shop' Actua 5 

Toute I'actualite de I'electronique... 

Un controle d'acces biometrique 8 

lere partie : la telecommande a clavier 

r '*^W r Dans cet article nous commengons la presentation 
P W d un s y st ^ me ^identification personnelle fondee 
W sur la reconnaissance des empreintes digitales, en 

partant du clavier de controle a distance de toutes 

' les fonctions. L'ensemble permettra d'acqueriret 

de comparer les empreintes des personnes touchant le senseur place 
sur I'unite de base egalement decrite dans ce numero. 

Un controle d'acces biometrique 16 

2e partie : le lecteur d'empreinte digitale et la centrale 
3e partie : la connexion a I'ordinateur optionnel 

Dans la premiere partie de ce special biometrie 
nous vous avons presente l'ensemble du systeme 
- d'identification par empreintes digitales, compose 
\ " : idH d'une unite centrale avec lecteur (ou senseur) et 

' -^^^^ d'une telecommande radio a clavier. Celle-ci ayant 

ete dument decrite, le moment est venu de passer a I 'etude et a la 
realisation du "coeur" du systeme : la centrale et le lecteur. Nous 
terminerons par le raccordement a I'ordinateur de gestion sans oublier 
que ce dernier n'est pas indispensable au fonctionnement du systeme 
mais qu'il apporte un "plus". 

WinFinger, un lecteur d'empreintes digitales pour PC 28 

Nous avons le plaisir de vous presenter un lecteur 
d'empreintes digitales, hautement fiable, fourni 
avec systeme de developpement complet, docu- 
mentation, logiciels et programme de demonstra- 
tion en Visual Basic. Ce systeme trouvera son appli- 
cation dans chaque cas ou la securite doit etre renforcee. 

Un analyseur pour le secteur 220 volts 38 

2e partie et fin 

Voici la suite et la fin de cet analyseur pour le secteur 
220 volts. Cet appareil, hautement technique mais 
simple a realiser, vous permettra non seulement 
de mesurer le cos-(p mais il vous indiquera aussi, 
sur un afficheur LCD, la consommation de la charge 
connectee au reseau EDF. 

Comment emettre et recevoir en PSK31 ? 56 

Le logiciel - 2e partie et fin 

Voici la suite et la fin de I'article sur le logiciel 
PSK31. Ce logiciel de modulation/demodulation, 
associe a I'interface decrite dans le precedent 
numero, vous permettra de capter toutes les emis- 
sions effectuees dans ce mode et, si vous disposez 
d'une licence vous y autorisant, d'etablir des QSO (liaisons) avec les 
radioamateurs qui le pratiquent. 

Credits Photos : Futura, Nuova, JMJ 
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Quand, sur I'ecran de votre ordinateur, commen- 
ceront a apparaitre tous les messages envoyes par 
les radioamateurs utilisant le systeme PSK31, vous 
remarquerez non seulement que la plupart sont en 
anglais, mais encore que, melanges intimement 
avec des mots connus de tous, se trouvent d'autres "mots", plutot 
des codes, esoteriques, c'est-a-dire incomprehensibles pour des non- 
inities. Nous en avons d'ailleurs employe dans les deux articles pre- 
cedents mais en prenant garde que leur sens ne vous demeure pas 
trop abscons. 

Comment tester I'audition 64 

ou, de I'utilite de I'audiometre - lere partie 

jQj^Mj ^jM f J L'audiometre est normalement utilise en medecine 
/iS^ 3 ^ i pour mesurer le seuil d'audibilite des sons. L'appa- 
reil que nous vous proposons dans cet article, vous 
permettra de verifier, tout en restant tranquillement 
chez vous, si votre audition est toujours celle de vos 
20 ans ! Bien entendu, vous pourrez passer a l'audiometre toute votre 
famille et vos amis, ce qui promet des moments d'hilarite inoubliables. 

Un truqueur de voix digital pour telephone 72 

ou, comment rendre sa voix meconnaissable ? 

Ce petit appareil a placer devant le microphone 
du combine telephonique, permet de transformer 
la voix de la personne qui parle, la rendant ainsi 
meconnaissable. La fonction est obtenue a I'aide 
d'un circuit CMS, capable de translater la tonalite 
de la voix d'une octave vers le haut ou vers le bas, le tout commande 
a I'aide d'un unique bouton poussoir. 

Les microcontrdleurs Flash ATMEL AVR 81 

Le$on 3 

Le microcontroleur AT90S8515 dispose de quatre 
ports d'l/O (Input/Output) de 8 bits appeles port A, 
port B, port C et port D. Ces ports d 'entrees/sorties 
permettent au microcontroleur de communiquer 
avec le monde exterieur. Par exemple, si vous vou- 
lez connecter un convertisseur A/D (Analogique/Digital), il faudra que 
le micro dispose de quelques broches afin que vous puissiez effectuer 
le branchement au dispositif a commander. 

Cours d'electronique en partant de zero 86 

2e niveau - Le$on 29-2 - Les alimentations 

Dans la premiere partie de cette legon, nous 
avons vu les principaux elements constituant 
une alimentation simple et comment la stabiliser, 
du moins de fagon rudimentaire. Nous allons 
poursuivre dans cette seconde partie pour aboutir 
a une stabilisation de qualite et nous terminerons par la protection 
contre les courts-circuits. 

Les Petites Annonces 92 

L'index des annonceurs se trouve page 92 

Ce numero a ete envoye a nos abonnes le 22 octobre 2001 
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LES KITS DU MOIS... LES KITS DU MOIS... 



SECURITE : 

UN CONTROLE D'ACCES BIOMETRIQUE 

Ce kit, base sur la reconnaissance de I'em- 
preinte digitale, vous permettra de realiser 
du controle d'acces de tres 
haute fiabilite. Le 
kit clavier sans fil 
/ (FT377) vous per- 
mettra de piloter 

a distance la carte de base (FT376) et I'ensemble per- 
mettra d'acquerir et de comparer les empreintes des per- 
sonnes touchant le capteur place sur I'unite de base. 

FT377 Kit clavier sans fil avec coffret 730 F 

FT376 Kit carte de base avec module FINGERPRINT FDA 

a 640 empreintes, scanner optique, cable de 

liaison au PC et logiciel de configuration 5 990 F 





LABORATOIRE : 

UN ANALYSEUR POUR LE SECTEUR 220 VOLTS 

Ce montage vous permettra non seu- 
lement de mesurer le cos-phi (c'est- 
a-dire le dephasage produit par des 
charges inductives) mais il vous indi- 
quera aussi, sur un afficheur LCD, 
:ombien d'amperes et combien de 
watts consomme la charge connectee au 
reseau EDF. Cet instrument peut mesurer une puissance maximale de 2 kW. 

LX1485 Kit complet sans coffret 690 F 

M01485 Coffret perce et serigraphie 150 F 




BIOMETRIE : 
WINFINGER, 

UN LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES POUR PC 

Lecteur d'empreintes digitales, hau- 
tement fiable, fourni avec systeme 
de developpement complet, docu- 
mentation, logiciels et programme de 
demonstration en Visual Basic. 

Tout le materiel et les logiciels ("hard- 
ware and software") necessaires a la 
realisation d'un systeme de lecture biometrique, y compris le lecteur biometrique pour 
port USB Precise 100A de Precise Biometrics, un CDROM avec les drivers neces- 
saires a son fonctionnement, le logiciel Protector Suite et son manuel d'utilisation en 
anglais, un CDROM avec le systeme de developpement SDK et le logiciel de recon- 
naissance, soit en version deja prete a I'usage, soit en version Visual Basic modifia- 
ble et personnalisable : 1 850 F 




i RADIO : 

UNE INTERFACE PSK31 AVEC SON LOGICIEL 

- mt ^ nMt / Aujourd'hui, pratiquement tous les ordinateurs 

/ sont dotes d'une carte audio au standard Sound 

£) «) na =— i ® 4 / Blaster. Si vous en possedez un ainsi qu'un recep- 
* teur ou un transceiver dans les bandes decametri- 
ques, pour emettre et recevoir dans le mode PSK31 , 
vous n'aurez besoin de rien d'autre, que de cette interface et du logiciel approprie. 

LX1487.... Kit complet avec coffret, logiciel mais sans cable PC 440 F 

WinPSKs201...Le logiciel seul 50 F 

DB9/DB9 Cordon serie DB9 / DB9 50 F 
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[UNFAUDI0METRE 




L'audiometre est frequemment utilise en medecine 
pour mesurer le seuil d'audibilite des sons percus par 
I'oreille. L'appareil que nous vous proposons, vous 
permettra de controler la bande passante ainsi que la 
sensibilite de l'appareil auditif humain. 

LX1482 - Kit complet avec alimentation ...399 F 

M01482 - BoTtier serigraphie et perce 245 F 

CUF.32 ■ Casque professionnel 98 F 



TOP SECRET: 
UN TRUQUEUR DE VOIX DIGITAL 
POUR TELEPHONE 

Ce petit appareil a placer devant le microphone du 
combine telephonique, permet de transformer la voix 
de la personne qui parle, la rendant ainsi meconnais- 
sable. La fonction est obtenue a I'aide d'un circuit 
CMS, capable de translater la tonalite de la voix d'une 
octave vers le haut ou vers le bas, le tout commande 
a I'aide d'un unique bouton poussoir. 




FT54 - Kit complet truqueur de voix 305 F 



LABORATOIRE : 
COMMENT FABRIQUER 

FACILEMENT 
VOS CIRCUITS IM PRIMES 

Nouveau produit qui 
arrive tout droit des 
Etats-Unis et qui a 
revolutionne les 
methodes de pre- 
paration des circuits 
imprimes realises 
en petites series : 
plus de serigraphie 
grace a une pelli- 
cule sur laquelle il 
suffitde photocopier 
ou d'imprimer le master... 

FT.PNP5 

Lot de 5 feuilles au format A4 123 F 




MICROCONTROLEURS : 
STARTER KIT POUR 
MICROCONTROLEURS FLASH ATMEL AVR 




Systeme de developpement pour les nouveaux microcontroleurs 8 bits Flash de la famille ATMEL AVR. 

Ces microcontroleurs sont caracterises par une architecture RISC et disposent d'une memoire programme Flash 
reprogrammable electriquement (In-Systeme Reprogrammable Downloadable Flash) ce qui permet de reduire 
considerablement le temps de mise au point des programmes. Vous pourrez reprogrammer et effacer chaque 
microcontroleur plus de 1 000 fois. 

Le logiciel de developpement fourni (AVR ISP) permet d'editer, d'assembler et de simuler le programme source pour, ensuite, le transferer dans la 
memoire Flash des microcontroleurs. 

Le systeme de developpement (STK500 Flash Microcontroller Starter Kit) comprend : une carte de developpement (AVR Development Board), un 
cable de connexion PC et une clef hard (STK500 In-System Programming Dongle with cable), un echantillon de microcontroleur AT90S8515 (40 
broches PDIP), un CD-ROM des produits ATMEL (ATMEL Data Book) et une disquette contenant le logiciel de developpement (AVR ISP). 



STK500 Starter kit ATMEL . 



. 1 250 F 
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Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general 
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GRAND PUBLIC 



SELECTRONIC 




electromagnetique 

Faites flotter dans les airs des objets 
pesant jusqu'a 1,5 kg ! Un produit 
educatif vraiment etonnant ! Base 
sur un procede electromagnetique 
brevete, ce kit tres interessant per- 
met de parvenir a un phenomene 
extraordinaire : la levitation en ape- 
santeur d'un objet metallique ! 
Le procede repose sur la repulsion et 
non sur I'attraction. Jugez plutot : 
Poids maximum de I'objet : 1,5 kg. 



VELLEMAN 





2,4 GHz 

Le module AVM0D12TXM est un 
petit emetteur 2.4 GHz permettant la 
transmission du son et de I'image. 
Sa taille ultra-reduite permet d'en- 
visager une large gamme d'applica- 
tions. De plus, sa consommation est 
tres faible. En option, on peut se pro- 
curer le recepteur AVMOD11RX. 

OPTIMINFO 

Kits bon marche 
pour les modules 




Caracteristiques : 
128 kB a 4 MB FLASH de pro- 
grammes & donnees, 32 kB a 
2 MB SRAM, jusqu'a 100 000 
Basic instructions/sec, jus- 
qu'a 32 taches Basic simulta- 
nees, 2 ports series, jusqu'a 
624 kBaud, port logiciel addi- 
tionnel (jusqu'a 9,6 kBaud), 4 
entrees analogiques, genera- 



Consommation : 2 W seulement 
sous 12 VDC. 

Nature de I'objet : tout objet de 
metal magnetique (alu, cuivre, lai- 
ton, etc.) dans lequel peut se loger 
I'aimant fourni. 

Livre avec complet avec 50 pieces 
de monnaies decoratives et alimen- 
tation. 

Securite totale : en cas de coupure 



Specifications : 
Frequence : bande 
2.4 GHz. Niveau 
de sortie HF 
compatible avec la 
norme europeenne 
R&TTE. Portee de I 'emet- 
teur : 300 m en vue directe. 
Modulation : FM. Tension de fonc- 
tionnement : DC 4.8-7.2 V, regulee. 
Consommation en courant : 80 mA. 
Antenne : omnidirectionnelle inte- 
gree. Dim. : 15 x 22 x 7 mm. T° de 
fonctionnement : -10°C a +55°C. 

www.velleman.be ♦ 



teurs d'impulsions, compteur d'im- 
pulsions, Mesure duree + frequence, 
module de sorties 24, 36, 38 E/S, 
extensible jusqu'a 4 096 E/S, basse 
energie : 50 mA a pleine vitesse, 
programmation sur circuit, watchdog, 
horloge temps reel, power- 
down et wake-up. 

Une version devaluation 
du Basic est disponible 
sur le site internet de la 
societe. 

Prix Starter Kit : a partir 
de 159 € HT. 




de courant, I'objet se colle automati- 

quement sur le generateur situe au- 

dessus de lui. 

Totalement inoffensif. 

Montage sans difficulty. 

Presente en boTte 50 x 27 x 25 cm. 

Poids : 2 kg. 

Remarque : La structure (support) 
accueillant le generateur et son elec- 
tronique de controle ainsi que I'objet 
flottant restent a la charge de I'utili- 
sateur. Des exemples de realisation 
pratique sont fournis avec le kit cou- 
tant 859,30 FF. 

flottant MILLENIUM 

Base sur le procede de levitation 
electromagnetique decrit ci-dessus, 
cet objet decoratif etonnera tous vos 
visiteurs : un globe terrestre (avec 
relief montagneux) flottant dans les 
airs en tournant sur lui-meme. 
Support en bois agglomere haute 
densite. 

Couleur : naturel pouvant etre teinte 
ou verni a volonte. 
Hauteur totale : 39 cm. 
Diametre du globe : 23 cm 
Surface du globe avec simulation du 
relief. 

Fourni pret a I'emploi avec bloc sec- 
teur. 




www.optiminfo.com ♦ 



Disponible en 2 versions : 

- Type 1 : Globe version politique 
avec oceans bleus 

- Type 2 : Gobe style antique 

Prix quel que soit le modele : 
1498,86 FF. 

www.selectronic.fr ♦ 
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DISTRIBUTEURS 



ARQUIE 









Le catalogue ARQUIE du dernier tri- 
mestre 2001 (octobre a decembre) 
vient de sortir. Ses quarante pages 
contiennent un grand nombre de 
produits finis ou composants : il y 
a fort a parier que vous y trouverez 
la perle rare ! 
C'est aussi 
chez ARQUIE 
que vous trou- 
verez le "PnP 
Blue", un pro- 
cede fort inte- 
ressant pour 
realiser ses 
circuits impri- 
mes. 

Imprimer, repasser, graver : les 3 
maTtres mots pour fabriquer un cir- 
cuit imprime avec ce papier qui 
passe a rimprimante ou au photo- 
copieur que Ton colle sur le sup- 
port a graver (cuivre) a I'aide d'un 
fer a repasser. II ne reste plus 
alors qu'a dissoudre le cuivre non 
protege dans le perchlo. Un pro- 
cede ideal pour les petites quanti- 
tes ! Prix 125 FF les 5 feuilles. 

www.arquie.fr ♦ 
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2002 


www.mt 
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MONACOR, 
marque con- 
nue de nos 
lecteurs parti- 
culierement 
pour ses con- 
troleurs uni- 
versels, edite 
un catalogue 
de belle fac- 
ture, contenant de nombreux mate- 
riels, notamment destines aux pro- 
fessionnels (ou amateurs avertis) 
du son, de la surveillance video, 
de la securite. Notons egalement 
un large choix de hauts-parleurs. 

Ce catalogue peut etre commande 
en ligne a I'adresse : 

www.monacor.fr ♦ 



GRAND PUBLIC 



CONRAD 
FUTABO 41 AM 2 voies 

Noel approche, comment ne pas 
penser aux cadeaux que Ton va fai- 
re... ou se faire ! Parmi les idees 
que nous vous soufflons, cette radio- 
commande, de fabrication robuste et 
ergonomique est ideale pour le debu- 
tant qui veut controler des voitures 
et des bateaux a moteur electrique 
ou thermique. Convient aussi aux 
planeurs 2 axes (profondeur, direc- 
tion). 

Les plus : controle de I'alimentation 
par LED, commutateur de neutre, 
inversion du sens de rotation des 
servos, prise de charge, logement 
pour quartz de reserve. 




Caracteristiques 
techniques : 
Emetteur T2DR 
41 MHz AM : 
Consommation 
170 mA, dim. : 
170 x 125 x 
60 mm, poids 
340 g. 



Recepteur R122 JE, 2 voies, dim. : 
33,3 x 47,2 x 17,3 mm, poids 
16,6 g. 

Servos (2) S3003, couple 3,0 kg/cm, 
Vitesse 0,25"/60°, dim. : 40,4 x 
19,8 x 36,0 mm, poids 37,2 g. 
Livre avec quartz. Necessite 8 piles 
LR6 (non fournies). Garantie : 2 ans. 
Prix : 449 FF. 

www.conrad.fr ♦ 



INFORMATIQUE 



MULTIPOWER 
Nouvelle version de 

et ameliorations de 










La release 5.2 SP3 incorpore un cer- 
tain nombre d'ameliorations fonction- 
nelles et de nouveaux modeles VSM: 

- Modeles Voltmetre et Ampereme- 
tre AC. Ces modeles fonctionnent de 
la meme maniere que les voltme- 
tres interactifs existants, mais affi- 
chent la valeur RMS vraie integree 
sur une periode temporelle specifiee. 

- Modeles Moteur electrique DC, 
servo et pas a pas. Ces modeles 
incorporent les parametres meca- 
niques et electriques, tels que le 
couple, le moment et la friction. 

- Modeles audio haut-parleurs, piezo 
et buzzer. Lorsque vous disposez 
de suffisamment de puissance pro- 
cesseur (1 GHz ou plus), vous pou- 
vez simuler en temps reel les cir- 
cuits audio et utiliser ces modeles 
pour ecouter les resultats par I'in- 
termediaire de votre carte son. 



- Modele d'interface physique port 
COM. Le modele COMPIM mappe 
le port serie de votre ordinateur 
dans le circuit virtuel VSM, ce qui 
vous permet d'interagir physique- 
ment avec une electronique externe. 

- Les modeles de peripheriques 
EVB11 pour 6824 PRU et 6850 ACIA 
permettent une simulation complete 
des cartes devaluation Motorola™ 
HC11. 

- Les afficheurs LCD alphanumeri- 
ques supportent a present les compo- 
sants a interfaces parallele et serie. 

- L'API du moniteur de debug virtuel 
permet I'inter-operabilite avec les 
environnement de mise au point 3rd 
tels que MP-LAB, IAR Embedded Work- 
bench, Keil UV2, Cosmic et autres. 

- Les modeles PIC supportent a pre- 
sent les formats binaires COD. Ceci 
permet de mettre au point dans VSM 
les fichiers generes par les compila- 
teurs C et Basic. 

www.multipower-fr.com ♦ 
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PROFESSIONNELS 



TECHNIBOX 

en petites series 

TECHNIBOX est une societe qui pro- 
pose la realisation de coffrets stan- 
dards et sur mesure pour toutes 
les applications en electronique. 
La fabrication est assuree a partir 
d'une demande de 100 pieces et 
ce, sans frais de moules ! La tech- 
nologie est basee sur I'usinage 
de plaques plastiques, le phage 
a chaud et le collage, ce qui per- 
met d'obtenir toutes formes d'enve- 
loppes adap- 
tees aux 
besoins du 
demandeur. 
Usinage,seri- 
graphie, pein- 
ture, blin- 
dage OEM 
peuvent aussi etre effectues sui- 
vants vos specifications. Par ailleurs, 
plus de 3000 references de boTtiers 
standards sont tenues sur catalo- 
gue. On y trouve des coffrets plas- 
tiques, alu, metalliques, des racks, 
des valisettes, des boTtiers miniatu- 
res pourtelecommandes... TECHNI- 
BOX dispose egalement d'appareils 
de mesure pour tableau, analogi- 
ques ou digitaux. Le catalogue sur 
papier ou le CD-ROM peuvent etre 
demandes a I'adresse suivante : 

technibox@club-internet.fr ♦ 




OUTILLAGE 



CONRAD 




Cet ensemble de soudure reunit 
dans une valise pratique, anti-choc 
et legere (2.1 kg), tous les elements 
necessaires au soudage : 1 pisto- 
let a souder 230 V / 100 W avec 
panne de rechange, 1 fer a souder 
230 V/30 W, 1 pompe a dessou- 
der, 1 support (troisieme main) pour 
la piece a souder, 1 autre support 
pour le fer a souder, de la soudure, 
1 racloir pour les restes de soudure. 
Prix 249,00 FF soit 37,96 €. 

www.conrad.fr ♦ 
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GO TRONIC 
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Ventilateur a haut debit s'adaptant 
comme une carte d'extension pour 
PC. 



L'eclairage PC apporte de la lumiere 
autour de I'ordinateur dans des sal- 
les de travail sombres, dans les 
trains, les avions etc. Accrocher sim- 
plement l'eclairage PC en haut de 
I'ecran ou sur le clavier grace a sa 
pince. 

Caracteristiques techniques : con- 
sommation 0,31 W, 62,5 mA, lon- 
gueur du cable env. 0,7m. 

www.conrad.com ♦ 



Permet I 'evacuation 
de Tair chaud a I'ex- 
terieur du boTtier. 



S'installe facilement sur 
tout slot PCI ou ISA. 

Tension d'alimentation : 12 Vcc. Con- 
sommation : 150 mA. Puissance : 
1.8 W. Debit d'air : 42 m3/h Raccor- 
dement : connecteur alim PC. Prix : 
69,50 FF. 

www.gotronic.fr ♦ 



LIBRAIRIE 








Apprendre La f ~ 
des PIC 




ETSF 

Ce coffret contient un livre et 3 CD- 
ROM. C'est certainement le produit 
le plus complet a ce jour destine a 
ceux qui veulent s'initier a la pro- 
grammation des PIC. Le concept est 
le suivant : un livre contenant le 
cours est epaule par un CD-ROM ela- 
bore par I'auteur du livre. Ce CD-ROM 
devra etre utilise de concert avec le 
livre. Les deux autres CD-ROM pre- 
sents dans le coffret contiennent 
I'ensemble des outils de developpe- 
ment ainsi que les nombreux docu- 
ments fournis par Microchip, mis en 
ligne sur leur site web. 

L'auteur a choisi de n'utiliser que 
le tres repandu PIC16F84, dont le 
rapport performances/prix est, a ce 
jour, inegale. II est evident que les 
bases que vous allez acquerir avec 
ce coffret seront suffisamment son- 
des pour envisager le passage a 
d'autres modeles de PIC. 



L'ouvrage commence par quelques 
chapitres presentant les bases des 
PIC et de leur programmation. Puis 
l'auteur passe de la theorie a la 
pratique et immerge le lecteur dans 
des applications qui seront autant 
d'exemples lui permettant de pro- 
gresser en "manipant". Ainsi, on 
apprendra a gerer des feux trico- 
lores, decoder un afficheur 7 seg- 
ments, simuler une chame de mon- 
tages, etc. 

Les applications sont decrites entie- 
rement, hard et soft : schema de 
principe, montage, chronogrammes 
fonctionnels, listing et jeux des- 
tructions commentes. Un coffret qui 
s'adresse a toute personne, amateur 
ou professionnel, desirant se familia- 
riser avec les PIC. 

Disponible dans nos pages "librai- 
rie". 

www.livres-techniques.com ♦ 
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Dans cet article nous commencons la presentation d'un systeme 
d'identification personnelle fondee sur la reconnaissance des empreintes 
digitales, en partant du clavier de contrdle a distance de toutes les 
fonctions. L'ensemble permettra d'acquerir et de comparer les empreintes 
des personnes touchant le senseur place sur Punite de base egalement 
decrite dans ce numero. 



1 




a biometrie, 
science relative- 
ment neuve, a 
1^) ouvert de nou 
veaux horizons 
dans le domaine de 
la securite et de 
I'automatisation 
des procedures 
d'identification, 
permettant ainsi de 
realiser de nom- 
breuses applications 
jusqu'ici impensables. 
D'ici peu, on sera en 
mesure de substituer aux 
divers systemes de controle 
d'acces, des appareils bases 

sur un senseur biometrique, c'est-a-dire un dispositif capa- 
ble de reperer une caracteristique precise d'une personne 
afin de I'identifier. 

Pour preuve de ce que nous venons de dire, le projet en 
trois parties que nous commengons a decrire dans cet arti- 
cle. 

II s'agit d'une unite "intelligente" d'acquisition et de com- 
paraison des empreintes digitales, composee de trois dis- 
positifs distincts dont le coeur est I'unite centrale d'ela- 
boration. C'est une platine basee sur un microcontroleur 
capable de lire les donnees relevees sur le senseur bio- 



metrique. Un clavier 
de commande a dis- 
tance, via radio, mis 
a la disposition, par 
exemple, du respon- 
sable de la secu- 
rite, du gardien, etc. 
Un PC (optionnel) 
avec son logiciel de 
memorisation des 
diverses operations 
confiees a I'unite 
centrale. 



C'est done un sys- 
teme professionnel pouvant servir a ouvrir des portes elec- 
triques aux personnes autorisees. 

Dans cette premiere partie nous decrivons I'unite de gestion 
a distance du systeme, c'est-a-dire le clavier grace auquel 
un operateur peut commander I'acquisition de I'empreinte 
de la personne touchant le senseur, verifier qu'elle corres- 
pond bien a celle de la personne censee etre la, ou intro- 
duce le code d'identification de la personne si, pour un quel- 
conque motif (exemple : avarie du senseur), son empreinte 
n'est pas reconnue ou si elle est dans I'impossibilite de 
poser le doigt sur la fenetre du senseur. 

Dans ce cas, si le gardien connaTt la personne, il peut 
la laisser passer en envoyant au systeme central (par la 
telecommande a clavier) son code d'identification ou alors 
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ques annees dans le commerce des 
senseurs et des interfaces permettant 
d'acquerir des images par la technique 
du scanner a diode laser mais aussi 
par celle de la variation de capacite 
(identificateurs sur surface sensible a 
matrice capacitive). 

Le dispositif que nous vous propo- 
sons de construire est un systeme 



complet de reconnaissance 
des empreintes digitales, 
utilisable pour ouvrir des 
acces controles et donner 
ou memoriser des signaux 
d'identification. 

Ce systeme comporte une 
unite d'elaboration et un 
senseur d'empreinte (scan- 
ner a LED) que nous analy- 
sons dans la deuxieme par- 
tie de la serie d'articles de 
ce numero d'ELM consacre 
a la biometrie, ainsi qu'une 
telecommande a clavier fai- 
sant I'objet du present arti- 
cle. 

Le principe de la 
telecommande 
a clavier 

Cette telecommande a cla- 
vier (figure 5) permet de 
commander, sur I'unite de 
base, trois fonctions princi- 
pales. 



La premiere ajoute I'empreinte digitale 
de la personne qui touche la surface 
du senseur a la liste de celles deja 
memorisees. 

La seconde supprime une empreinte 
de la liste, par exemple lorsqu'une 
personne ne doit plus acceder a un 
local protege ou simplement quand, 



le numero sous lequel son 
empreinte a ete memorisee 
auparavant. 

Avant d'entrer dans le vif du 
sujet, voyons sommairement 
ce qu'est la biometrie en 
nous referant, en particulier, 
aux empreintes digitales. On 
a fait des pas de geant dans 
le domaine de leur identifi- 
cation et le resultat de leur 
analyse est desormais pra- 
tiquement certain. En effet, 
la structure du bout du doigt 
(dessous de la premiere pha- 
lange, la pulpe) reste tou- 
jours la meme au fil des 
annees. Les empreintes ont 
toujours ete la methode la 
plus utilisee pour relever 
la presence ou le passage 
d'une personne et pour 
I'identifier avec certitude 
(on pense aux enquetes de 
police !). 



A ce propos, on relira avec 
interet, dans ELM 23, page 
52 et suivantes, I'article intitule "Petit 
tour d'horizon sur la biometrie en gene- 
ral et sur I'analyse des empreintes 
digitales en particulier" et dans ELM 
24, page 60 et suivantes, I'article inti- 
tule "Un systeme d'analyse laser pour 
empreintes digitales". 

Done, en ce qui concerne les emprein- 
tes digitales, on trouve depuis quel- 



La biometrie est la partie 6 combien 
passionnante de la science s'occu- 
pant de mesurer et de comparer les 
parametres caracteristiques d'un indi- 
vidu. Quatre d'entre eux sont pris en 
consideration : la voix, les empreintes 
digitales, I'iris (partie coloree de I'oeil) 
et les traits du visage. 

A cause de la complexity des analy- 
ses et des appareils requis pour les 
effectuer, les deux derniers parame- 
tres sont encore peu consideres. En 
revanche, I'identification de la voix 
et des empreintes digitales trouve 
desormais un large emploi. Divers 
constructeurs se sont specialises 
dans la reconnaissance de la voix et 
nous-memes nous en avons deja pro- 
pose des applications. 

Actuellement e'est surtout I'identifi- 
cation des empreintes digitales qui 



Introduction a la biometrie 




Figure 1 : Introduction a la biometrie. 



tient le haut du pave, peut-etre parce 
que e'est le parametre le plus ancien, 
deja utilise avant que I'ordinateur et les 
senseurs n'existent. Vous savez tous 
(grace aux polars et a la tele), que les 
empreintes digitales, laissees par le 
sebum recouvrant la pulpe des doigts 
sur les objets que nous touchons, 



sont tres utiles aux enqueteurs de la 
police et ont valeur de preuve de la 
presence d'une personne en un lieu 
ou s'est produit un crime ou un delit. 
La recente disponibilite des senseurs 
capables de lire les empreintes digi- 
tales et des interfaces en mesure de 
les memoriser et de les comparer, a 
rendu et rendra possibles des appli- 
cations auxquelles on n'aurait pas 
ose songer jusqu'ici. 

II s'agit d'identifier les personnes, non 
seulement dans un contexte judiciaire 
mais encore et surtout pour rempla- 
cer les traditionnels systemes d'ac- 
ces (badges, transpondeurs, cartes 
a puce) dans les services ou un con- 
trole de securite rigoureux est neces- 
saire : operations bancaires et retrait 
d'argent, acces a des prestations de 
sante, a des habitations privees ou 
autres locaux sous surveillance. 
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Figure 2 : Le clavier a membrane occupe 
toute la surface du couvercle du bottier. 



la personne n'etant plus presente 
(par exemple dans I'entreprise), il n'y 
a plus de raison de traiter ni de con- 
server ses caracteristiques biometri- 
ques. 

La troisieme est de permettre le pas- 
sage d'une personne dont I'identite est 
connue, meme quand le lecteur (sen- 
seur) est en panne ou bien lorsque 
cette personne est dans I'impossibilite 
materielle de placer son doigt sur ledit 
lecteur. 

Le systeme est tel que les actions sur 
I'unite centrale arrivent par radio de 
maniere unidirectionnelle, de la tele- 
commande a clavier (emetteur) vers 
I'unite centrale (recepteur). 

Cette liaison radio a distance est en 
UHF sur la frequence de 433,92 MHz, 
bien connue de nos plus fideles lec- 
teurs (et des usagers des modules 
AUREL... mais ce sont les memes, 
n'est-ce pas ?). 

La portee est d'une dizaine de metres 
maximum. 

Par exemple, le clavier de controle a 
distance peut etre place dans le local 
du gardien alors que le senseur et 
I'unite d'elaboration se trouvent devant 
la porte d'entree du local controle ou a 
I'entree de la societe. 



Q MF377 J 



- Initialisation ports I/O 

- Mode faible 
consommation 



Touche ENTER 
pressee ? 



NON 



OUI 



OUI 



NON/ 



Time Out ? 



Touche SHIFT 
pressee ? 



OUI 



NON 



\ pressee ? / 






OUI 


Memorisation 
touche 













OUI 



NON/ 



Time Out ? 



4 touches 
pressees ? 



OUI 



Time Out ? 



L'autonomie 
complete de la 
telecommande a 
clavier, qui peut 
fonctionner sur la 
batterie rechar- 
geable dont elle 
est pourvue, per- 
met aussi de la 
porter sur soi a 
proximite imme- 
diate du passage 
a controler, cha- 
que fois que Ton 
aaacquerir, com- 
parer ou effacer 
une empreinte. 



Le schema 
electrique de la 
telecommande a clavier 

Etudions maintenant la conception et 
le fonctionnement de ce peripherique 
en nous reportant au schema electri- 
que de la figure 4. Le circuit est relati- 
vement simple et la gestion complete 
du systeme est confiee au microcon- 
troleur U2. En dehors de celui-ci, on 
trouve le clavier a matrice et un emet- 
teur radio. Le circuit integre U3 est un 
elevateur de tension permettant d'ob- 
tenir le 12 V necessaire pour une puis- 
sance d'emission convenable de U4 (le 
module HF). 





OUI 




NON 





NON/ 



Touche ENTER 
pressee ? 



OUI 



Envoi 
trame 



Figure 3 : Organigramme du microcontroleur MF377 
programme en usine. 



U2, un microcontroleur, reference 
MF377, est vraiment le sous-ensemble 
le plus important. L'organigramme du 
programme qu'il porte est donne en 
figure 3. II a ete programme en usine 
pour lire le clavier a matrice a mem- 
brane (touches sensitives etanches), 
dechiffrer les diverses touches de com- 
mande et transmettre vers la centrale 
le code contenant la commande que 
celle-la devra executer. En outre, le 
microcontroleur produit des signaux 
acoustiques pour aider I'usager dans 
la "frappe" des codes et des comman- 
des. 

Apres la mise sous tension et le RESET 
initial, le microcontroleur initialise les 
I/O et parametre les lignes RA3, RB4, 
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RB5, RB6 et RB7 comme sorties alors 
que RA4 Test comme entree. RAO, RA1 
et RA2, en revanche, sont des entrees 
a resistances de "pull-up" alors que 
RBO, RBI, RB2 et RB3 sont des sor- 
ties. 

Pour la lecture du clavier on a pro- 
gramme une "routine" permettant I'ac- 
tivation cyclique de toutes les lignes 
RBO, RBI, RB2 et RB3 par sequence 
et I'analyse des niveaux logiques sur 
RAO, RA1 et RA2. Si une touche est 
pressee, une de ces dernieres portes 
regoit le niveau logique 0. Par exemple 
si, au moment ou RBI (alignement 
2*) est au niveau logique 0, le micro- 
controleur lit le meme niveau logique 
sur la broche 18 (colonne centrale*) 
cela signifie que la touche situee au 



croisement de I'alignement 2 et de la 
colonne 2, c'est-a-dire la touche 5, a 
ete pressee. 

La broche 10 commande une diode 
LED DL1 alors que la broche 2 active 
le buzzer BZ1 a travers le transistor Tl. 
RB6 et RB7 s'occupent, quant a eux, 
de gerer le module emetteur HF U4 : 
RB6 controle la broche d'activation du 
module hybride. 

En effet U4 est normalement en 
"stand-by" (en attente) et il ne con- 
somme pratiquement aucun courant. 
Lorsqu'il doit transmettre des donnees 
(passer en emission done), on impose 
un niveau logique 1 a la broche 2 et 
I'oscillateur se met en marche : e'est 
alors seulement que Ton peut moduler 



I'entree DATA IN (broche 4) et que le 
signal HF est emis par I'antenne. 

L'alimentation de I'appareil est con- 
fiee a une batterie rechargeable tam- 
pon (permettant d'utiliser la telecom- 
mande a clavier partout de maniere 
autonome) maintenue chargee par une 
alimentation externe connectee aux 
points "VAL" (voir schema figure 4). 
Le pont redresseur permet d'appliquer 
indifferemment une tension continue 
de 15 a 18 Vcc ou alternative de 12 
a 15 Veff. Dans le premier cas, I'avan- 
tage est de pouvoir brancher I'alimen- 
tation sans souci de polarite. La ten- 
sion aux bornes de la batterie (toujours 
presente, meme si on debranche la 
telecommande a clavier pour I'utiliser 
sans fil) alimente directement le buzzer 



VAL 




R3 


8 


R4 


9 



RB2 U2 RB7 




+12V 




TX ENB 




DATA IN 




ui 






RF 




OUT 


GND 


GND 



1 

I 



C8 



ANT 



15 



13,16 



Figure 4 : Schema electrique de la telecommande a clavier. 
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La telecommande a clavier presentee 
dans cet article fait executer a I'unite 
centrale trois operations : 

- I'acquisition de I'empreinte du doigt 
appuye sur le senseur, 

- I'effacement d'une empreinte dans 
la memoire du systeme et I'habi- 
litation, c'est-a-dire laisser la voie 
libre a une personne dont on con- 
naTt I'identite, 

- le numero d'identification, quand il 
n'est pas possible de comparer son 
empreinte. 

La structure des fonctions implique 
que chacune d'elles soit definie par 
une touche de fonction, associee a 
un nombre et validee avec ENTER. 

En particulier : 

L'acquisition est la phase par laquelle 
une empreinte relevee par le senseur 
de I'unite centrale est inscrite dans la 
memoire du systeme. 

Pour la mettre en fonction, il faut 
respecter la sequence, c'est-a-dire 
appuyer sur la touche Fl (ADD). 

II faut evidemment specifier le nom- 
bre (a 4 chiffres) par lequel identifier 
I'empreinte. 



Les fonctions du clavier 



Cette identification par un nombre sert 
a accomplir ensuite toute autre opera- 
tion sur I'empreinte, par exemple son 
retrait (REMOVE) de la memoire. 

Elle permet aussi d'enregistrer le pas- 
sage d'une personne reconnue par 
I'operateur, lorsque pour une raison 
quelconque il n'est pas possible de 
relever son empreinte. 




Figure 5 : Les fonctions du clavier. 



La syntaxe est la suivante : 

SHIR + Fl + ID + ENTER. 

L'effacement est la fonction qui per- 
met d'effacer I'empreinte indiquee 
par son numero a 4 chiffres d'identi- 
fication. 

La fonction REMOVE est associee a la 
touche F2, alors que le numero d'lD 
est celui de la position dans laquelle 
I'empreinte a ete memorisee. 

La syntaxe est la suivante : 

SHIR + F2 + ID + ENTER. 



Le passage est I 'option permettant 
d'enregistrer le passage d'une per- 
sonne ou bien de lui laisser la voie 
libre (PASS) meme si le senseur (a 
cause d'une avarie ou autre) ne recon- 
naTt pas son empreinte et si toutefois, 
bien sur, le gardien qui la reconnaTt a 
de bonnes raisons de la laisser pas- 
ser : dans ce cas I'operateur n'a qu'a 
frapper le numero d'identification uti- 
lise precedemment pour memoriser 
I'empreinte de cette personne. 

La syntaxe est la suivante : 

SHIR + F3 + ID + ENTER. 



BZ1 alors que le regulateur Ul 7805 










donne le 5 V stabilise servant a ali- 




Liste des composants 


menter le microcontroleur ainsi que le 










circuit hybride emetteur U4, sauf que 


Rl 


= 150 Q 


U3 


= Integre MAX662 


ce dernier regoit en realite 12 V. 


R2 


= 10 kQ 


U4 


= Module Aurel TXDFM 




R3 


= 4,7 kQ 


Ql 


= Quartz 4 MHz 


Comment cela se fait-il ? Eh bien c'est 


R4 


= 470 Q 


Tl 


= Transistor NPN BC547B 


facile : la broche 1 de U4 regoit une 


R5 


= 1 kQ 


LD1 


= LED rouge 5 mm 


tension elevee de 5 a 12 V par le cir- 


R6 


= 4,7 kQ 


BZ1 


= Buzzer pour ci 


cuit integre elevateur de tension U3 


R7 


= 10 kQ 




sans electronique 


(MAX662A de MAXIM). Celui-ci emploie 


R8 


= 10 kQ 


PT1 


= Pont redresseur 1 A 


le procede de charge de condensa- 


R9 


= 10 kQ 


Dl 


= Diode 1N4002 


teurs et n'a besoin que de deux con- 


CI 


= 220 mF 25 V electrolytique 


SI 


= Micro-interrupteur pour ci 


densateurs externes 06 et 07. De plus 


C2 


= 100 ijF 25 V electrolytique 






il presente une particularity notable : 


C3 


= 100 nF multicouche 


Divers : 


quand il est alimente, il peut rester en 


C4 


= 22 pF ceramique 


1 


Support 2x4 broches 


attente, sans produire aucun signal en 


C5 


= 22 pF ceramique 


1 


Support 2x9 broches 


sortie ; il ne commence a donner le 


C6 


= 220 nF polyester 


7 


Supports en bande secable 


12 V que lorsque sa broche 8 (SHDN) 




pas 5 mm 


1 


Prise alim. pour ci 


passe au niveau logique 0. 


C7 


= 220 nF polyester 


1 


Boulon 3 MA pour regulateur 






pas 5 mm 


1 


BoTtier TEKO 880 BSW 


*Note : Nous appelons "alignement" 


C8 


= 4,7 |jF 16 V electrolytique 


1 


Prise pile 9 V 


une ligne de touches du clavier horizon- 


Ul 


= Regulateur 7805 


1 


Clavier a membrane 


tale et " colon ne" une ligne de touches 


U2 


= |jControleur MF377 




a matrice 12 touches 


du clavier verticale. 
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Figure 6 : Schema d'implantation des composants 
de la telecommande a clavier. 




Figure 7 : Photo d'un de nos prototypes de telecommande 
a clavier, platine seule non encore connectee au clavier 
a membrane. 



Les fonctions 
de contrdle 

Examinons maintenant les fonctions 
accessibles au moyen du clavier. 

Apres une periode d'inactivite (aucune 
touche pressee), ce sous-ensemble 
passe au repos : toutes les touches 
sont alors inactives sauf une, bien 
sur. 



Procurez-vous ou realisez d'abord le cir- 
cuit imprime par photogravure en photo- 
copiant le dessin a I'echelle 1 de la face 
cuivree (figure 8) sur transparent, pour 
la methode classique, ou sur PnP-blue 
(relire ELM 26, page 59 et suivante, I'ar- 
ticle intitule "Comment fabriquer vos cir- 
cuits imprimes facilement ?") si vous 
utilisez cette nouvelle methode (voir les 
publicites des annonceurs). 



Pour rendre a nouveau le 
clavier actif, il faut appuyer 
sur ENTER (entree) pendant 
au moins 3 secondes. Le 
"reveil" du clavier se mani- 
feste par deux breves notes 
aigues du buzzer. 

L'unite est operationnelle et 
elle peut a nouveau contro- 
ler a distance la centrale 
pour effectuer les differen- 
tes fonctions. 

Respectez bien I'ordre : 
SHIFT+FONCTION+ID+ENTER 
qui constitue la syntaxe cor- 
recte d'utilisation du clavier 
(voir figure 5). 

Le montage 
et le reglage 

Le montage du circuit est 
vraiment tres simple et il est 
a la portee de tous. 




En vous aidant du schema d'implanta- 
tion des composants de la figure 6 et 
de la photo du montage de la figure 7, 
commencez le montage par I'insertion 
des composants au profil le plus bas : 
la diode Dl (en respectant la polarite : 
bague vers la gauche, soit CI et C2), 
les resistances, les deux supports a 
18 et 8 broches. 



Ensuite inserez et soudez 
le pont redresseur PT1 (en 
respectant la polarite : "+" 
vers BZ1, "-" vers le repere 
detrompeur de U2), le buz- 
zer BZ1 (le "+" vers le con- 
necteur plug VAL), le quartz 
Ql et les condensateurs 
(en respectant la polarite 
des electrolytiques CI, C2 
et C8). 



Figure 8 : Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime cote cuivre. 



Le regulateur de tension Ul 
est monte a plat et fixe au 
circuit imprime a I'aide d'un 
petit boulon M3. 

Le module hybride HFAUREL 
U4 ne peut etre insere dans 
les trous du circuit imprime 
que d'une seule maniere (la 
bonne !) : cote composants 
tourne vers I'exterieur de la 
platine (figure 7). 

Quand vous souderez les 
pattes de ce dernier, evitez 
un echauffement exces- 
sif. 
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La connexion avec le clavier a mem- 
brane est devolue a un connecteur 
male de type "pin-strip" dont les 7 
poles seront soudes pres des 3 resis- 
tances R7, R8 et R9 (figures 6 et 7). 

La prise femelle placee pres du pont 
PT1 accueille la fiche de I'alimentation 
exterieure. 

Pour la batterie, type 6F22 rechargea- 
ble, 9 V, soudez les deux fils de la 
prise de pile aux trous "+" et "-" BAT 
(rouge au "+" et noir au "-" evidem- 
ment !). Voir figures 9 et 6. 

Vous pouvez enfin inserer les deux cir- 
cuits integres U2 et U3 dans leurs sup- 
ports avec leurs reperes detrompeurs 
orientes respectivement vers PT1 et 
R6, soit pour les deux vers I'interieur 
de la platine. 

Connectez une batterie rechargeable 
de 9 V 6F22 sur son clip et une 
alimentation secteur monobloc (voir 
photo de premiere page) sur la prise 
"VAL". 

Verifiez que la LED emet bien de brefs 
eclairs : cela signifie que le microcon- 
troleur "tourne" correctement. 




Figure 9 : Disposition de la platine principale de la telecommande a clavier 
dans le bottier plastique TEKO 880 dote d'un emplacement pour la batterie 
rechargeable 9 V 6F22. La platine est a fixer au fond du bottier a I'aide de 4 vis 
auto-taraudeuses. 




Figure 10 : La liaison entre le clavier a membrane et la platine principale est devolue a une nappe de fils. Le bottier TEKO 
est deja pourvu d'une fente pour le passage de la nappe. II suffit d'oter la pellicule plastique au dos du clavier et d'appliquer 
la membrane sur le couvercle du bottier apres avoir enfile la nappe dans la fente. Soudez les fils rouge "+" et noir "-" de la 
prise de pile dans les trous "+" et "-" BAT de la platine et clipsez la prise sur la batterie rechargeable. Connectez la nappe 
a la platine a I'aide du connecteur femelle deja serti et du connecteur male que vous avez soude sur le circuit im prime. 



Maintenez appuyee 3 secondes la tou- 
che ENTER (le buzzer fera entendre une 
breve note). 

Frappez une sequence de commande 
(figure 5) et controlez, a I'aide d'un 
multimetre, que I'elevateur de tension 
U3 fournit bien le 12 V sur la broche 
6. 

♦ C. V. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants, visibles sur 
la figure 6, necessaires a la realisa- 
tion de cette telecommande a clavier, 
EF.377, y compris le circuit imprime, 
le circuit specialise MF377, le clavier 
et le bottier plastique : 730 F. 



Le circuit imprime seul : 48 F. 

Le circuit specialise MF377 seul : 

145 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but que 
de donner une echelle de valeur au lecteur. La 
revue ne fournit ni circuit ni composant. Voir les 
publicites des annonceurs. 
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CM os. 



4001 B .... 

4002 B .... 
4007 B .... 
4009 B .... 

4011 B 

4012 B .... 

4013 B .... 

4014 B .... 

4015 B .... 

4016 B .... 

4017 B .... 
4020 B .... 

4022 B .... 

4023 B .... 

4024 B .... 

4025 B .... 

4027 B .... 

4028 B .... 

4029 B .... 

4030 B .... 
4033 B .... 

4040 B .... 

4041 B .... 

4042 B .... 

4043 B .... 

4046 B .... 

4047 B .... 

4049 B .... 

4050 B .... 

4051 B .... 

4052 B .... 

4053 B .... 
4060 B .... 

4066 B .... 

4067 B .... 

4068 B .... 

4069 B .... 

4070 B .... 

4071 B .... 
4073 B .... 

4075 B .... 

4076 B .... 

4077 B .... 

4078 B .... 

4081 B .... 

4082 B .... 

4093 B .... 

4094 B .... 
4098 B .... 
4503 B .... 

4510 B .... 

4511 B 

4514 B .... 

4516 B .... 

4518 B .... 

4520 B .... 

4521 B .... 
4528 B .... 
4532 B .... 
4538 B .... 
4541 B .... 
4543 B .... 
4553 B .... 
4584 B .... 
401 03 B .. 
401 06 B .. 
401 74 B .. 



2.20 
2.20 
2.80 
4.70 
2.20 
2.40 
2.60 
3.80 
3.40 
2.60 
3.80 
3.60 
4.20 
2.40 
3.60 
2.20 
3.00 
3.40 
4.40 
2.40 

12.50 
3.10 
4.10 
3.60 
3.80 
4.30 
4.30 
3.10 
2.90 
3.90 
3.50 
3.50 
3.40 
2.80 

14.00 
2.50 
2.50 
2.30 
2.20 
2.20 
2.20 
3.60 
2.80 
2.60 
2.30 
2.40 
2.60 
3.60 
4.00 
4.70 
7.70 
5.50 

11.00 
4.90 
3.50 
3.40 
7.60 
3.90 
5.00 
3.90 
3.50 
4.80 

17.50 
3.40 
5.20 
3.00 
4.40 



LM555D CMS 4.80 

UM 3750M CMS 22.00 
TDA 8004T CMS 70.00 
4001 CMS CMOS 2.60 
4011 CMS CMOS 2.60 



74 HC 



74 HC 00 2.80 

74 HC 02 2.80 

74 HC 04 2.80 

74 HC 08 2.80 

74HC14 2.80 

74 HC 20 2.80 

74 HC 30 2.80 

74 HC 32 2.80 

74 HC 74 2.90 

74 HC 86 2.90 

74HC125 3.60 

74HC132 2.90 

74HC138 3.20 

74 HC 244 3.40 

74 HC 245 4.20 

74 HC 373 4.00 

74 HC 573 4.90 

74 HC 574 4.00 

74 HC 590 6.80 

74HC4040 5.00 

74HC4060 4.70 

74HC4511 6.80 

74HCT00 2.80 

74HCT04 2.80 

74HCT541 5.00 

74HCT573 3.80 

74HCT574 4.00 

74HCT688 

74LS00 3.00 

74LS02 3.20 

74LS04 3.50 

74LS07 10.00 

74LS08 3.00 

74LS09 3.00 

74LS14 3.50 

74LS20 3.00 

74LS21 5.00 

74LS27 3.50 

74LS32 3.00 

74LS38 4.00 

74LS47 9.50 

74LS73 4.50 

74LS74 4.00 

74LS86 4.00 

74LS90 5.00 

74LS92 5.00 

74LS93 12.00 

74LS112 3.50 

74LS123 5.00 

74LS126 3.50 

74LS138 4.00 

74LS139 3.50 

74LS164 5.00 

74LS174 5.50 

74LS192 9.50 

74LS221 5.40 

74LS244 5.00 

74LS245 5.50 

74LS540 11.00 

74LS541 6.50 

74LS573 13.50 

74LS688 14.50 



74 HCT. 



74 LS.. 



Circ. integres 


lineaires 


may ms 






a an 




% on 


UM 00 1 1 yL 




Ulvl OO 1 OC3L 


in nn 


I!" ^71 


a or\ 




a 


i-i jjA 


% nn 


' | 


a nn 


' | 


a in 




% in 


MAX 232 


• -i a no 


IJ-QilZ^ 


r nn 




a 7n 


I h ono 




LM oUo 


ia nn 




\ fin 




^ nn 


LM 334Z 


ft 4n 


LM 335 


a In 


LM 336 


q ftn 


1 M QQQ 

Livi ooy 


o ftn 


J-p 


a an 
% an 






IP 

ip ™* 


7 ftn 


I - jr. 


i an 


LM OOO 


o ftn 


LM 385Z 1.2 .... 


. 5.80 


LIVI OOD£ *i.DV 


\ sn 


LM 386 




1 M "300. M 

livi ooy im 




LM 393 


o 7n 






Tl PP QR 
I L 4o I Or OD ... 


a 7n 


i l ho i i \j y<i ... 


4 ftn 


^.p 494 


ft An 


^p j™£ 


? ftn 
i. at\ 






ggk 


a ftn 


I MP (;R7 pm 
LIVIO DO/ L»IN — 




Ql R n£S37 

OLD UOO/ 


sn 
\ an 


MP £09 flh 

iNt oy*i ou 




On OU^llN 


a ^n 


'-M 7_Jo 






a ^n 


LM 741 


^ nn 


UML/ UOUU 




oMt OUU 


ai nn 


nUO UOU^f 


?r nn 


TBA810S 


7 nn 


TRA BOOM Qn 
1 DM O^UIvl op ... 


A RC\ 


TCA 965 


ii ^n 


tra inmA 

I UM I U I UM 




TEA 1014 


17 nn 


ISD 1416P 


oonn 


iQn i4onp 
lou l*fcUr 


oc nn 


TRA 1 HOT 
I UM I \Jdo 


ift ftn 


tea 1 ma 

i cm i uoy 


91 sn 


tp a unn 
I CM I I uu 


^9 nn 


LIVI 1 HOO 


^ cn 


MP iARR P 
IVIL» 1 'fOO r 


^ Qn 


MC 1496 


fi ftn 
• nn 


TRA 1 c;14A 
I UM I O I H M 




TRA 1 ch Q 
I UM 1 1 




TDA 1 524 


9R nn 


LM 1881 


9n nn 


TDA 2002 


1 n nn 


tra onm 

1 UM *lUUO 


11 9n 


i ii m onm 

ULIN^UUo 


\ nn 


tra onn/i 

1 UM *lUU4 




1 II M OCif\A 

ULIN d\j\JH 


inn 


tra onm 

1 UM *iUUD 




TRA 9m4A 
I UM tlx) I Hr\ 


91 nn 
linn 


I I A A OMR 
UMM c\J I 




tra omn 

I UM tixloyi 


ir an 


TRA 0(\AC\ 
1 UM ti\JH\j 


94 nn 


An dcXJO 


oQcn 


YD 9011PP 
An I I L»r .... 


91 sn 

f p'cn 






TRA 0c;7QA 
1 UM *lO / yM 


^7 nn 


iqr osan 

lou ^oyu 


1R9 nn 


TRAoenn 

1 DM^OUU 


99 nn 


1 II M Oflftt 

ULIN (lOUO 




ULN 2804 


fi 3n 


1 M OQC\A 

livi iiyu'f 


4 nn 


LM 2917 8b 


• po'cn 


QAA 10AQP 

omm ou^fyr 


R4 ^n 


PA QHQfi 

L/M OUoU 


c'pn 


PA HQfl 

L/M o I OU 


• 


pa innT 

Un O 1 OU 1 


ia nn 


pa Qi/in 

L»M 1 4U 


r nn 
a ^n 


PA QlfiPi 

Un O 1 OU 




PA "51R1P 
L»M I I C 


• 22 00 


CA 3162E 


62.00 


PA 10 AC\ 

Un O^U 




UM 3750A 


Jioo 


UM 3758-1 08A 


21.00 


UM 3758-1 20A 


20.00 


TDA 3810 


27.20 


LM 3876T 


44.00 


LM 3886T 


55.40 


LM 3914 


27.00 


LM 3915 


28.00 


XR 4151 


14.50 


TCM5089 


21.50 


NE 5532 


. 5.90 


NE 5534 


. 5.90 


TDA 5850 


24.50 


TDA 7000 


25.00 


ICL 7106 


27.20 


ICL 7107 


29.50 


ICL 7136 


44.00 
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LS 7223 


60.00 
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TDA 7294 V 
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. 4.90 
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UA78S40 
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x10, x25: 


Prix 


speciaux, voir 


notre catalogue 


ou Telephones 



Condens. 



Chimiques axiaux 

22|^F25V 1.30 

47|iF25V 1.70 

100nF25V 1.90 

220 hF 25V 2.50 

470 nF 25V 4.30 

1000HF25V 5.00 

2200 nF 25V 6.60 

4700 nF 25V 14.50 

10|iF63V 1.50 

22|iF40V 1.70 

47|iF40V 1.90 

100nF40V 2.30 

220 nF 40V 2.40 

470 nF 40V 5.50 

1000nF40V 8.00 

2200 nF 40V 13.00 

4700 nF 40V 24.00 



1HF63V 1.40 

2.2 nF 63V 1.40 

4.7 nF 63V 1.40 

22nF63V 1.90 

47 nF 63V 2.00 

100nF63V 2.60 

1000nF63V 12.50 



Chimiques radiaux 

22 nF 25V 0.50 

47 nF 25V 0.50 

100nF25V 0.90 

220 nF 25V 1.40 

470 nF 25V 2.40 

1000nF25V 3.80 

2200 nF 25V 5.10 

4700 nF 25V 10.50 



10 nF 35/50V ... 
22 nF 35/50V ... 
47 |iF 35/50V ... 
100nF35/50V .. 
220nF35/50V .. 
470nF35/50V .. 
1000nF35/50V 
2200nF35/50V 
4700nF35/50V . 17.30 

1 u.F 63V 0.50 

2.2 nF 63V 0.50 

4.7 nF 63V 0.70 

10 hF 63V 0.90 

22 nF 63V 0.90 

47 nF 63V 1.80 

100nF63V 1.90 

220 nF 63V 3.10 

470 nF 63V 4.40 

1000nF63V 8.30 

2200 nF 63V 16.00 

4700 nF 63V 25.50 

10000 nF 63V .... 73.00 



0.70 
0.70 
0.90 
1.50 
2.00 
3.80 
5.50 



C368 



1.30 



1 nF 400V . 

2.2nF400V 1.30 

3.3nF400V 1.30 

4.7nF400V 1.30 

10 nF 400V 1.30 

15 nF 400V 1.30 

22 nF 400V 1.30 

33 nF 400V 1.40 

47 nF 400V 1.60 

68 nF 400V 2.00 

100nF400V 1.90 

220nF400V . 
330nF400V . 
470nF400V . 
1 uF400V .... 



5.50 



Classe X2 



2.50 



47nF 250V 15mm 
100nF250V15 ... 2.60 
220nF250V15 ... 3.90 
470nF250V15 ... 8.50 
1uF 250V 15mm 13.00 



MKH Siemens 

1 nF400V 1.30 

4.7 nF 400V 1.40 

22 nF 250V 1.50 

47 nF 250V 1.70 

100 nF 100V 1.80 



Tantales 

2.2 ^F 16V 1.50 

4.7 nF 16V 2.00 

10nF16V 3.00 

22|iF16V 7.00 

47|iF16V 10.00 

1 uF25V 2.80 

1.5nF25V 2.20 

2.2 nF 25V 2.30 

3.3 [iF 25V 3.00 

4.7 nF 25V 3.00 

10|iF25V 4.50 

0.1 nF 35V 3.00 

0.47nF35V 2.10 

1 u F 35V 2.30 

2.2|^F35V 2.20 

4.7nF35V 2.80 

10nF35V 4.50 




10deMemeVAL. 3.00 



22nF(Lotde10) 
33nF LotdelO 
47nF(Lotde10) 
100nF(lotde10) 

4,7pF 

15pF 

33 pF 
47 pF 



3.60 
3.80 
5.10 
6.40 
0.50 
0.50 
0.50 

A , : 0.50 

Ceramiques 
multicouches 

100pF 0.80 

150pF 1.00 



1nF .. 

22nF 

100nF2.54.. 
100nF5.08.. 
220nF 



0.8 



Cond. LCC 



Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De 1nF a 100nF 
( Preciser la valeur ) 
Le Condensateur 1.10 



150nF63V .. 
220 nF 63V .. 
330 nF 63V .. 
470 nF 63V .. 
680 nF 63V .. 



1.50 
1.50 
2.10 
1.50 
3.00 

1HF63V 3.00 



Regula- 
te urs 



POSITIFS TO220 

7805 1.5A5V 3.40 

7806 1 .5A 6V 3.40 

7808 1 .5A 8V 3.40 

7809 1 .5A 9V 3.40 

7812 1.5A12V ... 3.40 

7815 1.5A15V ... 3.40 

7824 1.5A24V ... 3.40 

78M05 0.5A5V .. 3.00 

78T05 3A5V 19.00 

78T12 3A12V... 19.00 



NEGATIFS TO220 

7905 1.5A-5V.... 4.40 
7912 1.5A-12V.. 4.40 
7915 1.5A-15V.. 4.40 
7924 1.5A-24V.. 4.40 



POSITIFS T092 

78L05 0.1 A 5V ... 
78L06 0.1 A 6V ... 
78L08 0.1 A 8V ... 
78L09 0.1 A 9V ... 
78L10 0.1 A 10V . 
78L12 0.1A12V . 
78L15 0.1A15V . 



NEGATIFS T092 

79L05 0.1A-5V 3.80 
79L12 0.1A-12V 3.80 
79L15 0.1A-15V 3.80 



VARIABLES 

L200 2A 19.00 

LM317TTO220 .. 4.70 
LM317LZT092.. 3.80 

LM317KT03 21.50 

LM337TTO220 .. 7.80 



TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V1.5A... 14.00 
L494012V1.5A. 14.00 
L4960 30.00 



Supports 
de C.I. 



Contacts lyre 

Br 0.90 

Br. 0.90 

1.00 
1.10 
1.10 
1.10 



16 Br 

18 Br 

20 Br 

24 Br. Etroit ... 
28 Br. Etroit ... 
28 Br. Large .. 
32 Br. Large .. 
40 Br 



1.50 
1.50 
2.00 
1.90 



Contacts tulipe 



28 Br. Etroit ... 
28Br.Large .. 



1.30 
2.20 
2.60 
2.90 
3.00 
4.50 
4.20 



Barettes secables 



32 Br.Tulipe 6.30 

32 Br. Tul. a wrap. 21.50 



Supports a force 
d'insertion nulle 

24broches 72.00 

28broches 78.00 

40broches 88.00 



Transistors 



2N1613T05 4.50 

2N1711T05 4.70 

2N2219T05 5.00 

2N2222T018 .... 4.10 

2N2369AT018 .. 2.50 

2N 2904A 4.40 

2N2905TO5 4.50 

2N2906ATO18 .. 4.20 

2N2907ATO18 .. 4.20 

2N3055TO3 8.50 

2N3773T03 25.00 



2N3819T092 . 
2N3904TO92 . 
2N3906TO92 . 

2N3440TO5 

BC237BT092 ... 
BC237CT092 ... 
BC238BT092 ... 
BC238CT092 ... 
BC307BTO92 ... 
BC309BTO92 ... 
BC327BT092 ... 
BC337BT092 ... 

BC368T092 

BC369T092 

BC516T092 

BC517T092 

BC546BT092 ... 
BC547BT092 ... 
BC547CT092 ... 
BC548BT092 ... 
BC549CT092 ... 
BC550CTO92 ... 
BC556BT092 ... 
BC557BT092 ... 
BC557CT092 ... 
BC558BT092 ... 
BC559CT092 ... 
BC560CTO92 ... 
BC 847B CMS .... 
BD135T0126 .... 
BD136T0126 .... 
BD139T0126 .... 
BD140TO126 .... 
BD237T0126 .... 
BD238T0126 .... 
BD239BTO220 . 
BD240TO220 .... 
BD242CTO220 . 
BD245CTOP3 ... 
BD246CTOP3 .. 
BD676T0126 .... 
BD677T0126 .... 
BD678T0126 .... 
BD679AT0126 . 
BD680TO126 .... 
BD711TO220 .... 
BD712TO220 .... 
BDW 93CTO220 
BDW 94CTO220 
BDX53CTO220 .. 
BF199T092 1.50 



BF240TO92 .. 
BF245AT092 .. 
BF245BT092 .. 
BF245CT092.. 
BF256CT092.. 
BF423T092 .. 



1.70 
3.40 
3.40 
3.80 
5.50 
2.00 

BF451T092 2.50 

BF494T092 1.40 

BS170TO92 

BS250TO92 

BSX20TO18 

BU208ATO3 .... 
BU208DTO3 .... 
BU508ATOP3 .. 
BU 508DTOP3 .. 
BU 508AFTOP3 

BUK455-60A 

BUT11AFTO220 
BUT 18AFSAT186 11.50 
BUZ10TO220... 
BUZ11TO220 ... 
IRF530TO220 .. 
IRF540TO220 .. 
IRF840TO220 .. 
IRFD9110CMS . 
IRF9530TO220 
IRF9540TO220 
MJ15024TO3 ... 
MJ15025TO3 ... 
TIP29CTO220 .. 
TIP30CTO220 .. 
TIP31CTO220 .. 
TIP32CTO220 .. 
TIP35CTOP3 ... 
TIP36CTOP3 ... 
TIP41CTO220 .. 
TIP42CTO220 .. 
TIP121TO220 .. 
TIP126TO220 .. 
TIP127TO220 .. 
TIP142TOP3 .... 
TIP147TOP3 .... 
TIP 2955 TOP3 .. 
TIP 3055 TOP3 .. 



. 2.50 
16.60 
19.50 
21.00 
18.00 
16.40 
15.00 
8.10 



11.00 
14.00 
12.00 
15.00 
13.00 
17.50 
29.00 
31.00 
. 5.50 
. 5.00 



14.50 
16.00 
. 5.00 
. 4.80 
6.50 
5.50 
5.20 
13.00 
13.50 
. 9.00 



Quickroute 4.0 



N°13020 
N°13024 
N°13021 



Logiciel de C.A.O. EN FRANCAIS . Edition de 
shemas, saisie automatique, routage automatique. 
Prise en main facile. 

Quickroute version demo 50,00 F 

Quickroute 4 twenty (limite a 800 broches) . 1490,00 F 
Quickroute Full Acces (non limite) 1890,00 F 



HUES Logiciel 
de simulation 



Fjcher Edition Circuit Wfichage Analyse T&M Outils 2 


Ha| ! IM«|/|iMtNM 




U+h \°\(y +|+hH 5{ l J 


C M « 







ENFIN UN SIMULATEUR 
VIRTUEL PROFESSIONNEL 
analogique et numerique D'UN PRIX RAISONNABLE 
vos schemas s'exportent dans QR4 directement pour 
realiser votre circuit imprime. Librairie de 20000 compo- 
sants (Tina etudiants: 10000). Version francaise. W 3.1 , 

W95, W98 et NT4.0® . TINA etudiant 790.00 F 

TINA education (avec utilitaires pour I'education) ... 3470.00 F 
TINA Industriel (version complete avec les outils SPICE 
manager, I'extracteur de parametres, I'editeur de symboles de 
schemas etc. ) 3970.00 F 



est complet et 



Modules 
"TELECONTOLLI" 



Emetteurs AM miniatures 433.92 MHz 



Modules d'emission /reception en 
433.92 MHz 

Recepteurs AM 433.92 MHz 

N° 19347 RR3-433 ( Super reaction) .. 44 

N° 1 9345 RRS3-433 ( Super hetero.) 1 35 



Multimetre DVM345DI LCD 3 1/2 digit 16mm: 3999 avec 
bar graph a 38 segments.Retro-eclairage. Calibrage 
automatique ou manuel. Logiciel "Mas-view" 
W95&98®via la RS232 fournie, permet entre autre 
de visualiser sous forme digitale et graphique, 
enregistrer par periode parametrable (de 1 " a 
5000"), toutes les 
donnees ( fichier 
recuperable en 
.dat). 
Courant 
maximum : 10A 
(en DC et AC) 
10A permanent. 
Indicateur de 
depassement:"OL". 

Alimentation 9 volts (pile type 6F22) Livre avec 1 
paire de pointe de touche, 1 pile 9V, une sonde de 
temperature (200°C) et notice en francais. Voltmetre 
: DC 0.1 mV a 1000V 0.5 a 0.8 %. Voltmetre : AC 
0.1 mV a 750V 1 .2 a 1 .5%. Amp : DC 1 (iA a 0.4A 
1.2%. 0.01 A a 1 0A 2%. Amp : AC 1 |uA a 0.4A 1 .5%. 0.01Aa10A3%. 
Ohmetre : 0.1 Wa 40 MW 1 .2%. Capacite: 1 pF a 400nF 4%. Continuite: actif 








I Ohm 1 12.06 























<30W: Buzzer 2Khz. Test de transistors a 1000 hFE 3V 10u.A. Test de 
diodes : affichage de la chute de tension. Mesure de temperature : de -40 a 
750°C Protection par fusible de 15A. Dim:78x186x35mm. 300g. Livre avec: 
Manuel en frangais, cables de mesure, pile 9V, thermocouple "K", gaine de 
protection, cable RS232C, et disquette de 1.44MB. 



PnP-blue... Realisez les 



circuits imprimes a partir de 
photocopies ou impres- 
sions laser sur PnP' 
blue et un fer a 
repasser. 

Le lot de 5 Feuilles.. 

125.00 F 




flicrocontroleurs 



N° 22508 PIC12C508A 

N°71654 PIC16C54RC/P 

N c 71656 PIC16C56XT/P 

N°71657 PIC16C57XT/P 

N-16622 PIC16C622A-04/P . 
N° 11742 PIC17C42A-16.. 
N°71684 PIC16F84 04/P . 



. 15.00 
. 31.00 
. 52.00 
. 59.00 
. 38.00 
110.00 
40.00 



N°11876 PIC16F876 79.00 

N°16628 PIC16F628A-04/P 52.00 

N°76628 PIC16F628A-20/P 58.00 



x5, x10, x25, 50&+ prix speciaux 



N°81654 PIC16C54/JW 113.00 

N°81671 PIC16C71/JW 161.50 

N 81674 PIC16C74A/JW 205.50 

N°6320 ST62T20B6/HWD 65.00 

N°6325 ST62T25B6/HWD 76.00 

N 6330 ST62T30B6 81.00 

N°6220 ST62E20F1/HWD 211.00 

N°6225 ST62E25F1/HWD 212.00 

N 6230 ST62E30BF1 285.00 

N°9085 AT90S8515 99.50 



Eeproms series 



N°8726 24LC16B.. 

N°62416 24C16 

N° 12432 24LC32 .... 

N 12464 24C64 

N° 12465 24LC65 



11.00 
. 11.00 
. 21.00 
. 28.00 

38 00 



X5, X10, X25, x50 Tel 



Modules "AUREL" 



N°5413 TX-FM Audio emetteur 102.00 

N°5415 RX-FM Audio recepteur ... 205.00 

N°5425 TX433SAWS-Z emetteur .. 6" " 

N°5428 RX290A-433 recepteur 65.50 

N°5224 MAV-VHF224 [Video) 188.00 

N° 19479 MAV-UHF479.5 Video ... 210.00 

N°5740 US40-AS (ultra-son) 65.00 



N°68010 Carte a puce PCB 8/10 ... 50.00 

Format carte a puce allonge, serigraphie et 
perce, prete a recevoir PIC16Fxx et 24Cxx. 



Nouveaux modeles de cartes universelles a 
voir sur le site: www.arquie.fr 
N°0793 Carte a puce type "Wafer" Tel 

Carte a puce (PIC1 6F84+24C1 6 integres). 
Ideale pour gestion d'acces, jeux de lumieres 
ou autre.. .(Vierges de tout programmes.) 



N°8558 Epoxypres. 8/10 100x160 .. 23.00 



N°8570 Epoxypres. 8/10200x300 .. 75.00 



MODULES a effet PELTIER... 

II refroidissent ou 
rechauffent 
suivant le sens du 
courant applique. 

Ref 5253 Dim 29.7x29.7x3.3mm 3A 1 5.4 V 
T° max: 65° P: 30W 125.00 F 

Ref 5256 Dim 40.2x40.2x4mm 6A 1 5.4 V 
T° max: 67° P: 60W 143.00 F 





Le CAR-03 (nouvelle version) est un lecteur / programmateur 
de cartes a puces compatible Phoenix, Smartmouse et 
JDMprog. II permet de lire et programmer les cartes Wafer et 
Gold Wafer dans leurs integralites (PIC16F84+24LC16B), 
egalement les cartes a Bus I2C (24Cxx), les cartes SIM de 
telephone portable ainsi que la memoire de differents types 
de cartes asynchrone a microprocesseurs. Un seul switch 
permet de configurer la carte dans les differents modes de 
programmations. Connectable sur le port serie de tout 
compatible PC, il fonctionne avec differents logiciels sous 
Windows 95/98. Le circuit possede en standard un connec- 
teur de carte a puce aux normes IS0781 6 ainsi qu'un 
connecteur micro-SIM. Livres avec un cable port serie. - 

Mode d'emploi en frangais. CAR-03: 590.00 F 



Logiciel sur disquette 3 . 

!"PIC -01 F. MINI PROGRAMMATEUR DE PIC et EEproms : 390.00 

' Le PIC-01F permet la programmation des microcontroleurs PIC de chez Microchip, (families PIC12Cxxx, 
| PIC12CExxx, PIC16Cxxx et PIC16Fxxx), ainsi que les EEproms Series, (famille 24Cxx). II supporte les 
composants en boTtiers DIP 8, 18, 28 et 40 broches permettant la programmation de plus de 60 referen- 
| ces differentes. II est equipe d'une veritable interface RS232 permettant la connexion sur le port serie de 
l_tout compatible PC. II fonctionne avec un logiciel sous Windows 95/98/NT/2000/ME. 




CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. Nos prixsonten FF, TTC (T.V.A 19.6% comprise) 

- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 43.00 F (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 

- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CB. 

( CARTE BANCAIRE : Commande mini: 200.00 F. DONNER LE NUMERO, LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER ) 

- CONTRE REMBOURSEMENT : ( Taxe de C.R. en plus: 28.00F ) JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 150 F. 

- NOUS aCCeptOnS leS bOnS de COmmande de I'adminiStration . - DETAXE A L' EXPORTATION . Prixsujet a modifications en fonction des conditions d'approvisionnement. 



http://arquie.fr/ arquie-composants@wanadoo.fr 



l _ -i -2. _ 



Norn: Prenom: 

Adresse: 



Code Postal: Ville: 



j 




Dans la premiere partie de ce special biometrie nous vous avons presente 
Pensemble du systeme d'identification par empreintes digitales, compose 
d'une unite centrale avec lecteur (ou senseur) et d'une telecommande 
radio a clavier. Celle-ci ayant ete dument decrite, le moment est venu de 
passer a r etude et a la realisation du "coeur" du systeme : la centrale et 
le lecteur. Nous terminerons par le raccordement a I'ordinateur de gestion 
sans oublier que ce dernier n'est pas indispensable au fonctionnement du 
systeme mais qu'il apporte un "plus". 




I s'agit d'un 
controle 
d'acces, un 
systeme en 
m e s u r e 
d'activer un relais 
lorsque I'empreinte 
du doigt place sur le 

scanner (lecteur ou senseur) coincide avec 
une des 640 (maximum) empreintes memori- 
sees. 

Le systeme fonctionne de maniere autonome, sans qu'il 
soit indispensable de le relier a un ordinateur. II est de plus 
extremement fiable : le scanner Polaroid et le module de 
gestion de 1'algorithme biometrique sont les plus innovants 
et les plus surs du marche. 



La premiere caracte- 
ristiqueestde satis- 
faire auxnormesles 
plus severes con- 
cernant la confiden- 
tiality : en effet 
les donnees sont 
memorisees en 
mode crypte et elles 
ne peuvent pas etre prelevees de maniere indelicate dans la 
memoire du module. La seconde caracteristique interesse 
surtout la securite : il est impossible d'induire I'appareil en 
erreur en recuperant une empreinte sur une feuille par pho- 
tocopie ou meme en la contrefaisant avec du latex. 

Par contre, et cela est incroyable (mais vrai !), si une per- 
sonne a une petite entaille au doigt ou si elle le place par- 
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tiellement ou de travers sur le scan- 
ner, le module fonctionne normalement 
et reconnaTt I'empreinte. Bien sur cela 
ne marche pas avec un pansement de 
type "poupee" ou avec des moufles ! 

II est conseille cependant de memori- 
ser, pourchaque usager autorise, I'em- 
preinte de deux doigts : I'index de la 
main droite et celui de la gauche. Cela 
reduira a 320 le nombre de person- 
nes pouvant etre reconnues mais ce 
devrait etre suffisant pour les particu- 
liers et les PME PMI ! 

Le systeme ne devient reellement eco- 
nomiquement rentable que lorsqu'il 
faut gerer un acces controle de nom- 
breuses personnes (plus de cent). 
Neanmoins, la rentabilite n'est plus un 
critere lorsqu'il s'agit de securite ou 
de pratique. A ce propos, on notera un 
avantage qui n'est pas negligeable : 
avec ce systeme, il n'est plus neces- 
saire d'avoir sur soi cle, badge, trans- 
pondeur ou autre carte a puce pour 
entrer dans le local controle. 

L'interface utilisateur a ete volontaire- 
ment simplifiee au maximum : deux 
LED ou une LED bicolore. Meme les 
procedures de memorisation et de 
retrait d'une empreinte sont extreme- 
ment simples. La seule fonction un 
peu delicate a effectuer est sans doute 




I'lD, c'est-a-dire le numero associe a 
chaque empreinte. C'est un nombre 
compris entre 0000 et 0640, attribue 
selon I'ordre arithmetique de la memo- 
risation : par exemple, la 326e per- 
sonne dont on aura memorise I'em- 
preinte aura son empreinte identifiee 
sous le numero 0326 et ce, nous 
I'avons dit, de maniere cryptee a 400 
bytes. 

La memorisation d'une nouvelle 
empreinte peut aussi etre manuelle : 
c'est alors par le clavier de la com- 
mande a distance que I'operateur attri- 
bue un numero d'lD a I'empreinte (a 



la personne). Bien sur, ce numero ne 
doit pas avoir ete deja utilise pour une 
autre empreinte (d'une autre personne) 
et c'est pourquoi il faut noter les ID 
deja attributes. 

Le retrait d'une empreinte consiste a 
ordonner au systeme d'effacer les don- 
nees (empreintes) memorisees sous 
tel numero d'ID. C'est pourquoi le ges- 
tionnaire de I'acces controle devra, 
d'une maniere ou d'une autre, noter 
les correspondances entre numero 
d'ID et usager. 

Nous I'avons dit, le systeme est auto- 
nome et fonctionne selon les modali- 
tes que nous venons d'expliquer sans 
aucun appareil externe. 

II convient neanmoins de savoir qu'il 
comporte une ligne serielle RS232 
produisant un flux de donnees conte- 
nant I'lD d'une empreinte dument veri- 
fiee. 

On peut ainsi recourir a un ordinateur, 
en le reliant a la ligne serielle de la 
centrale, si toutefois on desire visua- 
liser sur un ecran le passage des 
personnes ou bien enregistrer sur un 
fichier les divers acces au local con- 
trole : on peut alors associer a I'lD de 
I'empreinte le jour, la date et I'heure de 
ces acces. 




Figure 1 : La telecommande a clavier (decrite dans la 
premiere partie) permettant de commander a distance les 
differentes fonctions de la centrale de controle d'acces 
biometrique. 
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Le schema 
electrique de la 
centrale de contrdle 

Avant d'entrer dans le vif du schema 
electrique, voyons quelques particula- 
rities de la platine. La detection de la 
presence du doigt est confiee a un cir- 
cuit integre specifique permettant de 



transformer un morceau de metal en 
un senseur de proximite : par exem- 
ple une plaque de metal sur le sol ou 
pres du scanner ou le boTtier metal- 
lique de ce dernier, etc. Les sorties 
disponibles sont constitutes par deux 
relais. En cas de reconnaissance cor- 
recte, le relais "TRUE" s'active pour 1 
a 10 secondes en fonction du reglage 
du trimmer R19 (schema, figure 4, au 



centre). Si la reconnaissance n'a pas 
lieu, c'est le relais "FALSE" qui s'active 
pour 3 secondes. Le contact "TAMPER" 
permet, s'il est ouvert, de bloquer tout 
le systeme. 

Le circuit est fonde sur le microcontro- 
leur reference MF376, programme en 
usine, en interface avec le recepteur 
radio FM pour donnees numeriques 



Figure 2 : Organigrammes du programme de gestion MF376 et des 



( MF376 ^ 



■ Initialise 

les ports I/O 

■ Emet des bips 



Entree 
TEST 

activee ? 



VOUI 



Appel TEST ^ 



NON 



Entree 
CONFIG 
activee ? 



NON 



Entree 
PROX PLATE 
activee ? 



vOUl 



VOUI 



Attendre commande 
du PC-HOST 
et I'envoyer 
au lecteur 
(senseur, scanner) 



*Q Appel VERIFY^) 



NON 



NON / 



Presence 
porteuse 
radio ? 



1 


OUI 


- Lire flux seriel 

- Controle checksum 







Commande 
ADD 
activee ? 



VOUI 



■c 



Appel ADD 



NON 



Commande 
DEL 
activee ? 



vOUl 



•c 



Appel DEL 



D 



NON 



Commande 
PASS 
activee ? 



vOUl 



■c 



Appel PASS 



3 



NON 



Lorsqu'il trouve une de ses entrees active, il agit en 
consequence. Si Ton active le capteur de proximite, 
c'est la routine "VERIFY" (organigramme de la figure 2b) 
qui est declenchee. Elle active un balayage du scanner 
et verifie que I'empreinte acquise coincide avec Tune 
de celles memorisees. A la fin de la comparaison, les 
relais concernes sont actionnes et un flux contenant 
les donnees d'lD de I'empreinte acquise ou bien une 
ID 9999, si I'empreinte acquise n'a pas sa correspon- 
dance en memoire, se produit. 

Dans la moitie droite de la figure ont ete reportes les 
organigrammes des trois routines principales que Ton 
peut appeler au moyen de la telecommande a clavier 
(figure 1). La routine "ADD" (figure 2c) permet de memo- 
riser une nouvelle empreinte. La routine "DEL" (figure 



c 



VERIFY 



) 



1 




- Active le lecteur 
(senseur, scanner) 
biometrique 

- Active comparaison 
avec donnees memoire 







NON i 



Empreinte 
disponible 
en memoire ? 



■ Allume la LED rouge 
■Active le relais FALSE 

pendant 3 secondes 

■ Eteint la LED rouge 



OUI 



-Allume la LED verte 

- Emet des bips 
-Active le relais TRUE 

pour une duree 
reglee avec R19 

- Envoie le flux 

de donnees a HOST 

- Eteint la LED verte 



c 



Retour 



Figure 2b. 



Figure 2a : Organigramme du programme du MF376. 
Comme on peut le voir, apres la premiere mise en marche, 
le microcontrdleur teste a la suite les entrees "TEST", 
"CONFIG", "PROX PLATE" ainsi que la presence d'une 
porteuse radio. 
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(U6, module hybride AUREL monte ver- 
ticalement sur la platine principale, 
voir figure 8), deux relais pour la com- 
mande des utilisateurs, un buzzer, 
un double convertisseur TTL/RS232-C 
bidirectionnel et un detecteur de proxi- 
mite. 

Nous I'avons dit, les identifications des 
empreintes sont des ID a quatre chif- 



fres. Les donnees sont lues, inscrites 
et effacees dans la memoire Flash 
du module FINGERPRINT ou elles resi- 
dent... et non pas dans le microcontro- 
leur. Chaque operation menee a bien 
se conclut par I'activation du relais 1 
et la production par le microcontroleur 
d'un flux de donnees serielles sur la 
ligne (RB3) correspondant a sa bro- 
che 24. Le flux de donnees contient 



differentes "routines"* auxquelles il donne acces 



2d) permet de retirer une empreinte de 
le memoire. La routine "PASS" (figure 
2e) permet de simuler la reconnais- 



sance d'une empreinte et de laisser 
la voie libre a la personne (voir expli- 
cations dans la premiere partie). 



( ADD ) 



-Active le lecteur 

- Allume la LED verte 

- Emet des bips 



Balayage 
termine ? 



v NON 





OUI 




- Emet des bips 




- Attend 3 sec. 




- Active le lecteur 




- Emet des bips 






4 






\NOH 


/ \ 

Balayage 



termine ? 





OUI 


- Emet des bips 

- Eteint la LED verte 

- Elabore le balayage 

- Pointeur memoire = ID 

- Memorise I'empreinte 







*Note : "Routine" est 
un mot anglais qui 
signifie la meme chose 
qu'en frangais. Saufen 
electronique ou il signi- 
fie "deroulement d'une 
procedure automatique 
memorisee". 



Figure 2d. 







-Allume la LED rouge 

- Pointeur memoire = ID 

- Efface le contenu 
(empreinte) 

dont il est question 







NON , 



Re trait 
(effacement) 
reussi ? 



Eteint la LED 
rouge 



OUI 



- Emet une suite de bips 

- Eteint la LED rouge 



c 



Retour 



Balayage 
et memorisation 
reussis ? 



^NON 



OUI 



-Allume la LED verte 
- Emet une serie de bips 



Q Retour ^ 



■ Allume LED rouge 

- Attend 5 secondes 

- Eteint LED rouge 



Figure 2c. 



Figure 2e. 



C PASS ) 



1 




-Allume la LED verte 

- Emet des bips 
-Active le relais TRUE 

pendant une duree 
reglee avec R19 

- Eteint la LED verte 







Q Retour ^ 



Figure 3 : Prestations 
du systeme 
de contrdle d'acces 
biometrique 

C'est un systeme autonome d'ana- 
lyse biometrique destine aux appli- 
cations de controle d'acces. 

II est constitue de deux unites dis- 
tinctes : un clavier radio permettant 
une commande a distance et I'unite 
de base autonome memorisant et 
comparant les empreintes. 

Un ordinateur avec un programme 
specialise peut lui etre adjoint pour 
obtenir des fonctions supplementai- 
res. 

La telecommande a clavier (figure 1) 
Elle permet d'envoyer trois com- 
mandes distinctes (memorisation de 
I'empreinte, retrait de I'empreinte, 
comparaison virtuelle de I'empreinte 
associees au numero d'lD identifica- 
tion). 

Alimentation : 12 Vcc 

Batterie rechargeable en tampon : 

9 V type 6F22 

L'unite de base (figure 8) 
Capacite de 640 empreintes 
Temps de verification < 1 seconde 
Section radioreceptrice a quartz a 
433,92 MHz 

Interface usager par deux LED 
Entree pour "TAMPER" externe 
Entree pour configuration du sen- 
seur 

Reconnaissance de la presence du 
doigt au moyen du detecteur de 
proximite 

Sortie relais pour reconnaissance 
verifiee (TRUE) 

Sortie relais pour reconnaissance 
non verifiee (FALSE) 
Ligne serielle RS232 
Alimentation : 12 Vcc 
Courant maximum : 500 mA. 
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HOST 
9600 bps 




O 2 



O 3 



r 



READER 
9600 bps 



-O TX 



-O RX 



-O GND 



+12V 



+5V 



VAL 




GND 



777, 



TC4 |C5 |C15 Hci6 He 17 Hci8 

v77, v77, v77, v77, v77, v77, v77, 



des informations sur le numero d'lD de 
I'empreinte reconnue ou bien sur I'lD 
introduite en cas de procedure de pas- 
sage sans reconnaissance d'empreinte 
(voir premiere partie). Pour etre tout a 
fait exact, le format est le suivant : un 
premier byte de demarrage (HEADER) 
plus un second byte avec le numero 
de Tunite dont il provient, 4 bytes con- 
tenant les chiffres de I'lD de I'em- 
preinte et un septieme byte contenant 
la "checksum" trouvee dans les six 
premiers. 

A propos du second byte, ouvrons une 
parenthese : la possibility nous est 
offerte de discriminer jusqu'a quatre 
unites d'identification afin de pouvoir, 
avec un seul ordinateur, gerer plusieurs 
points d'acces. Dans le cas ou Ton 
voudrait installer plusieurs unites de 
base, il va sans dire que les messa- 
ges des diverses provenances doivent 
demeurer distincts et e'est pourquoi le 
flux emis par chaque centrale vers I'or- 
dinateur contient son propre numero 
d'unite (sa "signature"). 

Ce numero signant la centrale, e'est- 
a-dire I'acces, est codifie a I'aide des 
micro-interrupteurs DS1 (CODE) : on 
peut choisir quatre combinaisons maxi- 



Le lecteur optique 
(Optical Reader) 

Scanner optique Polaroid pour I'ac- 
quisition des empreintes digitales. 

Resolution : 450 dpi 
Aire de balayage : 13 x 16 mm 
Dimensions : 21 x 31 x 59 mm 
Poids : 28 g 

Temperature de fonctionnement : 
-40 a +60 °C 
Source lumineuse : rouge 
Alimentation : 5 Vcc + 10 % 
Courant maximum : 110 mA 
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La carte de traitement 
(Processing Board) 

Unite d'elaboration des empreintes 
digitales. L'algorithme de comparai- 
son est associe a une CPU RISC 
a 32 bits (INTEL StrongARM) alors 
que la memorisation des emprein- 
tes est confiee a deux memoires 
Flash V2540. 

Temps de verification : < 1 
seconde 

Capacite : 640 empreintes 
Dimensions : 43 x 93 x 1,6 mm 
Temperature de fonctionnement : 
-40 a +60 °C 
Alimentation : 5 V ± 10 % 
Courant maximum : 330 mA 
Test de vibrations : 3,2 G RMS. 




Figure 6 : La carte de traitement 
(Processing Board). 



mum, donnant quatre codes adressa- 
bles avec les autres informations. 

Revenons au circuit (figure 4). 

Nous voyons que I'interface serielle 
RS232-C est double : tout tient dans un 
circuit integre MAX232 gerant deux dri- 
vers et deux recepteurs (la section de 
conversion TTL/RS232-C est alimentee 
par les convertisseurs continu/continu 
internes avec I'aide des condensateurs 
C9, Cll, C12 et C13) utilises d'une 
part pour faire dialoguer le microcon- 
troleur et I'ordinateur et, d'autre part, 
pour gerer le senseur d'empreinte. 

II est interessant de noter que la 
section TX/RX destinee a I'ordinateur 
n'est utilisee en mode bidirectionnel 



que dans la modalite "CONFIG", alors 
qu'en usage normal seul renvoi de 
flux d'informations vers I'ordinateur est 
prevu. 

Le senseur 

ou lecteur d'empreinte 

Avant d'etudier le reste de la centrale, 
arretons-nous quelques instants sur le 
senseur utilise pour lire les empreintes 
digitales. 

C'est un produit de haute fiabilite uti- 
lisant la technique optique et dispo- 
sant d'un petit scanner a LED capa- 
ble d'analyser et de faire echantillonner 
par le reste du materiel, des images 
extremement precises. 



L'algorithme compense les diverses 
imprecisions dues au fait qu'une per- 
sonne ne place pas toujours son doigt 
de maniere absolument identique a 
celle de la memorisation initiale. On 
considere en outre que les dimen- 
sions reduites de la fenetre du scan- 
ner ne permettent pas de contenir 
la totalite de I'empreinte mais seu- 
lement une partie. Done, quand on 
doit comparer I'image acquise actuel- 
lement avec celle deja memorisee, le 
programme de gestion utilise la cor- 
respondance d'un certain nombre de 
points. Le systeme optique Polaroid 
permet aussi d'ignorer les effets d'une 
faible quantite de salissure due au 
sebum de la pulpe du doigt sur la 
vitre du scanneur. Les divers enca- 
dres de cet article donnent les principa- 



io 



o o 



SERIAL1 
PC HOST 



61 



O 



O 



J-L. 

+ 1 



5^ 



F INGERPR I NT 
MODULE 



O 



o 



rsOiiQQ - 

RX ° i iU 

ci + r 



U5 R2 1 £ 



o 
o 
o 



O-E 




o 
o 



0-~ £ 



R2 Rl R5 



o 

DS1 R1R2 



00000 oo 000 

12 CB C7 I a. 

_□« 




o 
o 



o 
o 



LD4 

o 



R17 R18 




o o 



o o o 



o o o 



Q] 



Figure 7 : Schema d'implantation des composants 
de la centrale d'acces biometrique. 
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Liste des composants 



Rl 
R2 
R3 

R4 a R6 = 

R7 

R8 

R9-R10 = 

R11-R12 = 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

R18 

R19 

R20-R21 = 
CI 

C2 

C3 
C4 

C5 
C6 

C7-C8 
C9 

CIO 

Cll a C13 = 
C14 

C15-C16 = 

C17-C18 = 

U1-U2 

U3 

U4 

U5 

U6 

Dl 

D2-D3 
Tla T3 
LD1 
LD2 

LD3-LD4 = 

Ql 
BZ1 

RL1-RL2 = 
DS1 



Divers : 



10 kQ 
4,7 kQ 
470 Q 
10 kQ 

1 MQ 
10 kQ 
470 Q 
4,7 kQ 
47 kQ 
10 kQ 
4,7 kQ 
47 kQ 
10 kQ 

10 kQ trimmer 
multitour 
4,7 kQ trimmer 
10 kQ 
470 |jF35 
electrolytique 
220 |JF25 V 
electrolytique 
100 nF multicouche 
220 |JF25 V 
electrolytique 
100 nF multicouche 
10 nF polyester 
22 pF ceramique 
10 mF 63 V 
electrolytique 
100 nF multicouche 
10 mF 63 V 
electrolytique 
100 nF polyester 
100 mF 25 V 
electrolytique 
100 nF multicouche 
Regulateur 7805 
Integre QT110 
MControleur MF376 
Integre MAX232 
Module AUREL 
RXDFM 

Diode 1N5408 
Diode 1N4007 
NPN BC547 
LED verte 
LED jaune 
LED rouges 
Quartz 20 MHz 
Buzzer 

sans electronique 
relais min. 12 V 1 RT 
pour ci 
Dip-switch 

2 micro-inter. 



1 Module FINGERPRINT 

1 Support 2x4 broches 

1 Support 2x8 broches 

1 Support 2 x 14 broches 

6 Borniers 2 poles 

3 Borniers 23 poles 



1 Connecteur DB9 femelle 4 

1 Radiateur ML26 4 

1 Radiateur ML33 

2 Isolants silicone T0220 2 
2 Boulons 3MAx 15 1 
4 Entretoises nylon hexag. 

8 mm 



Ecrous nylon 

Entretoises adhesives nylon 
10 mm 

Broches en bande secable 
Coupe 17 cm fil cuivre 
emaille 12/10 




Figure 8 : Photo de Tun des prototypes de la platine de I'unite de base 
complete. 

II est important de monter en premier les composants (module exclu) de la 
platine de base, de I'alimenter et de verifier avec un multimetre les tensions 
d'alimentation. 

Ensuite, inserez les circuits integres dans leurs supports en respectant 
I'orientation de leurs repere-detrompeurs et connectez une prise male aux points 
"+" et "- Vaux" en controlant avec le multimetre que le +5 V est au centre de 
la prise et la masse sur le cote. Enfin, montez le module et alimentez-le. 
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Figure 9 : Dessin, a I'echelle 1, du circuit im prime 
de la centrale de contrdle d'acces biometrique. 



les caracteristiques du lecteur optique 
ainsi que du module FINGERPRINT. 



La realisation pratique 

Arrives a ce point, nous pouvons evo- 
quer quelques details de construction 
utiles pour realiser correctement I'unite 
centrale. II faudra, comme a I'habi- 
tude, vous procurer ou realiser le cir- 
cuit imprime de la figure 9. Les metho- 
des habituelles de montage valent ici 
encore, a savoir : monter les com- 
posants par ordre de hauteur crois- 
sante, respecter orientation et polarite 
des semi-conducteurs et des conden- 
sateurs electrolytiques, etc. Pour cela, 
vous utiliserez avec profit les figures 
7 et 8. Quant au module hybride HF, 
on ne peut enfiler ses pattes dans les 
trous du circuit imprime principal que 
dans la bonne position. Meme remar- 
que pour les relais. Pour permettre les 
connexions d'alimentation, des sorties 
des relais et du senseur, il faut monter 
des borniers au pas de 5 mm, pour cir- 
cuit imprime. 

Pour le cablage de I'interface serielle 
avec I'ordinateur optionnel, nous vous 
conseillons de choisir un connecteur 
DB9 male afin de pouvoir ensuite utili- 
ser un cable prolongateur serie comme 
ceux permettant la liaison avec un 
modem serie. 

Un soin tout particulier doit etre 
apporte a I'assemblage du senseur 
et du detecteur de proximite (PROX 
PLATE). L'electrode de ce dernier doit 
etre placee dans I'immediat voisinage 
du senseur car son role est de detecter 
la presence de la personne s'appretant 
a placer son doigt sur la vitre du scan- 
ner. Done, l'electrode peut etre cons- 
titute par un simple conducteur, par 



Figure 10 : Recapitulation du fonctionnement 



Premiere mise en marche 
Le buzzer emet un bip pendant 2 
secondes et en meme temps les LED 
rouge, verte et jaune s'allument alors 
qu'un balayage a lieu (le scanner lit 
I'empreinte). Si I'entree "TAMPER" 
est ouverte, le systeme est bloque et 
la LED rouge est allumee. Si I'entree 
"TAMPER" estfermee, le systeme est 
operationnel et les LED rouge et verte 
sont eteintes. 

Fonctionnement normal 
Si Ton approche le doigt du detec- 
teur de proximite, un balayage a 
lieu. Si I'empreinte coincide avec une 



empreinte disponible en memoire, le 
systeme emet un bip, la LED verte s'al- 
lume, le relais "TRUE" est active pen- 
dant 1 4- 10 secondes (selon le reglage 
du trimmer R19) et un flux de don- 
nees serielles contenant I'lD de I'em- 
preinte est emis. Si I'empreinte n'est 
pas disponible en memoire, le systeme 
n'emet aucun signal acoustique, la 
LED rouge s'allume, le relais "FALSE" 
est active pour 3 secondes et un flux 
de donnees serielles avec un ID a 
9999 est emis. 

Memorisation d'une empreinte 
Activez la telecommande a clavier en 



appuyant sur la touche "ENTER" pen- 
dant 3 secondes : un bip long est 
emis. Appuyez sur "SHIFT" puis sur 
"Fl" puis sur I'lD que Ton veut attri- 
buer a I'empreinte (de 0001 a 0640) 
puis sur "ENTER". L'unite de base 
allume la LED verte. 

Un bip est emis et le premier balayage 
commence : placez le doigt dans la 
fenetre jusqu'a ce qu'un bip se fasse 
entendre puis retirez le doigt. Apres 
3 secondes environ un bip est emis 
et le balayage commence : placez le 
doigt jusqu'a ce qu'un bip se fasse 
entendre puis retirez le doigt. 
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La section radio 

La partie HF de I'unite de base tient toute dans un recep- 
teur hybride AUREL congu pour recevoir des porteuses 
a 433,92 MHz modulees en frequence (FM) par des 
signaux numeriques. Ce composant est tres fiable et per- 
met de recevoir des impulsions demodulees nettes et 
propres, pratiquement sans parasites. Ce module AUREL 
RXDFM3V3, fonctionnant sous 3,3 V, regoit des signaux 
carres a la frequence de 10 kHz avec une vitesse de 
19 200 bits/seconde. II est tres sensible (-100 dBm) et 
selectif car c'est un super-heterodyne : c'est pourquoi 
son taux d'emissions harmoniques est egalement tres 
faible ; cela lui a valu une homologation sous la norme 
CE ETS 300 220. L'entree HF est sur la broche 1 alors 
que les donnees sont prelevees sur la broche 18 (sor- 
tie du demodulateur FM/signaux carres). II dispose d'un 
squelch efficace permettant de bloquer la demodulation 
si le niveau du signal regu ne depasse pas un certain 
seuil (reglable par le trimmer R18 relie a la broche 8 et 
a la masse : voir schema figure 4). 




Figure 11 : La section radio. 



exemple une plaque de cuivre ou de fer que Ton repliera en 
anneau en lui donnant le format de la fenetre du senseur 
dans laquelle on le fixera. Pour eviter le contact direct, on 
peut le recouvrir d'une fine pellicule plastique qui ne devra 
pas cependant recouvrir la vitre du scanner. II existe bien 
une autre solution consistant a fixer sur le sol, devant le 
senseur, une plaque metallique mais, ne serait-ce que pour 
des raisons de connexion electrique deportee, elle est plus 
complexe, sans presenter pour autant un avantage decisif. 
Dans tous les cas, I'electrode doit etre isolee de la terre par 



En viron nement de Dcvcloppcmcn t 

Basic Tiger :| 



- Basic \Iultitaches 
^Miseau point sur carte 
*Driwnjpourperiph§^ 
JoMlu'a4MBde Rash 
* Jusqu'a 1920E/SNumoii Ana 
Slarterkitl:1247FTrc 




AVR: 



*Carte de dfreloppement AVR 
STK200:635FTTC 

*Compilateur Basic avec 
simulateur integre, gestion du 
bus I2C,lWire, SPI, led, Bus 
Can;773FTTC 




mi m ?>n; 



Carte d 'application montee format barrette memoi re 
avec AVR 2313 : 316 F TTC, avec AVR 8535 : 427 F TTC 



PIC 

(poptiminfo 



Compilateurs C, Basic disponibles. 



www; 



to.com 



Route de Menetreau 
18240 Boulleret 
Tel:0820 900 021 
Fax: 0820 900 126 



Le module 
FINGERPRINT 



Ce module est relie a la platine 
principale de I'unite de base a 
I'aide de trois fils : 

JP2/14 a la borne TX 
JP2/13 a la borne RX 
JP2/10 a la borne GND. 



Figure 12 : Le module 
FINGERPRINT. 



□ 
□ 



'i n 

jpi 



inU 

StrongARM" 
ARM 



Figure 13 : Le detecteur de proximite 



Pour detecter la presence d'un doigt est prelevee. L'etage d'entree fonc- 



sur la vitre du scanner, nous 
avons muni le circuit d'un 
detecteur de proximite nova- 
teur base sur le circuit integre 
QUANTUM QT110. Ce circuit 
integre contient une interface 
a transfert de charge electri- 
que et un discriminateur capa- 
ble de verifier que la meme charge 







tionne en mode bidirectionnel 
et, initialement, il applique un 
potentiel a I'electrode connec- 
tee a la broche 7. Une fois 
appretee la partie receptrice, 
il attend que la charge elec- 
trique deposee sur I'electrode 
soit prelevee. Bien sur, cela ne 
se produira que si une personne relie, 



directement ou par un dielectrique, 
la broche 7 a la terre. L'interet du 
QT110 est qu'il se recalibre automa- 
tiquement en fonction de ce qui est 
connecte comme electrode a la borne 
"PROX PLATE", plaque, fil, anneau, 
etc. Pour plus de details sur le fonc- 
tionnement du detecteur de proxi- 
mite, relire ELM 28, page 54 et sui- 
vantes. 
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du bois, du plastique, du caoutchouc, 
etc., sinon le fonctionnement sera per- 
turbe et la sensibilite reduite. N'oubliez 
pas de connecter cette electrode au 
point PROX PLATE du circuit imprime 



a I'aide d'un morceau de fil de cuivre 
gaine. 

Si vous voulez en savoir plus sur la 
detection de proximite, nous vous con- 



Figure 14 



Notre systeme de controle d'acces 
biometrique est congu pour fonc- 
tionner de maniere autonome, sans 
etre relie a un ordinateur. Ce dernier 
devient pourtant necessaire dans 
deux cas : lorsqu'on desire avoir 
un registre informatique (login) des 
acces et lorsqu'on veut modifier les 
parametres d'acquisition du lecteur 
biometrique. A propos de cette der- 
niere caracteristique, il faut preciser 
que la configuration initiale est deja 
reglee en usine pour obtenir le 
maximum de prestations et pour 
satisfaire a tou- 



le PC a notre unite centrale de con- 
trole d'acces et relier a la masse son 
entree "Config" (borne CNF) : la LED 
jaune doit s'allumer. Le logiciel est 
livre avec le senseur. 

La photo montre I'ecran d'accueil de 
FINGERPRINT CONFIGURATION ou il 
est possible de personnaliser les para- 
metres de balayage, contraste, lumi- 
nosity, etc. En particulier, "GAIN" per- 
met de regler la definition, le contraste 
de I'image, "BRIGHTNESS" la lumino- 
sity "SECURITY LEVEL" I'exigence ou 
la tolerance de la verification. 



tes les applica- 
tions. Dans tous 
les cas, cette 
configuration peut 
etre modifiee en 
installant et lan- 
gant sur un PC, 
dote d'une quel- 
conque version de 
WINDOWS, le logi- 
ciel "FDA01 Con- 
fig". II faut relier 




Figure 15 



REM File MF376.BAS Date: 26 mars 2001 
REM Demo Version for Biometric Reader 
REM (C) 2001 ELM 

OPEN "COM1: 9600, N, 8, 1,ASC,CS0,DS0" FOR 
RANDOM AS #1 

REM Formatage donnees -> Header, numero 
unite, ID1, ID2, ID3, ID4, CHKCSK <- 

LABEL1 : 

C$ = INPUT$(1, #1) 

IF ASC(C$) <> 170 THEN 

GOTO LABEL1 

END IF 

CLS 

LOCATE 6, 15: PRINT "Waiting for fin- 
gerprint..." 
R$ = INPUT$(1, #1) 

LOCATE 8, 15: PRINT "Access to remote 
n."; ASC(R$) 

LOCATE 9, 15: PRINT "Date: "; DATE$ 
LOCATE 10, 15: PRINT "Time: "; TIME$ 
A$ = INPUT$(1, #1) 
B$ = INPUT$(1, #1) 
C$ = INPUT$(1, #1) 
D$ = INPUT$(1, #1) 

LOCATE 11, 15: PRINT "Person ID n."; 
ASC(A$); ASC(B$); ASC(C$); ASC(D$) 
C$ = INPUT$(1, #1) 

LOCATE 12, 15: PRINT "CHKSUM = "; 



ASC(C$) 
GOTO LABEL1 

CLOSE #1 
END 




Figure 15 : A la fin d'une operation de 
verification, I 'unite de base envoie un 
flux de donnees serielles contenant 
I'lD de I'empreinte et le numero de 
I'unite (attribue grace aux micro- 
interrupteurs DS1). Le flux est 
compose de 7 bytes, respectivement : 
HEADER (coincide avec le numero 
170), numero cT unite (1 a 4), 
ID1, ID2, ID3, ID4, CHECKSUM. Le 
programme en Basic, reporte dans 
cette figure, permet de visualiser sur 
I'ecran du PC ces parametres. 



seillons de relire I'article "Un inter- 
rupteur commande par detecteur de 
proximite" dans ELM 28, page 54 et 
suivantes. 



La liaison a I'ordinateur 

Une fois le cablage termine et I'unite 
centrale alimentee (par une alimenta- 
tion secteur 12 Vcc, 600 mA - 330 mA 
pour la platine et 110 mA pour le scan- 
ner a LED), on peut effectuer le debo- 
gage initial de la platine a I'aide d'un 
PC. Pour cela, il suffit de relier I'unite 
centrale a I'ordinateur, de connecter 
I'entree "CONFIG" a la masse et de 
lancer le programme sur I'ordinateur. 
Tout d'abord, choisissez le port seriel 
utilise et parametrez la vitesse de com- 
mutation a 9 600 bauds. 

Apres avoir confirme, on accede a 
I'ecran principal presentant les com- 
mandes d'utilisation normale et le 
menu de configuration decrit figure 
15. 

Le logiciel est toutefois tres intuitif a 
utiliser et il comprend un HELP (aide) 
expliquant clairement les diverses com- 
mandes. 

♦ C. V. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants necessaires 
a la realisation de la telecommande 
a clavier, EF.377, y compris le cir- 
cuit imprime, le circuit specialise 
MF377, le clavier et le boTtier plas- 
tique : 730 F. 

Le circuit imprime seul : 48 F. 

Le circuit specialise MF377 seul : 

145 F. 

Tous les composants, visibles sur 
la figure 7, necessaires a la reali- 
sation de I'unite de base du con- 
trole d'acces biometrique, EF.376, 
y compris le circuit imprime perce 
et serigraphie, le circuit specialise 
MF376, le module FINGERPRINT 
FDA01 a 640 empreintes, le scan- 
neur optique, le cable de liaison au 
PC et le logiciel de configuration : 
5 990 F. 

Le circuit imprime seul : 144 F. 
Le circuit specialise MF376 seul : 
145 F. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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Nous avons le plaisir de vous presenter un lecteur d'empreintes digitales, 
hautement fiable, fourni avec systeme de developpement complet, 
documentation, logiciels et programme de demonstration en Visual Basic. 
Ce systeme trouvera son application dans chaque cas on la securite doit 
etre renforcee. 



'est un fait : 
I ' identifi- 
cation et 
I'authentifi- 
cation sont 




devenues des proble- 
mes d'actualite. Les appli- 
cations pour lesquelles on nous 

demande un mot de passe ou une cle d'acces sont de plus 
en plus nombreuses. 

Songez au nombre de codes que nous devons memoriser 
dans une vie : distributeur de monnaie, carte bancaire, 
verrouillage de I'ordinateur, du telephone portable, acces 
a Tentree de rimmeuble... nous pourrions ainsi continuer 
longtemps. Sans parler du badge magnetique, de la carte 
a puce, du transpondeur, etc. Ce besoin ne date pas 
d'aujourd'hui : comment identifier une personne de maniere 
absolument sure et univoque ? 

Une des solutions les plus fiables est sans aucun doute la 
reconnaissance de I'empreinte digitale, une caracteristique 



propre a chacun de nous. En effet I'empreinte de notre 
doigt, qui n'a nulle part son pareil, est un "mot de passe" 
potentiel absolument sur. Preuve en est I'utilisation, depuis 
longtemps, partoutes le polices du monde de la reconnais- 
sance des empreintes digitales des criminels et des delin- 
quants. 

Recemment, on a egalement developpe la technique de 
reconnaissance de I'iris (partie coloree de I'oeil), peut-etre 
encore plus particulier a une personne et done encore plus 
sur mais ces recherches ne sont pas terminees et la tech- 
nique n'est pas, pour I'instant, a la portee de tous. 

Revenons a notre application. Sur le marche grand public, 
nous trouvons d'ores et deja des lecteurs d'empreintes digi- 
tales, principalement destines a I'authentification lors de 
la mise en route de I'ordinateur (par exemple le login sur 
le systeme multi-utilisateur WinNT ou Win2000) dont cer- 
tains sont inseres dans le clavier ou dans la souris du PC. 



ELECTRONIQUE LO magazine - n° 30 



BIOMETRIE 



J 




PRECISE 

BDMETRICS 



Les prestations et le degre de fiabilite 
varient d'un produit a I'autre et selon le 
type d'application, surtout en fonction 
du prix. Un produit servant seulement 
a etablir que I'empreinte de I'utilisateur 
actuel est bien celle, memorisee, du 
proprietaire de I'appareil, sera moins 
sophistique qu'un autre destine a iden- 
tifier la personne parmi un grand nom- 
bre dont on a enregistre les emprein- 
tes. Les produits economiques du 
commerce sont de bas de gamme. 

Pour realiser ce systeme de demons- 
tration nous avons choisi un lecteur 
de faisceau plus professionnel : le Pre- 
cise 100A de chez Precise Biometrics 
(http://www.precisebiometrics.com). 
Comme ses caracteristiques sont supe- 
rieures par rapport aux produits simi- 
laires du commerce, il peut etre ega- 
lement utilise comme base de depart 
vers des applications plus evoluees. 

Notre systeme ne se limitera done pas 
a I'utilisation du senseurtel quel mais 
permettra d'approcher de ce que Ton 
peut appeler "programmation biome- 
trique" et, par suite, de realiser un 
programme adapte a n'importe quelle 
application reclamant un controle pre- 
cis et fiable des empreintes digitales. 

Le SDK 

Le lecteur Precise 100A est fourni avec 
toute la documentation pour la reali- 
sation des applications. Outre les dri- 
vers du peripherique, nous trouvons 
une librairie dynamique DLL appelee 
"pb.dll" contenant toutes les donnees 
pour la gestion du lecteur. Grace a 



Le lecteur d'empreintes digitales 




Figure 1 : Le lecteur d'empreintes digitales. 



Caracteristiques : 

Protection de I'acces aux PC sous environnement Win 95/98/NT/2000. 
Economiseur d'ecran protege par reconnaissance d'empreinte. 
Simplicity d'utilisation. 

Reconnaissance de I'empreinte en temps reel. 
Sept niveaux de securite. 
Controle simple des fonctions. 




Protection de I'ordinateur par empreinte digitale ou mot de passe. 
Installation simple. 
Senseur au silicium pour une numerisation et une capture soignees de 
I'image de I'empreinte. 
Pas d'alimentation exterieure. 
Support pour Novell Net Ware. 
Protection File et disquettes. 
Protection sites Web. 



Specifications techniques : 



Dimensions : 


66,5 x 50,2 x 14,7 mm. 


Poids : 


50 g. 


Resolution du senseur : 


500 dpi. 


Dimensions du senseur : 




Communication : 


cryptee a securite elevee entre senseur et PC. 


Courant : 


70 mA. 



Requisits 



Performances : 





Verification : 


<1 


sec. 


Port seriel USB. 


Acquisition : 


<5 


sec. 


Processeur Pentium ou superieur. 


FAR : 


<1 


in 100 000. 


MS WINDOWS 95/98/NT/2000. 


FRR : 


<1 


in 100. 
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cette librairie, il est possible de realiser 
n'importe quel programme exploitant 
toutes les possibilites de I'appareil. 



Voyons, avant toute chose, comment 
se passe la lecture et la comparaison 
de I'empreinte du cote logiciel. Quand 



une nouvelle empreinte est memorisee, 
I'image presente sur le senseur subit 
une premiere elaboration : I'image "ori- 
ginale" est analysee et on en extrait 
un "template" (gabarit), de dimensions 
plus petites, contenant seulement les 
informations concernant I'empreinte. 

Cette operation s'appelle "enroll" 
(immatriculation). Du point de vue de la 
mise en oeuvre, les donnees sont orga- 
nisees sous forme de suite binaire. 

La reconnaissance se passe ensuite 
ainsi : au moyen de la fonction librai- 
rie, un "matching" (appairage) entre 
I'image actuelle de I'empreinte du 
doigt pose sur le senseur et tous les 
"templates" memorises, est effectue. 

Si une correspondance est trouvee, 
I'usager reconnu est signale. Dans le 
cas contraire apparaTt un signal d'er- 
reur indiquant que I'empreinte n'est 
pas archivee. 

On le voit, c'est assez simple. II faut 
encore signaler que tous les "templa- 
tes" sont charges dans la meme cen- 
trale (RAM) au debut du programme, 
pour accelerer le plus possible I'opera- 
tion de reconnaissance. Chaque usa- 
ger (template) occupe environ 2 ko de 
memoire. 

Toutes les operations indiquees (essen- 
tiellement "enroll" et verification) sont 
gerees a I'interieur de la DLL, c'est 
pourquoi il suffit de les appeler a partir 
de I'environnement de programmation 
(dans notre cas Visual Basic, mais cela 
peut se faire en Visual C++, Delphi, 
Java, etc.). Le bouton "recharge tern- 



Figure 2 : L'ensemble operationnel 
est constitue par le lecteur 
biometrique d' empreinte USB, et 
deux outils de developpement 
logiciels subdivises en deux CD. 

Le premier contient tous les drivers 
Precise Biometrics necessaires pour 
fonctionner sous WINDOWS avec 
des programmes (en anglais !) 
permettant de proteger I'acces au 
PC ou au File. 

Le second contient le systeme 
de developpement complet (SDK) 
du senseur Precise 100A USB 
et une demonstration en Visual 
Basic permettant de developper des 
applications personnalisees et de 
profiter du senseur au maximum. 




-PRECISE Installation Guide 
BIOMETRICS 



Protector Suite 
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La reconnaissance des empreintes 
digitales, par ses caracteristiques, 
peut etre consideree comme un sys- 
teme d'identification personnel hau- 
tement fiable. 

L'importance reelle des empreintes 
digitales est basee essentiellement 
sur le principe d'immutabilite (la 
configuration et les details du des- 
sin sont permanents et ne chan- 
gent pas durant la vie), d'unicite (la 
possibility de variation du dessin 
de I'empreinte est tenement eten- 
due qu'on ne retrouve pratiquement 
jamais deux dessins identiques sur 
les differents doigts d'une meme 
personne ou chez des personnes 
differentes) et de classification (les 
variations possibles du schema sont 
limitees, c'est pourquoi une classifi- 
cation systematique de ces configu- 
rations est possible). 

L'application des empreintes digita- 
les aux deux problemes : "identifica- 
tion" et "reconnaissance", reclame 
des techniques de comparaison dif- 
ferentes. 

Dans le premier cas, il s'agit de 
comparer deux empreintes seule- 
ment alors que dans le second, il 
faut une comparaison de type 1 : 
N, c'est-a-dire que I'echantillon d'en- 
tree doit etre retrouve parmi un nom- 
bre eleve d'empreintes. II en res- 
sort evidemment que pour la simple 
verification on n'est pas oblige de 
mettre en oeuvre de puissants algo- 
rithmes de comparaison (mais bien 
pour I'identification, en revanche). 

En effet si une comparaison sin- 
guliere entre deux empreintes 
prend seulement 10 msec, la 
recherche dans une archive (ou 
banque) de 30 millions d'em- 
preintes prendrait 83,3 heures, 
soit plus de trois jours (temps 
inacceptable). 

C'est pourquoi il faut concevoir 
des algorithmes limitant le 
nombre des comparaisons et, 
en outre, capables de reconnaT- 
tre des images entachees de 
"bruit". 

Une empreinte digitale est cons- 
titute d'un ensemble de lignes, 
appelees "ridge line" (ligne de 
crete) se developpant en lignes 
paralleles, produisant des inter- 



Les empreintes digitales 

sections ou s'interrompant, en for- 
mant un dessin appele "ridge pattern" 
(echantillon de sillons). 

A partir du "ridge pattern" on peut 
extraire des informations comme "flow 
line" (ligne de flux), "ridge count" 
(comptage de sillons), image direction- 
nelle, singularity, "pattern area" (aire 
de modeles) et details. 

Les details constituent un facteur extre- 
mement important pour la discrimina- 
tion des empreintes. 

En effet, les details sont des points ou 
les lignes de crete ont un trace inhabi- 
tuel ou particulier. 

Chacun peut etre decrit comme un vec- 
teur dote d'un attribut qui en decrit le 
type. 

L'ENSI (Institut Americain de Standard 
National) donne une classification en 
quatre categories principales : Termi- 
naisons, Bifurcation, Trifurcation ("cros- 
sover") ou Indetermine. 

Les sept types les plus communs de 
details des empreintes digitales sont 
representes dans la figure illustrant cet 
encadre. 

Le modele d'identification des details 
coordonnes prevoit de memoriser pour 
chaque detail le type (Teminaison ou 
Bifurcation), les coordonnees (x, y) et 
Tangle que la tangente au detail forme 
avec I'horizontale. 

La majeure partie des techniques de 
comparaison des empreintes digitales 





Terminaison 




Bifurcation 




Lac 




Crete independante 


■ 


Point en ile 




Eperon 




Croisement 



Figure 3 : Les empreintes digitales. 



basees sur les details prevoient une 
premiere phase d'extraction com- 
plete des details des deux emprein- 
tes a comparer et ensuite la com- 
paraison des deux ensembles de 
details extra its. 

Si le trace des lignes de crete est 
examine avec soin, on apergoit en 
outre des zones ou ces lignes ont 
des traces particuliers : courbes 
accentuees, terminaisons ou bifur- 
cations frequentes. 

Ces zones sont appelees singula- 
rites et sont assimilables a trois 
classes distinctes : "Core" (coeur, 
caracterise par un ensemble de cre- 
tes formant un trace en U), "Whorl" 
(structure en 0) et Delta (cretes 
structures comme des parenthe- 
ses). 

La partie centrale de I'empreinte, 
ou sont normalement situees les 
singularites, est appelee "pattern 
area" et elle est constitute de deux 
lignes principales, appelees "type 
lines" (lignes types), individualisa- 
bles comme les deux lignes internes 
qui la separent du reste de I'em- 
preinte. 

Les singularites, en union avec la 
forme et la direction des lignes de 
crete de I'aire de modeles, consti- 
tuent les macro-caracteristiques de 
I'empreinte sur lesquelles se fon- 
dent la plupart des systemes de 
classification des empreintes digita- 
les. 

Une ligne de flux ("flow line") est une 
ligne hypothetique se develop- 
pant parallelement a un ensem- 
ble de cretes contigues. II s'agit 
de lignes n'ayant pas de corres- 
pondence physique et dont la 
determination n'est pas univo- 
que mais depend des hypothe- 
ses emises au moment de la 
localisation. 

L'image directionnelle est, finale- 
ment, un ensemble de vecteurs 
non orientes obtenus par super- 
position d'une grille a l'image de 
I'empreinte. 

Chaque vecteur ("ridge direc- 
tion") est place sur un noeud de 
la grille et a une direction paral- 
lel a cette ligne de flux qui la 
traverse. 
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Figure 4 : Liaison du senseur (lecteur) a I'ordinateur par le port USB. 
Le raccordement du lecteur a I'ordinateur necessite un port USB, ce qui rend 
la connexion au PC simple et immediate. II suffit de connecter la fiche au port 
USB disponible a I'arriere de I'ordinateur. 



informations de fonctionnement et au 
moyen duquel il est demande d'appli- 
quer le doigt sur le senseur, eventuelle- 
ment de le deplacer dans une direction 
et, si I'operation de reconnaissance 
debute, I'arret de cette operation. 

Si I'empreinte d'un usager est disponi- 
ble en memoire, le nom et le prenom 
de celui-ci est visualise. Sinon I'indica- 
tion de non reconnaissance est visua- 
lisee. 

En outre on trouve un bouton 
"RECHARGE TEMPLATE", a utiliser 
apres avoir introduit des modifications 
a la banque de "templates" des usa- 
gers (effacement, ajout, modification), 
avec une des operations que nous pre- 
senterons bientot. 

Notez bien que tous les evenements, 
reconnaissance d'une empreinte et 
identification d'un usager, sont souli- 
gnes par des sons ; respectivement : 



plate", au debut du programme, sert 
a rafraTchir tous les "templates" en 
memoire et il est indispensable de I'uti- 
liser apres avoir apporte des modifi- 
cations a I'archivage des "templates" 
des usagers. 

Analysons maintenant plus en details 
le programme de demonstration ecrit 
en Visual Basic (en utilisant la librairie 
"pb.dll") dont les sources sontfournies 
avec le senseur biometrique. 

La presentation 
du programme 

L'application que nous allons vous pre- 
senter est simplement une demonstra- 
tion de la fagon de gerer la reconnais- 
sance d'un groupe de personnes au 
moyen du lecteur d'empreintes. 

WinFinger (c'est le nom du programme 
en question), permet la configuration 
d'un certain nombre d'usagers et la 
reconnaissance de I'un d'eux a I'aide 
du senseur biometrique. L'application 
permet, grace a un controle a fenetre, 
style rubrique, la gestion de toutes les 
fonctionnalites du programme. Trois 
sections : Principale, Configuration usa- 
gers et Configuration systeme. 

La premiere section, "Principale" (figure 
6), est une fenetre monitor sur I'ac- 
tivite du systeme. L'empreinte lue 
actuellement par le senseur y apparaTt, 
ainsi que la "qualite" de l'empreinte 
au moyen d'un "progress bar" (ther- 
mometre - dont nous parlerons bien- 
tot), un afficheur fournissant toutes les 
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Comme le montre I'organi- 
gramme, une fois presente une 
image (empreinte) sur le senseur, 
son "template" est verifie par 
comparaison avec tous les tem- 
plates en memoire et, en cas 
de reconnaissance, la correspon- 
dance exacte est signalee. Dans 
le cas ou aucune correspondance 
n'est trouvee, le message "d'usa- 
ger non reconnu" est visualise. 



Image 
sur 
le senseur ? 



NON 





OUI 

4 . 




r 


Verifie 
template 




^ 




/ Empreinte \ 
( identique au ) 
\ template / 






NON 






/ Autre \ 
/ template \ 
\ en memoire / 






OUI 






Charge 
template 
suivant 









Figure 5 : Organigramme du programme du SDK. 
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RECHARGE TEMPLATE 



Qualite de I'empreinte en cours d'analyse 




Figure 6 : La fiche "Principale" (menu WinFinger, onglet "Principale") du programme represente un moniteur visualisant 
I'activite du systeme : I'empreinte est affichee, sa "qualite" aussi, un bouton "Recharge Template" permet de rafratchir les 
archives apres qu'on y ait modifie les empreintes. 



- Un bip : empreinte relevee, on peut 
oter le doigt du senseur. 

- Deux bips : usager identifie. 

- Trois bips : aucun usager n'est 
reconnu. 

La section suivante, "Configuration 
usagers" (figure 7), on le devine, pre- 



sente toutes les commandes pour 
la gestion des usagers : creation, 
effacement, liste et regeneration des 
empreintes (utile si par exemple on 
veut changer le doigt par lequel se 
faire reconnaTtre). En cliquant sur 
"Nouvel usager", il est possible de 
creer une nouvelle empreinte. 



Important : il faut d'abord inserer 
nom et prenom, ensuite, positionner 
le doigt et, quand la "qualite" est suf- 
fisante, cliquer sur "CREER" (figure 
8). La commande "REENREGISTRER 
EMPREINTE" permet de reassocier 
une nouvelle empreinte a un usager 
deja existant. 



Principale CDn'gurata Usager* j ConfigunliHi Sy^err* | 



NOUVEL USAGER 




ANAGRAPHIQUE 



EFFACER USAGER 



RECREER EMPREINTE 
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Nom 1 


Prenom 1 
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Prenom 3 
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Nom 4 


Prenom 4 
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In trod u ire les donnees puis placer le doigt et cliquer sur 'Creer !" 



Nom |Nom 6 
Prenom |Pr6nom 6 



: 



Creer ! 




Figure 7 : La fiche "Configuration Usagers" comporte toutes les commandes pour la gestion des usagers : creation, 
effacement, liste et regeneration d'empreintes. En cliquant sur "Nouvel Usager", il est possible d'inserer un nouvel usager 
(nom et prenom) et I'empreinte correspondante. Le bouton "Anagraphique" permet de visualiser la liste des usagers et des 
empreintes memorisees. 
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Figure 8 : Avec la commande "Recreer Empreinte", il est possible de reassocier une nouvelle empreinte a un usager deja 
existant. Done, si un usager est dans la necessite de changer de doigt de reconnaissance (par exemple a cause d'une 
blessure interdisant la reconnaissance du doigt precedemment memorise), il suffit de selectionner cette fiche, I'usager en 
question, et d'effectuer une nouvelle lecture de I'empreinte puis de la memorises 



La troisieme section, "Configuration 
systeme", permet de regler deux para- 
metres : la qualite minimale de lecture 
et le degre de securite (figure 9). 

Ces parametres sont "extraits" directe- 
ment du driver logiciel pilotant le dispo- 
sitif et quelques-unes des ressources 
mises a disposition du SDK (Software 



Development Kit, kit de logiciels de 
developpement) ne sont pas fournies 
avec le lecteur mais a part. 

En substance, le parametre "qualite" 
est un nombre entier compris entre 
et 127, continuellement mis a jour, 
indiquant la qualite de I'empreinte en 
cours de lecture. 



Le peripherique est done une sorte 
de videocamera et e'est au logiciel de 
chercher a comprendre quand I'image 
"captee" est une bonne empreinte. Le 
controle pour le reglage du degre de 
securite est un nombre compris entre 
et 7. Plus le nombre est eleve, plus la 
securite est grande. Si Ton augmente 
trop le niveau, on augmente aussi la 



WinFingei 



Principle | Configuration Usagers [ Configuration^^ 
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Figure 9 : La fiche "Configuration Systeme" permet de regler les deux parametres caracteristiques du lecteur ; la qualite 
minimale de lecture et le degre de securite. Ces parametres sont geres directement par le dispositif et determinent la "qualite" 
(valeur a 127) de I'empreinte que le lecteur releve actuellement et le degre de securite de la reconnaissance (0 a 7). 
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Figure 10 : Senseur biometrique et confidentiality 



En decembre 2000, les media ont 
evoque le cas d'une banque en 
Europe ayant adopte le procede du 
senseur biometrique pour I ' identifi- 
cation des clients. Sur une plainte 
de certains d'entre eux, les pouvoirs 
publics (en France, il se serait agi 
de la CNIL : Commission Nationale 
Informatique et Liberte) ont du pre- 
ciser les conditions d'utilisation d'un 
tel systeme : si aucune "situation 
concrete de risque" n'existe, il n'est 
pas possible de justifier I'emploi de 
senseurs biometriques. La banque 
a du deposer les senseurs. 

Comment se passait I'identification 
dans cette banque? Tous les clients 
sur le point d'entrer dans I'etablis- 
sement etaient exposes a un dou- 
ble controle : la reconnaissance de 
I'empreinte digitale et I'enregistre- 
ment de leur image par une videoca- 
mera en circuit ferme. 

Ces donnees etaient conservees 
sans que la clientele en soit infor- 
mee et sans effacement des lors 
que le besoin de securite cessait, 
c'est-a-dire lorsque le client etait 
sorti de la banque. 



Les pouvoirs publics ont souligne 
que cet etablissement n'avait donne 
aucune information sur ce double con- 
trole, ni sur le traitement des donnees, 
ni sur sa finalite et que le consente- 
ment des interesses n'avait pas ete 
obtenu, ce qui constituait une violation 
de la Loi statuant, entre autres cho- 
ses, sur la necessaire transparence 
devant accompagner le traitement de 
donnees personnelles. 

Les pouvoirs publics ont, en outre, 
releve que le comportement des res- 
ponsables de la banque violait le prin- 
cipe de proportionnalite entre le sys- 
teme utilise et le but poursuivi : le 
recueil des donnees constituait un 
veritable "sacrifice disproportionne de 
la sphere de liberte des personnes, 
lesquelles pouvaient se plaindre legi- 
timement d'une consideration inade- 
quate et prejudiciable de leur dignite 
personnelle". En d'autres termes, 
moins ampoules, s'il est juste et legi- 
time de se proteger contre le danger 
de vol et d'agression, cela ne peut 
impliquer que Ton sacrifie la dignite 
personnelle des clients en les soumet- 
tant a un traitement excessif et illegi- 
time. 



En conclusion, la banque, pourequi- 
librer les deux exigences (securite et 
respect de la dignite personnelle), 
a du abandonner le systeme bio- 
metrique de controle d'acces a son 
local et se contenter de la video- 
surveillance classique de I'etablis- 
sement avec effacement des ima- 
ges du client une fois sorti. 

Neanmoins, les evenements du 11 
septembre 2001 aux Etats Unis, ris- 
quent de changer rapidement et 
profondement la donne et le com- 
portement de I'Adminstration face 
aux systemes de securite multiples 
et sophistiques. S'il est evident que 
chaque personne a le droit a la 
totale protection de sa "sphere de 
liberte", il est egalement evident 
que chaque personne a droit a un 
niveau acceptable de securite lors- 
qu'il entre dans un etablissement, 
qu'il soit bancaire ou non. 

Les personnes qui n'ont rien a se 
reprocher ne verront certainement 
pas d'inconvenient a la multiplication 
des systemes de protection, a con- 
dition qu'ils ne soient utilises que, et 
uniquement pour cela. 



probability qu'une empreinte ne soit 
pas reconnue car le systeme ne trou- 
vera pas assez ressemblantes I'em- 
preinte lue et I'empreinte memorisee. 

En revanche avec un niveau trop 
bas, le risque est de confondre deux 
empreintes distinctes mais qui se res- 
semblent. Done, comme disaient les 
anciens latins, In medio stat virtus*, la 
valeur predefinie (et conseillee) est 4. 

Cette valeur aussi est contenue dans 
le driver du dispositif ou Ton vous fait 
acceder par un bouton a la fonction de 
librairie dynamique (DLL) fournie avec 
le SDK du lecteur. 

* La vertu est au milieu (c'est-a-dire : 
a egale distance des extremites ou 
encore : le bien est dans le juste 
milieu). 

Et voila comment ce systeme relative- 
ment simple a mettre en oeuvre peut 
servir de base a des applications plus 
evoluees. Si cette technologie reussit 
a s'imposer, cela impliquera la reso- 
lution des problemes juridiques, plus 
que techniques, qui se posent (voir 
figure 10). 



Nous vous laissons la possibility d'ame- 
liorer, en fonction de vos besoins, le 
programme presente, sans oublier que 
toutes les instructions additionnelles 



Cout de la realisation* 

(si Ton peut dire !) 

Tout le materiel et les logiciels 
("hardware and software") neces- 
saires a la realisation d'un systeme 
de lecture biometrique, y compris le 
lecteur biometrique pour port USB 
Precise 100A de Precise Biome- 
trics, un CDROM avec les drivers 
necessaires a son fonctionnement, 
le logiciel Protector Suite et son 
manuel d'utilisation en anglais (yes 
it is !), un CDROM avec le systeme 
de developpement SDK et le logi- 
ciel de reconnaissance, presente 
dans cet article, soit en version 
deja prete a I'usage, soit en version 
Visual Basic modifiable et person- 
nalisable : 1 850 F. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 



comprises dans la DLL fournie, sont 
expliquees en details (en anglais !) sur 
le CD. Apres une lecture assidue, etant 
donnes les exemples proposes, vous 
n'aurez aucune difficulty pour creer vos 
propres applications, meme les plus 
complexes. 

♦ A. F. 




Ref. 
CD052 

^ Compilation da ncmbrcux 
logiciels shareware, freeware ou de demonstration recuperet, 
pour la pluparl, sur Internet « CD-ROM permet aux 
ebdraoiciens de tester ces different produits mi perdre 
de temps (et d argent) a les tel charger. Plus de 200 Mo 
de donnees representor 1 300 fichiers a tester ou a lire. 
Parmi ces logiciels, vous trouverez de Id (AO, des traces de 
circuits imp rimes, I 'analyse spectrale, FFT, la compatibility 
electromagnelique, les DSP, le tab I de f litres, des fichiers 
pour SPICE, des Iraducteurs de pages WEB. 
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TRANSMISSION AUDIO/VIDEO 



Emetteur audio/video programmable 20 mW 
de 2,2 a 2,7 GHz au pas de 1 MHz 



Recepteur audio/video de 2,2 a 2,7 GHz 




Ce petit emetteur audio-video, 
dont on peut ajuster la frequence 
d'emission entre 2 et 2,7 GHz par 
pas de 1 MHz, se programme a I'aide de deux touches. II com- 
porte un afficheur a 7 segments fournissant I'indication de la frequence selectionnee. 
II utilise un module HF a faible prix dont les prestations sont remarquables. 

FT374 Kit complet avec antenne 695 F FT373 Kit complet sans recepteur 550 F 



Voici un systeme ideal pour Pemetteur de televi- 
sion amateur FT374. 

Fonctionnant dans la bande s'etendant de 2 a 
2,7 GHz, il trouvera egalement une utilite non 
negligeable dans la recherche de mini-emet- 
teurs tele operant dans la meme gamme de fre- 
quences. 




Emetteur 2,4 ghz /2omw 

Alimentation : 13,8VDC 

Frequences :... .2,4-2,427-2,454-2,481 GHz 

TX2.4G Emetteur monte 325 F 

Recepteur 2,4 ghz 



4 canaux 

Selection des frequences : DIP switch 

Stereo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz) 




TX2400MOD Module TX 2,4 GHz seul 235 F 



Selection canal : Poussoir 

Sorties audio : 6,0 et 6,5 MHz 



4 canaux 

Alimentation : 13,8VDC 

8 canaux max. 

Visualisation canal : LED 

RX2.4G Recepteur monte 325 F ANT2.4G ...Antenne fouet pourTX et RX 2,4 GHz...65 F 

Une version 4 canaux au choix avec scanner des frequences est disponible 425 F 

Pour les versions emetteur 200 mW, NOUS CONSULTER 




Emetteur audio/video 2,4 GHz 4 canaux avec micro 

Emetteur video miniature avec entree microphone travaillant 
sur la bande des 2,4 GHz. II est livre sans son antenne et 
un microphone electret. Les frequences de transmissions 
sont au nombre de 4 (2.41 3 / 2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) 
et sont selectionnables a I'aide d'un commutateur. Carac- 
teristiques techniques : Consommation : 140 mA. Ali- 
mentation :12 V Dim. : 40 x 30 x 7,5. Puissance de Sortie video 
sortie : 1 mW. Poids : 1 7 grammes. Sortie audio 

FR170 Emetteur monte version 10 mW 499 F 

FR135 Emetteur monte version 50 mW 590 F 




Recepteur audio/video 4 carta 

Livre complet avec boitier et antenne, il dispose 
de 4 canaux (2.41 3 / 2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) 
selectionnables a I'aide d'un cavalier. ^ 
Caracteristiques techniques : ^ 



et 256 canaux 

Alimentation : 13,8VDC 

Frequences: 2,2 a 2,7 GHz 

Selection des frequences : DIP switch 

Stereo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz) 

TX2.4G/256 Emetteur monte 425 F 

et 256 canaux 

Alimentation : 13,8VDC 

Selection canal : DIP switch 

Sorties audio : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz) 

RX2.4G/256... Recepteur monte 425 F 

Amplificateur 

laux 438 5 MHz ' 1 watt 



1 Vpp sous 75 Q 

2 Vpp max. 



FR137. Recepteur monte .. 890 F 



Cet amplificateur 438.5 MHz et 
canaux UHF est particulierement 
adapte pour les emissions TV. Entree 
et sortie 50 ohms. P in min. : 10 mW. 
P in max. : 100 mW. P out max. : 1 W. 
Gain: 12,5 dB. Alim.:9V. 

AMPTV Amplificateur TV monte 

330 F 



Ampll 1,3 Watt ■( 



Alim. : 9Va12V 

Gain : 12 dB . 

P. max. : 1 ,3 W 

Fin: 1800 MHz a 2500 MHz 

AMP2.4G/1W 890 F 

Cordon 1 m/SMA male 120 F 

ANT-HG2.4 

Antenne patch.. 



.990 F 



; Antenne Patch 

pour la bande des 2,4 Gi 

Cette antenne directive patch offre 
un gain de 8,5 dB. Elle s'utilise en 
reception aussi bien qu'en emission 
et elle permet d'augmenter conside- 
rablement la portee des dispositifs 
RTX travaillant sur ces frequences. 
Ouverture angulaire : 
70° (horizontale), 65° (verticale) 

Gain: 8,5 dB Connecteur: SMA 

Cable de connexion :.RG58 Impedance :... .50 ohms 
Dim. : 54x1 20x1 23 mm Poids : 260 g 




etteur audio/video 

Microscopique emetteur audio/video de 
10 mW travaillant a la frequence de 
2 430 MHz. 

L'emetteur qui mesure seulement 12 x 
50 x 8 mm offre une portee en champ 
libre de 300 m. 

est livre complet avec son recepteur 
(150x88x44 mm). 
Alimentation :7a 12Vdc. 
Consommation : 80 mA. 

FR162 1 799 F 



■ Camera 

| CMOS couleur 

Microscopique camera CMOS couleur (18 x 34 x 
20 mm) avec un emetteur video 2 430 MHz incor- 
pore. Puissance de sortie 10 mW. 
Resolution de la camera : 380 lignes TV. 
Optique 1/3" f=4.3 F=2.3. 
Ouverture angulaire 73°. 

Alimentation de 5 a 7 Vdc. Consommation 140 mA. 
Le systeme est fourni complet avec un recepteur 
(150x88x44 mm). 

FR163 3 250 F .... 2 850 



Emetteur TV audio/video 



Tension d'alimentation 5 -6 volts max 

Transmission en UHF . du CH21 au CH69 
Vin mim Video 500 mV 

KM 1445 Emetteur monte 
avec coffret et antenne 



naux 

Consommation 180 mA 

Puissance de sortie 50 mW environ 



.720 F 



Emetteur TV audio/video 

Permettent de retransmettre en VHF ou UHF une image ou un film sur plusieurs 
televiseursa la fois. Alimentation 12 V. Entree audio et entree video par fiche RCA. 

FT272/VHF Kit version VHF 245 F 

FT272/UHF Kit version UHF 280 F 

FT292/VHF Kit version VHF 399 F 

FT292/UHF Kit version UHF 480 F 

(Description complete dans ELECTRONIQUE et Loisirs n°2 et n°5) 




Version 1 mW 




Version 50 mW 



ScrambleW audio/video a saut de frequence 

Lorsque vous faites fonctionner votre emetteur audio/video equipe d'un module/^~\ 
2,4 GHz vous souhaitez, evidemment, que vos emissions ne puissent etre regaif 1 
dees que par les personnes autorisees. Mais comment faire puisque n'importe\^ ^ " " 
quel voisin equipe d'un recepteur cale sur la meme frequence peut vous rece- 
voir a? A I'aide de ce systeme simple et efficace, bien plus fiable que les couteux 
scramblers numeriques, vous aurez la confidentialite que vous recherchez. 

FT382 Kit complet sansTX ni RX 2,4 GHz 495 F [I 

TX2.4G Emetteur 2,4 GHz monte 325 F j£ 

RX2.4G Recepteur 2,4 GHz monte 325 F 



Mini emetteur de TV bandes UHF ou VHF 

Ce mini emetteur tient sur un circuit imprime d'a peine 4 x 9 cm sur lequel prennent place un 
microphone electret a haute sensibilite et une camera CMOS ultra miniature noir et blanc. II 
s'agit d'un emetteur son et images pas plus grand qu'un telephone portable. Selon le type de 
module HF que Ton choisit et qui depend du canal libre disponible la ou on le fait fonctionner, il 
peut emettre soit en UHF, soit en VHF. Sa portee est comprise entre 50 et 100 metres. 

FT368 Kit complet avec camera 699 F 
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MODULES CAMERA CCD NOIR 




BLANC 



Congues pour le contrdle d'acces et pour la surveillance. Un vaste assortiment de produits a haute qualite d'image. Grande stabilite en tempe- 
rature. Capteur CCD 1/3" ou 1/4". Optique de 2,5 a 4 mm. Ouverture angulaire de 28° a 148°. Conformes a la norme CE. Garanties un an. 





MODELE AVEC 
OBJECTIF 
STANDARD 




^1 MODELE AVEC 
OBJECTIF 
PIN-HOLE 



Element sensible : CCD 1/3". Systeme : stan- 
dard CCIR. Resolution 400 lignes. 
Sensibilite : 0,3 lux. Obturateur : autofocus. 
Optique : 4,3 mm/f1 ,8. Angle d'ouverture : 78°. 
Sortie video : 1 Vpp / 75 Q. Alimentation :12 V. 
Consommation : 110 mA. T° de fonctionne- 
ment : -10°C a + 55 °C. Poids : 20 g. Dim : 32 
x 32 x 27 mm. 



Element sensible : CCD 1/3". Systeme : stan- 
dard CCIR. Resolution 380 lignes. 
Sensibilite : 2 lux. Obturateur : autofocus. 
Optique : 3,7 mm/f3,5. Angle d'ouverture : 90°. 
Sortie video : 1 Vpp / 75 Q. Alimentation :12 V. 
Consommation : 110 mA. Temperature de 
fonctionnement : -10°C a + 55 °C. Poids : 
20 g. Dim : 32 x 32 x 20 mm. 



FR72 496 F FR72PH 496 F 



VERSIONS CCD B/N 
AVEC OBJECTIFS DIFFERENTS 

MODELE AVEC OPTIQUE 2,5 mm - Ref : FR72/2,5 

Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 2,5 mm et un angle d'ouverture de 148°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 2,9 mm - Ref : FR72/2,9 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 2,9 mm et un angle d'ouverture de 130°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 6 mm - Ref : FR72/6 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 6 mm et un angle d'ouverture de 53°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 8 mm - Ref : FR72/8 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 8 mm et un angle d'ouverture de 40°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 12 mm - Ref : FR72/12 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 

optique de 12 mm et un angle d'ouverture de 28°. 
Prix unitaire 535 F 



MODELE N&B AVEC FIXATION POUR OBJECTIF TYPE C 

Memes caracteristiques electriques que le 
modele standard mais avec des dimensions de 
38 x 38 mm. Le module dispose d'une fixation 
standard pour des objectifs de type C (I'objectif 
n'est pas compris dans le prix). 




FR72/C 496 F 



OBJECTIFS TYPE C POUR CAMERAS 

Serie d'objectifs pour les cameras utilisant des 
fixations type C. 

Optique f= 16 mm F= 1.6 
Optique f= 8 mm F= 2.8 
Optique f= 4 mm F= 2.5 
Optique f= 2.9 mm F= 2 



Objectif 220 F 





COUL. AVEC FIXATION POUR OBJECTIF TYPE C 

Capteur : CCD 1/4" Panasinic. Systeme : PAL. 
Resolution : 350 lignes TV (512 x 582 pixels). 
Sensibilite : 1,8 lux. Sortie video : 1 Vpp a 75 Q. 
Tension d'alimentation :12 V. Consommation : 
100 mA. Dim : 32 x 34 x 25 mm. T° de fonction- 
nement : -20 °C a + 50 °C. 



C€ 



COL/MM/C 1 090 F 



MODELE AVEC LED INFRAROUGES 



Memes caracteristiques que le modele 
FR 72 mais avec des dimensions de 55 
x 38 mm. Le module dispose de 6 LED 
infrarouges qui permettent d'obtenir 
une sensibilite de 0,01 lux a une distan- 
ce de 1 metre environ. 



FR72/LED 496 F 




MODELES COULEUR CMOS PIN-HOLE 



HAUTE RESOLUTION COULEUR : Capteur : 
CCD 1/3". Systeme : PAL. Resolution : 380 
lignes TV (628 x 582 pixels). Sensibilite : 3 lux. 
Sortie video : 1 Vpp a 75 Q. Tension d'alimenta- 
tion :12 V. Consommation : 50 mA. Dim : 17 x 
28 x 20,5 mm.T de fonctionnement : -10 °C a 
+45 °C. Angle 65°. Optique : f=5 mm F4,5. 



FR126 827 F 




MODELES COULEUR CMOS AVEC OBJECTIF F 3.6 



HAUTE RESOLUTION COULEUR : Capteur : 
CCD 1/3". Systeme : CCIR. Resolution : 380 
lignes TV (628 x 582 pixels). Sensibilite : 3 
lux. Sortie video : 1 Vpp a 75 Q. Tension d'ali- 
mentation : 12 V. Consommation : 50 mA. 
Dim : 1 7 x 28 x 28 mm. T° de fonctionnement : 
-10 °C a +45 °C. Angle 92°. Optique : 
f=3,6 mm F2. 



FR1 26/3,6 827 F 





CAMERA COULEUR CMOS AVEC MICRO 

Capteur : CMOS 1/3". Systeme : PAL. Resolution : 
300 lignes TV (528 x 512 pixels). Sensibilite : 5 lux. 
Sortie video 1 Vpp a 75 Q. Tension 
d'alimentation : 6 a 12 V. Consommation : 30 mA. 
Dim : 31 x 31 x 29 mm. T° de fonctionnement : 
-10°C a +50 °C. Angle 92°. Optique : f= 3,6 mm 
F2,0 . 

CMOS/MINI/CL 980 F 




CAMERA MINIATURE N&B CMOS AVEC MICRO 

Capteur : CCD 1/3". Systeme : PAL. Resolution : 400 
lignes TV (270 000 pixels). Sensibilite : 0,4 lux. 
Sortie video : 1 Vpp a 75 Q. Sortie audio : 0,7 Vpp. 
Tension d'alimentation : 9,5 a 16 V. Consommation : 
110 mA. Dim : 31 x 31 x 29 mm. T° de fonctionne- 
ment : -10°C a +50 °C. Angle 92°. Optique : 
f= 3,6 mm F 2,0 . 

BN/MINI 699 F 
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Voici la suite et la fin de cet analyseur pour le secteur 220 
volts. Cet appareil, hautement technique mais simple a realiser, 
vous permettra non seulement de mesurer le cos-cp mais il vous 
indiquera aussi, sur un afficheur LCD, la consommation de la 
charge connectee au reseau EDF. 




La realisation 
pratique 

Pour realiser ce mon- 
tage, il faut disposer 
des deux circuits 
imprimes double face. 

Ces circuits sont relativement complexes. Si vous decidez 
de les realiser vous-meme, n'oubliez pas toutes les liaisons 
entre les deux faces (figures 14b, 14c, 19b et 19c). 

Les circuits professionnels sont a trous metallises et sont 
serigraphies. Sur le premier sont montes tous les compo- 
sants de la figure 14a. Sur le second, le commutateur S2, 
I'afficheur LCD a 4 chiffres et son circuit integre de com- 
mande IC5 (figures 18a et 19a). 

Vous pouvez commencer le montage du premier circuit 
imprime par I'insertion des 3 supports d'ICl, IC2 et IC3 
(respectez bien I'orientation en vous referant a la figure 
14a). 

Apres ces composants, placez toutes les resistances puis 
les 2 diodes en verre DS1 et DS2 (bague noire orientee vers 
la droite) et enfin la diode en plastique DS3 (bague blanche 
orientee vers la gauche). 

Poursuivez le montage par I'insertion des trimmers R3, R16 
et R13. Leur valeur n'etant pas indiquee en clair, voir ci- 
dessous les correspondances : 

R3 = P103 = 10 OOO ohms 
R16 = P204 = 200 OOO ohms 
R13 = P503 = 50 OOO ohms 

Completez le montage en inserant le quartz (XTAL) : blo- 
quez-le en position horizontale sur le circuit imprime par une 
soudure a I'extremite du boTtier metallique. 




SORTIE 



Figure 14a : Schema d'implantation des composants sur le 
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Liste des composants 






Rl = 


= 1 kQ 


R20 = 


= 10 kQ 


Cll = 


22 |jF 


DS1 = 


Diode 1N4148 


R2 


= 1 kQ 


R21 = 


= 1,2 kQ 




electrolytique 




; ^ -J _ A IV 1 A A A o 

Diode 1N4148 


R3 = 


= 10 kQ 


R22 = 


= 15 kQ 


C12 = 


470 nF polyester 


DS3 = 


Diode 1N4007 




trimmer 


R23 = 


= 560 Q 


C13 = 


470 mF 


DL1 = 


LED rouge 3 mm 


R4 = 


= 330 kQ 


R24 = 


= 8,2 kQ 




electrolytique 


* LCD = 


Afficheur S5126 


R5 


= 100 kQ 


R25 = 


= 22 kQ 


C14 = 


470 mF 


TR1 = 


Transistor 


R6 


= 1,5 kQ 


* R26 = 


= 4,7 kQ 




electrolytique 




MOM a A ~7 

NPN BC547 


R7 


= 12 kQ 


* R27 = 


= 4,7 kQ 


C15 = 


100 nF polyester 


1 r\ A 

IC1 = 


A v-s. 1 1 ^ T| AO A 

Ampll-op TL084 


R8 


= 1,5 kQ 


* R28 = 


= 4,7 kQ 


C16 = 


100 nF polyester 


IC2 = 


Ampll-op TL084 


R9 


= 22 kQ 


* R29 = 


= 4,7 kQ 


C17 = 


10 |jF 


IC3 = 


Regulateur 


RIO = 


= 10 kQ 


* R30 = 


= 47 kQ 




electrolytique 




L7805 


Rll = 


= 1,2 kQ 


CI 


= 1 |jF polyester 


C18 = 


22 pF ceramique 


IC4 = 


pcontroleur 


R12 = 


= 1 kQ 


C2 = 


= 4,7 nF polyester 


C19 = 


22 pF ceramique 




1 — r~\ A A o r~ 

EP1485 


R13 = 


= 50 kQ 


C3 


= 1 mF polyester 


C20 = 


1 (J polyester 


* IC5 = 


Integre MM5452 




trimmer 


C4 


= 100 nF polyester 


* C21 = 


100 nF polyester 


Tl = 


Transfo. 6 W 


R14 = 


= 18 kQ 


C5 = 


= 1 mF polyester 


C22 = 


100 nF polyester 




(T006.04) sec. 9V 


R15 = 


= 33 kQ 


C6 = 


= 100 nF polyester 


* C23 = 


10 nF polyester 




0,4 A- 9 V 0,4 A 


R16 = 


= 200 kQ 


C7 = 


= 22|jF 


LI = 


Tore 600 ljH 


SI = 


Interrupteur 




trimmer 




electrolytique 




mod. VK20.01 


* S2 = 


Commutateur 


R17 = 


= 100 kQ 


C8 = 


= 100 nF polyester 


XTAL = 


Quartz 8 MHz 




2 voies 4 pos. 


R18 = 


= 100 kQ 


C9 = 


= 470 nF polyester 


RSI = 


Pont redres. 


RELAIS1= 


Relais reed 


R19 = 


= 1 kQ 


CIO = 


= 120 nF polyester 




100 V 1 A 




DIL D1C12 




If if 

1 2 3 4 5 
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P LATIN E D'AFFICHAGE 



circuit imprime principal. Les 5 fils sortants, a droite, sont a connecter au circuit imprime de I'afficheur LCD (figures 18a et 19a). 
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Apres avoir insere les 2 condensateurs 
ceramiques C18 et C19, inserez tous 
les polyesters puis les electrolytiques 
en respectant bien la polarite +/- des 
pattes. Arrives a ce point du montage 
vous pouvez souder le relais DIL en 
verifiant bien que son repere-detrom- 
peur soit oriente vers la self toroTdale 
LI. 

Sur le circuit imprime, inserez le pont 
redresseur RSI, en maintenant son 
boTtier legerement eloigne et en respec- 
tant bien la polarite +/- de ses pattes. 
Ensuite, inserez le circuit integre sta- 
bilisateur IC3, partie en plastique du 



boTtier tournee vers les condensateurs. 
Puis inserez le transistor TR1, cote plat 
du boTtier tourne vers le relais 1. 

A gauche du circuit imprime, placez les 
3 borniers a 2 poles pour I'entree et 
la sortie de la ligne secteur 220 V et 
pour I'interrupteur SI. Enfin, fixez le 
transformateur Tl a I'aide de 2 ecrous 
apres avoir insere ses picots et avant 
de les souder. 

Si vous regardez le circuit imprime, 
vous verrez qu'il y manque la self LI, 
gardee pour la fin : en effet, le schema 
d'implantation des composants de la 



figure 14 ne permet pas de bien voir 
les 2 fils de LI mais seulement le mor- 
ceau de fil isole plastique qui le tra- 
verse. 

Avant d'inserer LI vous devrez verifier 
que les extremites du fil de cuivre 
sont bien etamees (figure 15). Si ce 
n'etait pas le cas, il faudrait les racier 
avec une lame de cutter ou du papier 
de verre, de maniere a oter I'isolant 
emaille, avant etamage puis soudure 
ulterieure. 

Les sorties de LI, une fois etamees, 
seront enfilees dans les deux trous 




Figure 14b : Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises, 
cote soudures, de la carte principale. 




Figure 14c : Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises, 
cote composants, de la carte principale. 
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Figure 15 : Les 2 fils de la self toroidale LI (enroulement 
de fil de cuivre autour d'un tore de ferrite) sont enfiles et 
soudes sur les 2 pistes comme le montre le dessin. 



50 mm 




Figure 16 : Au centre de LI, il faut faire passer un fil 
de cuivre de 50 mm de longueur environ, constituant 
un strap a souder sur les 2 pistes disposees de part et 
d'autre de la self (voir figure 15), comme le montre le 
dessin. 



les plus rapproches du circuit imprime 
(figure 15) et soudees sur les pistes de 
cuivre, de maniere a maintenir la self 
toroidale en position verticale. 

Ensuite, prenez un morceau de 50 mm 
environ de fil de cuivre de 2 mm isole 
plastique et faites-le passer a travers 
le tore LI (figure 16). Les 2 extremites 
de ce fil seront soudees dans les deux 
trous se trouvant de chaque cote du 
tore. 

Vous pouvez mettre ce montage de 
cote, puisqu'il esttermine, et prendre 
le second circuit imprime, celui de I'af- 
fichage. Vous devrez y monter le com- 
mutateur rotatif S2, I'afficheur LCD 
et son circuit integre de commande 
IC5. 



Le premier composant a souder est le 
support d'IC5. Puis ce sera le tour des 
5 resistances et des 2 condensateurs 
(figure 19). Vous pourrez ensuite insu- 
rer, sur la face opposee, le commu- 
tateur S2. Mais, avant de le souder, 
vous devrez raccourcir son axe avec 
une petite scie afin de pouvoir ensuite 
rapprocher suffisamment le bouton de 
la face avant du boTtier (figure 21). 

Pour terminer, inserez I'afficheur LCD 
(figure 18) en suivant meticuleusement 
la procedure decrite ci-dessous : 

1- Enfilez, sur les broches de I'affi- 
cheur LCD, les 2 supports tulipes 
femelles a 20 elements chacun (ce 
qui permet de recevoir les 40 bro- 
ches du LCD). 



2- Enfilez les pattes de ces 2 sup- 
ports tulipes dans les trous corres- 
pondants du circuit imprime mais 
ne les soudez pas encore. 

3- Verifiez bien que le repere-detrom- 
peur (la petite protuberance de 
verre) de I'afficheur LCD est oriente 
vers la gauche (figure 18). Parfois, 
au lieu de la petite protuberance de 
verre, on a une petite fleche ou un 
point place en bordure du boTtier 
de I'afficheur LCD. Si vous orientez 
le repere vers la droite, le LCD ne 
fonctionnera pas. 

4- A I'aide d'entretoises metalliques 
de 15 mm, fixez provisoirement le 
circuit imprime sur la face avant du 
boTtier (figure 22). 
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1 2 3 4 5 
VERS PLATINE PRINCIPALE 



Figure 18a : Schema d'implantation des composants de la carte afficheur, cote afficheur. 
Lorsque vous insererez le LCD dans son support, verifiez bien que la petite protuberance 
de verre (presente sur un seul cote) se trouve a gauche, c'est-a-dire vers I'exterieur de la 
carte. Sinon, aucun nombre ne s'affichera sur le LCD ! 




Figure 18b : Dessin, a I'echelle 1, du circuit im prime double face a trous metallises 
de la carte afficheur, vu du cote afficheur. 




>Oa 5 6 6 066 
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Figure 18c : Photo d'un des prototypes de la carte afficheur, vu du cote afficheur. 



5- Poussez ou tirez les 
pattes des 2 supports 
tulipes du LCD dans 
les trous correspon- 
dents du circuit imprime 
de maniere a bien faire 
comcider I'afficheur LCD 
avec sa fenetre sur la 
face avant. 

6- Apres avoir verifie que 
I'afficheur LCD appuie 
bien uniformement sur 
sa fenetre de la face 
avant, soudez les 40 
pattes des 2 supports 
tulipes. 

7- Demontez le circuit 
imprime de la face avant 
et, avec une pince cou- 
pante, supprimez les lon- 
gueurs de pattes exce- 
dentaires. 

Vous pourrez ensuite insu- 
rer le circuit integre IC5 
dans son support, sans 
oublier d'orienter le repere- 
detrompeur vers la droite 
(figure 19). Verifiez que cha- 
que broche est bien entree 
dans son emplacement. 

A la fin, inserez les 5 picots 
dans les 5 trous situes a 
gauche de IC5 et en bas 
du circuit imprime. lis servi- 
ront a relier, a I'aide de 5 
fils, les deux platines (figu- 
res 19a et 14a). 

Le montage 
dans le boTtier 

Nous avons prevu, pourabri- 
ter notre "analyseur pour 
le secteur 220 V", un boT- 
tier plastique avec face 
avant serigraphiee (figure 
1). Sur le fond, fixez le 
circuit imprime principal a 
I'aide de 4 entretoises plas- 
tiques a bases adhesives. 
Apres avoir enfile les axes 
de ces entretoises dans les 
4 trous du circuit imprime, 
otez de leurs bases le 
papier de protection de la 
surface adhesive. Des que 
vous exercerez une pres- 
sion sur les axes des entre- 
toises, le circuit sera colle 
sur le fond du boTtier. 

Le circuit imprime de I'affi- 
cheur LCD sera fixe derriere 
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la face avant a I'aide de 
4 entretoises metalliques 
(figure 23). Sur cette face, 
avant placez aussi la mon- 
ture pour la LED DL1, 1'inter- 
rupteur de mise en marche 

51 et la prise femelle sur 
laquelle on disposera de 
la tension 220 V et qu'on 
pourra utiliser pour alimen- 
ter les appareils dont on 
voudra mesurer amperes, 
watts et cos-cp. 

Les 5 picots de la platine 
principale seront connectes 
aux 5 picots de la platine 
afficheur LCD au moyen 
d'une nappe a 5 fils (figures 
14a et 19a). Prenez garde 
de ne pas les intervertir. 

Sur le panneau arriere, fai- 
tes entrer le cordon secteur 
220 V. Ses 2 fils seront 
relies au bornier a 2 poles 
place en haut a gauche 
de la platine principale. Du 
troisieme bornier a 2 poles 
place en bas a gauche, par- 
tent 2 fils a relier a la prise 
femelle de sortie placee 
en face avant : ils trans- 
portent la tension alterna- 
tive 220 V. N'oubliez pas 
de connecter le fil de terre 
(jaune/vert), sortant du cor- 
don secteur, a la borne cen- 
trale du connecteur femelle 
de face avant. Pour tout 
cela voyez bien les figures 
14a et 24. 

Comment 
regler I'appareil 

Quand tout a ete monte, 
comme on le voit a la figure 
24, il faut proceder aux 
reglages en agissant sur les 
trimmers R3, R13 et R16 
afin d'affichersur le LCD les 
valeurs justes : amperes, 
cos-(p et watts. Les reglages 
a effectuer sont tres sim- 
ples et ne necessitent que 
quelques instants. 

Reglage des volts (R13) 

L'analyseur etant en mar- 
che, placez le commutateur 

52 sur la position "volt" et, 
a I'aide d'un petit tournevis, 
tournez le curseur du trim- 
mer R13 jusqu'a obtenir sur 
le LCD I'affichage de la ten- 
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Figure 19a : L'autre face du circuit imprime afficheur LCD comporte peu de composants. 
Entre les 40 soudures des supports tulipes du LCD, on a place le support de IC5. Lorsque 
vous insererez celui-ci dans son support, verifiez bien que ses nombreuses broches soient 
placees et que le repere-detrompeur soit oriente vers la droite, c'est-a-dire vers I'exterieur 
de la carte, comme on le voit sur le dessin. 
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Figure 19b : Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises 
de la carte afficheur, vu du cote circuit integre. 




Figure 19c : Photo d'un des prototypes de la carte afficheur, vu du cote circuit integre. 
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REPERE 
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LC 513040 ou S 5126 



Figure 20 : Si le LCD utilise 
est un LC513040 (equivalent du 
S5126), vous ne trouverez aucune 
inscription sur son envers ni nulle 
part ailleurs. Le repere a done ici 
toute son importance. 



t 

10 mm 




Figure 21 : Avant d'inserer les 
broches du commutateur rotatif S2 
dans les trous du circuit imprime 
(figure 18) vous devrez raccourcir 
son axe a 10 mm. Si les broches 
n'entrent pas dans les trous, vous 
devrez les effilez avec une petite 
lime. 



sion du secteur. Cela ne signifie pas que 
vous devez faire afficher le nombre 220, 
car la tension du secteur EDF varie, en 
temps et en lieux, de 210 a 230 V. 

Pour une precision maximale, nous 
vous conseillons de mesurer la valeur 
de la tension du secteur avec un tes- 
teur (multimetre) place sur une echelle 
Vac de portee suffisante. 

Si, par exemple, il indique une tension 
de 225 V, vous devez tourner le trim- 
mer R13 jusqu'a I'affichage du nombre 
225 sur le LCD. 

Reglage du cos-(p (R16) 

Pour ce reglage, vous devez brancher 
a la prise femelle de la face avant une 
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Figure 22 : D'abord, vissez les entretoises metalliques dans les axes filetes de la face avant. Ensuite, soudez le commutateur 
S2 sur le circuit imprime. Puis enfilez les 2 supports tulipes dans les 2 files des broches du LCD. Apres avoir verifie que la 
protuberance de verre (repere) est bien orientee vers la gauche (figure 18), enfilez les 2 supports tulipes du LCD dans les 
trous du circuit imprime sans les souder tout de suite. 
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Figure 23 : Apres avoir fixe le circuit imprime sur la face avant, jouez sur I'enfoncement des 2 supports tulipes du LCD de 
telle maniere que ce dernier vienne bien s'appuyer derriere sa fenetre de face avant. C'est alors seulement que vous pourrez 
souder les broches des supports tulipes du LCD puis couper ce qui depasse des soudures. 
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Figure 24 : Photo d'un de nos prototypes entierement monte. On voit comment est fixee la carte de I'afficheur LCD a I'aide 
des entretoises metalliques que vous avez deja placees en face avant (figures 22 et 23). Comme nous I'avons dit deja, la 
carte principale est fixee, elle, a I'aide d 'entretoises plastiques adhesives, sur le fond du bottier. 



SPECIAL PIC... SPECIAL PIC... SPECIAL PIC. 



M/CPOCONTPOLEUPS P/C : CAPTE DE TEST POUR P/C 

Pour apprendre de maniere simple la technique de programmation des 
microcontroleurs PIC. Interfacable avec le programmateur pour PIC univer- 
sel, (Ref. : FT284). Le demoboard possede les options suivantes : 8 LED, 1 
display LCD, 1 clavier matriciel, 1 display 7 segments, 2 poussoirs, 2 relais, 
1 buzzer piezo ; toutes ces options vous permettent de controler imme- 
diatement votre programme. Le kit com- ^^^^^^^^ prendtous 
les composants, un micro PIC16C84, un ^ Jf'M?*' 
afficheur LCD, le clavier matriciel et une 
disquette contenant des programmes 
de demonstrations. 

,468 F 





FT215/K (Kitcomplet). 



FT215/M (Livre monte). 668 F 



l/A/E CAPTE DE TEST POL/P LES P/C /0F07X 



Carte de developpement pour PIC 16F87X 
interfacable avec le program-mateur pour 
PIC16C84 (ref. : FT284). 

FT333K 
Kit complet 
avec afficheur LCD 
et programmes de demo. ..450 




Un compilateur serieux est enfin disponible (en 
deux versions) pour la famille des microcontroleurs 
8 bits. Avec ces softwares il est possible "d'ecrire" 
un quelconque programme en utilisant des instructions Basic que le com- 
pilateur transformera en codes machine, ou en instructions pretes pour 
etre simulees par MPLAB ou en instructions transferables directement 
dans la memoire du microcontroleur. Les avantages de I'utilisation d'un 



mum bag/s* &n//B P/s* compilateur Basic par rapport au langage assem- 

uuMr/LA/£=urt BAO/u ruun r/u b|eur SQnt evidents : I'apprentissage des comman- 



des est immediat ; le temps de developpement est 
considerablement reduit ; on peut realiser des programmes complexes 
avec peu de lignes d'instructions ; on peut immediatement realiser des 
fonctions que seul un expert programmateur pourrait realiser en assem- 
bleur. (pour la liste complete des instructions basic : www.melabs.com) 



P/C BAS/C COMP/LATEl//? / Permet d'utiliser des fonctions de 
programmation avancees, commandes de saut (GOTO, GOSUB), de bou- 
cle (FOR... NEXT), de condition (IF... THEN...), d'ecriture et de lecture 
d'une memoire (POKE, PEEK) de gestion du bus I2E (I2CIN, I2COUT), 
de controle des liaisons series (SERIN, SEROUT) et naturellement de 
toutes les commandes classiques du BASIC. La compilation se fait tres 
rapidement, sans se preoccuper du langage machine. 

PBC (Pic Basic Compiler) 932,00 F 



P/C BAS/C PPO COMP/LATEl//?; Ajoute de nombreuses autres 
fonctions a la version standard, comme la gestion des interruptions, la possibilite 
d'utiliser un tableau, la possibilite d'allouer une zone memoire pour les varia- 
bles, la gestion plus souple des routines et sauts conditionnels (IF... THEN... 
ELSE...). La compilation et la rapidite d'execution du programme compile sont 
bien meilleures que dans la version standard. Ce compilateur est adapte aux 
utilisateurs qui souhaitent profiter au maximum de la puissance des PIC. 

PBC PRO 2 070,00 F 



COMELEC - CD 908 - 1 3720 BELCODENE 
Tel. : 04 42 70 63 90 - Fax 04 42 70 63 95 
Internet : http://www.comelec.fr 



ADRESSE - NOUVELLE ADRESSE - NOUVELLE ADRESSE - NOUVELLE ADRESSE - NOUVELLE ADRESSE - NOUVELLE 
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 
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charge purement resistive : ampoule a 
filament, chauffage ou fer a repasser, 
peu importe, pourvu que la puissance 
soit inferieure a 2 kW. 

Placez S2 sur la position "cos-cp" et, 
a I'aide du petit tournevis, tournez le 
curseur du trimmer R16 jusqu'a obte- 
nir sur le LCD I'affichage du nombre 
1,00. 

Reglage des amperes (R3) 

Laissez branchee la charge resistive, 
placez S2 sur la position "ampere" et, 
a I'aide d'un petit tournevis, tournez le 
curseur du trimmer R3 jusqu'a obtenir, 
sur le LCD, I'affichage des amperes 
consommes. 

Bien que, connaissant la puissance en 
watts de la charge resistive et la ten- 
sion du secteur en volts, il soit possi- 
ble de calculer le courant en amperes 
grace a la formule : 

amperes = watts : volts (I = P : U), 

Nous vous conseillons toutefois de 
mesurer le courant avec un testeur 
regie sur une echelle Aac de portee 
suffisante et place en serie dans le cir- 
cuit. 

S'il indique un courant de 0,89 A, il suf- 
fit de tourner le trimmer R3 jusqu'a lire 
le nombre 0,89 sur le LCD. 

Mesure de la puissance 

Ensuite, si vous placez S2 sur la posi- 
tion "watt", vous pourrez lire la puis- 
sance consommee. Si vous branchez, 
a la prise frontale de I'analyseur, une 
lampe a filament, son cos-(p est egal 
a 1,00 car aucun dephasage tension/ 
courant ne se produit. 

Si I'ampoule fait 40 W et que la ten- 
sion du reseau est exactement de 
220 V, vous pourrez voir affichees sur 
le LCD les valeurs suivantes : 



volts = 220 
amperes = 0,18 
cos-(p : 1,00 
atts = 39,6 



Si, en revanche, vous branchez une 
charge inductive, par exemple un ven- 
tilateur ou une perceuse, le LCD affi- 
chera ces valeurs : 





volts = 220 
amperes = 1,7 
cos-(p : -0,87 
watts = 325,3 




\ O E 

w 

EMS 
L7805 











^ 1 n 2 n 3 n +v f 

TL08 

Hal nn 


5 n 6 n 7 r 



BP OUT 

DATA 

CLOCK 



MM 5452 



BC 547 



Figure 25 : Brochages des principaux composants actifs. Les connexions du 
transistor BC547 sont vues de dessous, alors que celles de l'ampli-op TL084 
et du relais DIL D1C12 sont vues de dessus. 




et vous saurez alors que la ligne est 
dephasee puisque son cos-cp est de 
0,87 au lieu de 1,00. 

Pour remettre en phase votre ligne, 
vous devez rechercher dans le tableau 
de la figure 2 la valeur de sin-cp corres- 
pondent a un cos-cp de 0,87 : c'est-a- 
dire 0,49. 

Connaissant la valeur de sin-cp, vous 
pouvez calculer la valeur du courant 
que doit absorber le condensateur pour 
remettre la ligne en phase : 

courant condensateur = 
amperes charge x sin-cp 

ici : 1,7 x 0,49 = 0,833 A. 

Connaissant le courant que doit absor- 
ber le condensateur, vous pouvez cal- 
culer sa capacite en microfarad grace 
a la formule : 

microfarads = 
(amperes x 159 000) : (volts x Hz) 

ici : (0,833 x 159 000) : (220 x 50) 
= 12,04 microfarads. 

Si vous connectez aux bornes du 
moteur un condensateur de 12 micro- 
farads, sur le LCD vous verrez le cos-cp 
passer de 0,87 a 1,00 environ. 



Pour conclure 

Les appareils electromenagers pour- 
vus de moteurs electriques devraient 
etre deja remis en phase par le cons- 
tructed. 

C'est seulement dans les petits appa- 
reils qu'on risque de ne trouver aucun 



condensateur de remise en phase, 
leur cos-cp n'etant pas inferieur a 0,9. 
Cependant, en mettant en fonction- 
nement simultanement plusieurs char- 
ges inductives, dont le cos-cp indivi- 
duel n'est pas inferieur a 0,9, par ex. 
un televiseur, un frigo, une machine a 
laver, un ventilateur, un aspirateur, des 
tubes fluorescents, etc., le cos-cp total 
peut descendre au-dessous de 0,6, ce 
qui peut avoir pour effet de faire sau- 
ter le limiteur de courant situe pres du 
compteur EDF. 

Pour finir, nous devons preciser que 
les condensateurs de remise en phase 
doivent avoir une tension de travail 
de 380 Vac. Ne cherchez pas a utili- 
ser des condensateurs de 250 Vcc ou 
meme 630 Vcc car ils se mettraient en 
court-circuit tout de suite. 

♦ N. E. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants, visibles sur 
les figures 14a, 18a et 19a, neces- 
saires a la realisation de cet ana- 
lyseur pour le secteur 220 volts, 
EN. 1485, y compris les circuits 
imprimes double face a trous metal- 
lises serigraphies mais sans le boT- 
tier : 690 F. 

Le boTtier avec face avant percee et 
serigraphiee : 150 F. 

Les circuits imprimes seuls : 85 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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Pour le contrdle et I'automatisation industrielle. u ne vaste gam me 
parmi les centaines de cartes professionnellesEjl^K" — 



ICC- 1 1 

Cotnpfcteur C pour 68HC1 1 en emi- 

ronnemenf Windows. Que le bos prix 
ne vous induise pas en erreur. Les 
prestation* sont cofliporobttt 6 dies 
des compilotetirs, don) les cctrfc sont 
neHement supeneurs. Si vous dW le 
combiner 6 un Remote Debugger, 
prenez MdCE-1 1. C'est le meilleur 
choix a foire. Par conlre, si yovs ovez besoin de hardwore fable et ecorwiique, 
jelez kin coup d'uil a lo GPC*1 1 ov a lo GPC*1 M. 





GPC* x 1 68 

Control ew dans la virion a Relay 
canine R168 ou bien a Transistors 
¥1*9. IU font porfiedefo 
Serie M. et «mprennad im corrteneur 
pour borre 6 Omega. 16 entrees 
odoisolees : B Dwfcngfcn opteiscJes 
de sortie de 3A cu bien Relay de 5A; 
4A/Detl D/Acanv£rterde0bils; 
biesen e lleenRS232JSJ22,RS 
485 Ou Current loop ; hodoge arte 
bdltene ou lithium et RAM tompon- 
tiee ; E serielle .: alimentatfiur swit- 
diirw inaxpore ; CPU 89Cx51 aw 
32ITEAM el jusqu'a 64KdeFlASrL 
Opter pour pltuieors roola/inarru- 
n^JelvSopc^dM^ 
lekaue IAS00M 6051 . Ladder-Work, et. represente un aW optimal. KiponiJe egale- 
men! ovec un prmramme de Teleconhw par Hnterniediaiie de A1B ; on k acre erode- 
mania par&V de lalkjne s&ielle du PC. Iconfiertde ncaireuw extmpJes. 

K51 AVR 

Grace o la carte K51-AVR. vous 
pouvez experimenter lei difterenls 
diiposilifi geroblei en PC-BUS et 
deaouvrir les perfomnontei oJFertei 
parbCPUaeloUe 3051 et 
AVR, surtoul en liaison ovec au 
compilateur BASCOM, De nam- 
breux examples el data-sheet dis- 
poaibies sur noire jile. 

KIT Afficheur 

Cefe serie de modules dispby est nee pour sotislaire les mulhok 
dsiwiides permettgnt de poiwir gerer w display alpbanume- 
• rique ou numerique, en n'utilisant que 2 lignes TIL Ele ed egale- 
menl disporb'e er imprimor :e &j en Kl. De Ires nombrawt cc- 
gramme* d'ewnpb sonl dispoaiWes air noire site. 



GPC® 114 

68HCUA1 ovec quartz <fe8MHZ,32K 
RAM; 2 socles pour 32K EPROM et 32K 
RAM r EPRQM, ou EEPROM; E : inlerieure 
o lo CPU; RTC avec baHerie au lilbium; 
connecteur baterie au lithium exterieure; 
& lignes A/D; 10 I/O; RS 232 422- 
485 : Connecteur d' expo ns ion pour 
Akco* I/O BUS; Watch-Dog; 
Counter; etc. Vous pouvez la monter en 
Piggy-Bad sur vorre circuit ou bien I'ajau* 
ter Jireclem&nt dan* le meme macjasin rje 
Barre DIN comme pour les ZBR xxx; ZBT 
xxx; ABB 05; etc 




iln-Cirucit EmuloJor ecooo- 
miqye, mh tres puissant 
pour MCS51/52 On emu- 
laleur pralique enfiti d la 
portee de tout le monde 
pour l 1 un des microcontro- 
leyrs les plus repandus. 
Po^ibilile de Simjle-Step; 
Breakpoint; Real-Time. etc. 
On le connecle 6 la pcrte 
porallele de I'ordinateur. 



T-EMU52 



GPC® 324 

Carle de la Serie 4 de 5xlOcm avec 
CPU de base 80C32 de 22 MHz avec 
96 K ou mime avec Dallas 80C320 
Aucun systeme de devebppemeni 
n est necessoire et avec FM052 on 
peuf de programmer la FLASH avec le 
programme utilbategr; 32K RAM; 
sockets pour 32K EPROM et 32K 
EEPROM, RAM, EPROM, oa FLASH; 
RTC; 5 lignes de I/O; timer/counter; 
E : en &e>ie; l /2 lignes en serie en RS 
232; RS 422; RS 485 ou Current 
Loop; Watch Dog.; con nec tear 
d'expansion pour Aboco I/O BUS, 
etc. De nombfieux tools de de^veloppe- 
ment du logiciel avec cb bagage* de 
hour niveau comme BASCOM, 
Assembler, BXC-Sl.Compilateur C, SofHCE, MCS52, NoKE,efc. 

MPS 051 






at vchjs enwjcg 

V servi ; d > p ^ 

X\ ^Crtio * de travail ler 

i V 4 ^- ' SK20Sl; Bfl 






E P 3 2 

Programmafeur Universe! 
Economique pour EPROM, 
F1ASH, EEPROM. Grace a 
des adapters adequofs en 
option, if programme aussi 
GAL, pP, t 2 en serie, etc. II 
comprend le logiciel, I'ali- 
menlateur exJerieur e\ le 
cable pour lo parte porallele 
de I'ordinateur. 



QTP 16 

Quick Terminal 
Pljltlll 16tMKhett 

Fanneau operaieur, a bas 
prix, ovec un magosin stan- 
dard Wde 96x1 92 mm. 
tSsponible ovec cfeptay LCD 
relroeclaire ou Buorescent 
dans fes formats 2x20 on 
4x20 ooraderes; cbvier a 
16 touches; communicction 
enRS232,RS422,RS4fl5, 
ou Current Loop; Buisr; P 
cqxble ••>;• caw ■: y^o 
100 messages; 4 entrees 
octocouplees, que 1'on peut 
occjuenr a trovers b ligne 
sene et swsceptibles de 
r^pr^deWautarc' 
me 1 6 messogesi J31bw^, 




SEEP 

Programmoteur pour serie EEPROM a 8 
broches. Geslion interfaces I2C [24Cxxj, 
Microwire (93Cxx), SPI (25Qx). Il est dote dun 
logiciel, d'une alimentation exterieure el d'un 
cable de connexion au port porallele de I'ordi- 
noteur. 

GPC® 554 

Carte de lo Serie 4 de 5x1 cm. Autun 
systeme de developpement exterieur 
n est necessaire et avec FM052 on peut 
programmer la FLASH avec le program- 
me uti'lisaleur; 80C552 de 22 MHz avec 
90K 32K-RAM; sockels pour 32K 
EPROM et 32K EEPROM, RAM, EPROM 
ou FLASH; E : ' en serie; connecteur pour 
batterie au limium exterieure; 16 lignes 
de I/O; 6/8 lignes de A/D de 10 bits; 
1/2 lignes en serie; une RS 232, 
Watch -clog; timer; counter- connecteur 
d'expansion pour Abaco^l/O BUS, etc. 
De nombreux tools de devebppement 
du logiciel avec des langaqes de fiaut 
niveau comme BASCOM, Assembler. 
BXC-51, Compilateur C, MCS52, 
SofHCE, NolCE r etc. 

ER 05 

Effaceur economique a rayons 
UV pour effacer jusqu'a 5 cir- 
cuits a 32 broches. 
Il est dote d J un tern pari sateur 
el cl'une alimentation secteur 

exterieure. 

LADDER- WORK 

Compilateur LADDER bon marche pour cartes et Micro de la fam. 
805 1. Il cree on code maebme erficace et compoct pour reso jdre 
rap i dement toule problematique. Vaste documentation avec 
examples. Ideal egalement pourceux qui veulent commencer. 

PCC A26 

Foire de I'outomatisation avec I'ordmateur n'o jamais ete aus^i 
simple. Interface H/S pur pifoter le hardware exlerieur, a haute 
vitesse r par lo parte porallele de I'ordina- 
teur. Il gere aussi les ressources de 
Interrupt exterieures et permel de pou- 
vair travail ler avec des langages evo- 
lues de type Visual BASIC, C, PASCAL, etc, 
aussi bien en DOS qu'en Windows. 



Si vovs envisogei de osnwuencer o vcus 
^ ecoiBiniques et puiisonls, 
il raj&but. ll'flXftpennei 
avac le pvissanl _P 
69C4051 de ATHEL a 20 
bfioches qui a 4K de FIASH irterievne et 
qui est un code cornpatibie 
Ee tres oslebe 3051 . ( sen oussi bien de 
In -Circuit Emulator que de 
Pragranmateur de FLASH de I'uP. Il hxh- 
pneod I'asKfflUef Fnee-Wone. 




GPC® 552 

General Purpose Controller 80C552 

Aucun svsfeme de devekippemen! exterieur avec FM052 an pevt de program- 
mer lo FLASH ovec le programme utilisaleur. S0CS52 de 22MHi ou de 30MKi 
n'est necessaire, De Ires nambreux langages de pa^remmcrtion sonl disponibles 
ids aue BASCOM, C, BASIC, BXC51 , etc. Il est en m«ure de piloter diredement 
le Display LCD ou le clavier Alimentoteur Incorpore et rcogosin borre a Otnego. 
32K RAM ; 32K EPROW ; socle pour TA #M\ EPROM ou EEPROM . U I g : ~v 
de I/O TTL ; 8 lignes de A/D converter de 10 bits ; 2PWM ; Counter et Timer ; 
Buzzer ; 2 lignes serie en RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop ; Wafch'Dcg ; 
elC 3l programme directemenl I'EEPROM de bond nvec le programme ae 



gr.lo 





UEP 48 

Progrqmmateur universe! 48 broches ZIF. Four les circuits D1L de type 
EPROM, serie £2, FLASH, EEPROM, GAL, pP ed. Aucun odapkrteur n'est 
necessoire. II est dole d'un logiciel, dune alimervtolion exterieure et dun 
cable de connexion an port pore lee de I'ordinateur.. 



S4 

Programrnateur pro- 
fessionnel poriaole, 
fourni avec accu- 
mulateurs incorpo 
res, avec fonction 
de ROM-Emulator 
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Ref. JE086 Prix 30,34 € (199 F ) 

Avec notre ordinateur, nous aimerions commander 
des automatismes, surveiller la maison en notre 
absence, mesurer et enregistrer les variations de 
temperature ou d'eclairement, etc. Pour de tels 
besoins, on nous propose des systemes souvent 
compliques et chers. Inutile d'ailleurs de tenter 
de les demonter, ils gardent leurs secrets. Si 
vous souhaitez comprendre pour agir, cet ouvrage 
est fait pour vous, avec des montages qui se 
cablent simplement sur un port seriel (COM) de 
I'ordinateur, et des composants faciles a trouver 
et bon marche. Tout I'interet reside dans les 
programmes de commande, en Visual Basic, egale- 
ment tres simples, donnes sur le CD-ROM avec une 
version d'etude de VB. Parmi les sujets abordes : 
mesures de temps, d'eclairement, de temperature, 
de tension, convertisseur analogique-numerique a 
un transistor, voltmetre, traceur de mesure... 
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Ref. JEJA008-1 
Prix.... 19,82 €(130 F ) 

MESURE 



Ref. JEJA008-2 
Prix .... 19,82 €(130 F ) 

MESURE 
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Ref. JEJA162 
Prix... 50,16 €(329 F ) 

MlCROCONTROLEURS 




LA MESURE 



Ref. JE084 
Prix.. 25,00 € (164 F ) 

MESURE 




MESURES 
ETESSAIS 



Prix 



Ref. JE067-1 
.. 21,50 € (141 F ) 

MESURE 



Ref. JE067-2 
Prix .... 22,41 € (147 F ) 

MESURE 



AFFftEMEI 

LA MESURE 

DES CIRCUITS ELECTROKIQUES 





Ref. JEJA161 Prix 39,64 € (260 F ) 

VHDL pour VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) 
Hardware Description Language, existe-t-il encore 
des concepteurs de composants numeriques gui n'ont 
jamais entendu parler de ce langage de description 
aujourd'hui si largement employe ? Peu d'entre eux 
sans aucun doute. En revanche, la formation regue 
par ces memes concepteurs a-t-elle souvent depasse 
le stade de I'initiation ou de I'introduction a ce tres 
puissant langage ? II manguait un livre gui traite 
du VHDL sous un angle pratigue et gui permette a 
I'ingenieur de depasser le stade de I'initiation, pour 
basculer de maniere optimale vers des applications 
"reellement" industrielles. Ce livre, le voici. Son 
role est multiple : devoiler de nombreux aspects 
caches et des technigues avancees du langage, en 
delivrer une methodologie d'utilisation gui permet de 
garantir le succes de developpement tout en montrant 
gue le VHDL n'est pas I'unigue cle de ce succes, le 
demystifier, lui ouvrir de nouveaux horizons. 
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Ref. JEJA057 
Prix 14,94 €(98 F ) 

MESURE 




Ref. JEJ55 
.29,27 € (192 F ) 

MESURE 



PRATIQUE 
OSCILLOSCOPES 

TECH NJQUE .M ES URES -MAUlPJUTlOMS 




Ref. JEJ48 Prix 35,06 € (230 F ) 

L'association de cartes electroniques a un PC permet de recueillir 
et de mesurer des informations electriques exterieures. Cette 
deuxieme edition de "Mesures et PC", qui tient compte de 
1'evolution des interfaces PC ces cinq dernieres annees, rend 
accessible a I'amateur ('acquisition de donnees analogiques et 
numeriques de maniere precise, a travers plus de 20 montages : 
une carte d'interface et de decodage des adresses, une carte 
entree/sortie 32 lignes, une alimentation symetrique simple... 



Ref. JE023 Prix 16,77 €(110 F ) 

Que Ton bidouille en electronique analogigue ou numerigue, il 
faut s'attendre inevitablement a devoir faire des mesures. Les 
plus simples, tension, courant, resistance, semblent evidentes... 
meme si elles recelent certains pieges dans lesguels il ne 
faut pas tomber. Avec ce livre, vous apprendrez les bases des 
technigues de mesure et saurez resoudre les problemes gui 
vous attendent. Quelgues montages simples vous permettront 
d'ameliorer le materiel de mesure gue vous possedez deja. 



Ref. JEJ18 Prix 30,18 € (198 F ) 

Redige par deux specialistes de I'instrumentation, ce livre de 
synthese fait le point sur les oscilloscopes modernes : principes 
de fonctionnement, applications avec plus de 100 manipulations 
expliguees, accompagnees de 350 oscillogrammes commented. 
Cet ouvrage constitue I'outil indispensable du professionnel, 
notamment pour la mise en memoire et I'echantillonnage, 
les mesures precises de temps, la programmation, les fibres 
optigues... II sera aussi le guide gui fera acguerir a I'etudiant les 
connaissances pratigues necessaires a sa reussite. 



Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 5,34€ (35 F ), de 2 A 5 livres 6,86€ (45 F ), de 6 A 10 livres 10,67€ (70 f ), par ouantite, nous consolter 

Vous pouvez egalement consulter noire site Livres-lechniques.com sur lequel vous trouverez les dernieres nouveautes. 
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7 - LES LIVRES 



REF 



DESIGNATION 



PRIX 
EN € 



PRIX 
EN F 



DEBUTANTS EN ELECTRONIQUE 

JEA1 2 ABC DE L'ELECTRONIQUE 7,62€ 50 * 

JEJ82 APPRENDRE L'ELECT. FER A SOUDER EN MAIN 22,7l€ 149 F 

JEJ38 CELLULES SOLAIRES NOUVELLE EDITION 19,51€ 1 28 ■= 

JEJ02 CIRCUITS IMPRIMES 2i,04€ 1 38 F 

JEJA104 CIRCUITS IMPRIMES EN PRATIQUE 19,51€ 128 F 

JEI03 CONNATTRE LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 14,94€ 98 F 

JE048 ELECT. ET PROGRAMMATION POUR DEBUTANTS 16,77€ 1 1 F 

JE022-1 L'ELECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.l) 25,76€ 169 F 

JE022-2 L'ELECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.2) 25,76€ 1 69 F 

JE022-3 L'ELECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.3) 25,76€ 1 69 F 

JEJ31-1 L'ELECTRONIQUE PARLE SCHEMA (T.l) 24,09€ 158 F 

JEJ31-2 L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA (T.2) 24,09€ 158 F 

JEJA039 L'ELECTRONIQUE ? RIEN DE PLUS SIMPLE ! 22,56€ 1 48 F 

JEJ39 POUR S'INITIER A L'ELECTRONIQUE 22,56€ 1 48 F 

APPRENDRE ET/OU COMPRENDRE 
L'ELECTRONIQUE 

APPRENEZ LA CONCEPT DES MONTAGES ELECT. 16,77€ 

APPRIVOISEZ LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES... 19,82€ 

ASSERVISSEMENTS ET REGULATIONS CONTINUS 32,0l€ 

AUTOMATIQUE DES SYSTEMES CONTINUS 36,59€ 

CALCUL PRATIQUE DES CIRCUITS ELECT 20,58€ 

CALCULER SES CIRCUITS 2EME EDITION 15,09€ 

COMPOSANTS ELECT. : TECHNO. ET UTILISATION 30,18€ 

COMPOSANTS INTEGRES 27,1 4€ 

COMPRENDRE ET UTLISER L'ELECT. DES HF 37,96€ 

COMPRENDRE LE TRAITEMENT NUMERIQ. SIGNAL 33,39€ 

COMPRENDRE L'ELECT. PAR LA SIMULATION 32,01€ 

CONCEPTION DE CIRCUITS LINEAIRES MICRO-ONDES..35,06€ 

CONVERTISSEURS STATIQUES 44,2l€ 

DE LA DIODE AU MICROPROCESSEUR 42,69€ 

DISPOSITIFS DE L'ELECT DE PUISSANCE (T.l) 45,1 2€ 

DISPOSITIFS DE L'ELECT DE PUISSANCE (T.2) 45,1 2€ 

ELECTRONIQUE DIGITALE 19,51€ 



JE024 
JEJ34 
JEP18 
JEP11 
JEJ84 
JEJA1 18 
JEJ62 
JEJ95 
JEO70 
JE068 
JEJA127 
JEM21 
JEP20 
JEO03 
JEL21-1 
JEL21-2 
JEJA005 
JEJA140 
JEP17 
JEJ21 
JEP14 
J EM 12 
JEP13 
JEO05 
JE026 
JEJ42 
JEJA040 
JEJA133 
JE013 
J EMI 7 
JE035 
JEM16 
JEJ24 
JEL17 
JEJ45 
JEP19 
JEJ33-1 
JEJ33-2 
JEJ33-3 
JEJ33-4 
JEJA128 
JE041 
JEM10 
JEM11-1 
JEM11-2 
JEM11-3 
JEJ63-1 
JEJ63-2 
JEJ44 
JEJA091 



ELECTROTECHNIQUE 14,48€ 

ESTIMATION PREDICTION 27,44€ 

FORMATION PRATIQUE A L'ELECT. MODERNE 19,06€ 

GENIE ELECTRIQUE : DU RESEAU AU CONVERT 42,69€ 

INITIATION AUX TECHN. MODERNES DES RADARS 33,54€ 

INTRODUCTION A LA COMMANDE FLOUE 24,39€ 

INTRO A LA THEORIE DU SIGNAL ET DE L'INFO 44,21€ 

L'ART DE L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL 25,76€ 

L'ELECTRONIQUE A LA PORTEE DE TOUS 24,09€ 

L'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 24,39€ 

L'ELECTRONIQUE PAR L'EXPERIENCE 13,42€ 

LE COURS TECHNIQUE ll,43€ 

LE FILTRAGE ET SES APPLICATIONS 43,45€ 

LE MANUEL DES GAL 41,92€ 

LES AUTOMATISMES PROGRAMMABLES 27,44€ 

LES CMS 19,67€ 

LES COMPOSANTS OPTOELECTRONIQUES 35,06€ 

MES PREMIERS PAS EN ELECTRONIQUE 18,14€. 

MODELISATION ET COMMANDE MACHINE ASYNCRONE... 51,83€ 

PARASITES ET PERTURBATIONS DES ELECT. (T.l) 24,39€ 

PARASITES ET PERTURBATIONS DES ELECT. (T.2) 24,39€ 

PARASITES ET PERTURBATIONS DES ELECT. (T.3) 24,39€ 

PARASITES ET PERTURBATIONS DES ELECT. (T.4) 24,39€ 

PERTURBATIONS HARMONIQUES 27,1 4€ 

PRATIQUE DES LASERS 41,01€ 

PRATIQ. DU SIGNAL ET SON TRAITEMENT LINEAIRE.. 22,56€ 

PRINCIPES ET FONCT. DE L'ELEC INTEGREE (T.l) 30,49€ 

PRINCIPES ET FONCT. DE L'ELEC INTEGREE (T.2) 30,49€ 

PRINCIPES ET FONCT. DE L'ELEC INTEGREE (T.3) 42,69€ 

PRINCIPES ET PRATIQUE DE L'ELECT. (T.l) 29,73€ 

PRINCIPES ET PRATIQUE DE L'ELECT. (T.2) 29,73€ 

PROGRESSEZ EN ELECTRONIQUE 24,24€ 

SIGNAL ANALOGIQUE ET CAPACITES COMMUTEES ...32,0l€ 



110 
130 
210 
240 
135 
99 
198 
178 
249 
219 
210 
230 
290 
280 
296 
296 
128 
95 
180 
125 
280 
220 
160 
290 
169 
158 
160 
88 
75 
285 
275 
180 
129 
230 
119 
340 
160 
160 
160 
160 
178 
269 
148 
200 
200 
280 
195 
195 
159 
210 




Ref. JEJ36 
Prix ...24,09 €(158 F ) 

APPRENDRE L'ELEC. 




Ref. JEJ39 
Prix.. 22,56 € (148 F ) 

DEBUTANTS 




Dm formulea ( 
t _.' SSfli problems 



Ref. JEJA118 
Prix 15,09 €(99 F ) 

APPRENDRE L'ELEC. 



COMI'KENIJKL 
L'ELECTRONIQUE 
PAR I.A gy * 
simulation w&' J 



Ref. JEJA127 
Prix .... 32,01 €(210 F ) 

APPRENDRE L'ELEC. 




Ref. JE069 
Prix...33,39€(219 f ) 
documentation 



JEP15 
JEJ32-1 
JEJ32-2 
JE025 
JEJ36 
JEO30-1 
JEO30-2 
JE076 
JE031-1 
JE031-2 
JE027 



JEO04 
J EM 13 
JEM18 
JEJA099 
JEM14 
JEW10 

JEJA106 
JEJA158 

JEJ78 
JEO02 
JEP16 
JEL20 
JEJA031 



SYSTEMES ELECTRONTECHNIQUES 33,54€ 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELECT. (T.l) 30,1 8€ 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELECT. (T.2) 30,1 8€ 

THYRISTORS ETTRIACS 30,34€ 

TRACE DES CIRCUITS IMPRIMES 2EME EDITION 24,09€ 

TRAITE DE L'ELECTRONIQUE (T.l) 37,96€ 

TRAITE DE L'ELECTRONIQUE (T.2) 37,96€ 

TRAITE DE L'ELECT : CORRIGE DES EXERCICES 33,39€ 

1 TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITE (T.l ) 45,43€ 

2 TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITE (T.2) 45,43€ 

UN COUP CA MARCHE, UN COUP CA MARCHE PAS ! 37,96€ 

TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE 

CEM ET ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 33,54€ 

CAPTEURS INTELLIGENTS ETMICORACTIONNEURS...46,50€ 

CIRCUITS INTEGRES ET TECHN. NUMERIQUES 38,87€ 

CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES 28,8l€ 

CIRCUITS PASSIFS 48,02€ 

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE A CAPACITES 

COMMUTEES EN BOITIER REPROGRAMMABLE 24,00€ 

GUIDE PRATIQUE DE LA CEM 30,1 8€ 

IDENTIFICATION RADIOFREQUENCE ET CARTES 

A PUCE SANS CONTACT - DESCRIPTION 42,38€ 

L'ACCESS.BUS 38,1 1€ 

L'ELECTRONIQUE DE COMMUTATION 24,39€ 

LA COMMANDE PAR CALCULATEUR 35,06€ 

LA MICROELECTRONIQUE HYBRIDE 50,00€ 

LE BUS CAN THEORIE ET PRATIQUE 38,1 1€ 



JEJA031 -2 LE BUS CAN APPLICATIONS 38,1 1€ 

JEJA033 LE BUS I2C PAR LA PRATIQUE 32,0l€ 

JEJA1 1 1 LE BUS I2C PRINCIPES ET MISE EN CEUVRE 38,1 1€ 

JEJA034 LE BUS IEE-488 32,0l€ 

JEJA1 52 LE BUS USB - GUIDE DU CONCEPTEUR 34,76€ 

JEJA035 LE BUS VAN 22,56€ 

JEJA037 LE MICROPROCESSEUR ET SON ENVIRONNEMENT... 23,63€ 

JEJA123 LES BASIC STAMP 34,76€ 

JEJA1 16 LES DSPFAMILLE ADSP21 8x 33,23€ 

JEJA1 1 3 LES DSP FAMILLE TMS320C54x 34,76€ 

JEJA051 LES MICROPROCESSEURS COMMENT CA MARCHE... 13,42€ 

JEJA064 MICROPROCESSEUR POWERPC 25,1 5€ 

JEJA065 MICROPROCESSEURS 4i,92€ 

JEJA1 21 MOTEURS ELECTRIQUES POUR LA ROBOTIQUE 30,1 8€ 

JEJA157 MOTEURS PAS A PAS ET PC 2l,04€ 

JEP10 REGULATION INDUSTRIELLE 36,59€ 

JEJA097 THYRISTORS, TRIACS ET GTO 36,89€ 

JEL19 VARIATION DE VITESSE 30,03€ 

JEJA1 61 VHDL : METHODOLOGIE DE DESIGN 

ET TECHNIQUES AVANCEES 39,64€ 

DOC. POUR ELECTRONICIEN 

JEJ 1 2 350 SCHEMAS HF DE 1 KHZ A 1 GHZ 30,1 8€ 

JEJ53 AIDE-MEMOIRE D'ELECTRONIQUE PRATIQUE 19,51€ 

JEJ83 ASTUCES ET METHODES ELECTRONIQUES 20,58€ 

JE065 COMPATIBILITY ELECTROMAGNETIQUE 57,78€ 

JEJ96 CONVERSION, ISOLEMENT ET TRANSFORM. ELECT. . 17,99€ 

JEJA1 5 1 COURS D'ELECTRONIQUE 30,79€ 

JEJA141 ELECTRICITE ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE.... 10,98€ 

JEJ54 ELECTRONIQUE AIDE-MEMOIRE 35,06€ 

JEJA01 1 ELECTRONIQUE PRATIQUE 19,51€ 

JE05 1 ENVIRONNEMENT ET POLLUTION 25,76€ 

JEJA013 EQUIVALENCES CIRCUITS INTEGRES 44,97€ 

JEJ56 EQUIVALENCES DIODES 26,68€ 

JEJAO 1 4 EQUIVALENCES THYRISTORS, TRIACS, OPTO 27,44€ 

JEJA054-1 EQUIVALENCES TRANSISTORS (T.l) 28,20€ 

JEJA054-2 EQUIVALENCES TRANSISTORS (T.2) 26,68€ 

JEJA1 1 5 GUIDE DE CHOIX DES COMPOSANTS 25,1 5€ 

JE014 GUIDE DES CIRCUITS INTEGRES 28,8l€ 

JE064 GUIDE DES TUBES BF 28,8l€ 

JEJ52 GUIDE MONDIAL DES SEMI CONDUCTEURS 27,1 4€ 

JE069 ILS ONT INVENTE L'ELECTRONIQUE 33,39€ 

JEJ50 LEXIQUE DES LAMPLES RADIO 14,94€ 

JE038 LOGIQUE FLOUE & REGULATION PID 30,34€ 

JE010 MEMO FORMULAIRE 12,65€ 

JE029 MEMOTECH ELECTRONIQUE 39,94€ 
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199" 
158> 
249" 
249" 
219" 
298' 
298' 
249" 

220> 
305 i 
255" 
189> 
315" 

157' 
198' 

278" 
250" 
160> 
230 " 
328' 
250" 
250' 
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250' 
210 > 
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148' 
155" 
228' 
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228 " 
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198' 
138' 
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242" 
197' 

260 i 

198' 
128' 
135" 
379" 
118' 
202" 

72" 
230" 
128' 
169> 
295" 
175' 
180> 
185 i 
175" 
165 i 
189> 
189> 
178' 
219" 

98' 
199" 

83 i 
262> 



Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 liure 5,34€ (35 F ), de 2 A 5 liures B,8B€ (45 f ), de 6 a 10 liures 10,E7€ (70 f ), par quantite, nous consulter 

Vous pouvez egalement consulter noire site Livres-techniques.com sur lequel vous trouverez les dernieres nouveautes. 
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JEJA075 OPTO-ELECTRONIQUE 23,32€ 153 

JE028 REPERTOIRE DES BROCHAGES DES COMPOSANTS... 22,87€ 1 50 

JEJ6 1 REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 36,59€ 240 

JEJA124 SCHEMATHEQUE RADIO DES ANNEES 30 24,39€ 160 

JEJA125 SCHEMATH. RADIO DES ANNEES 40 24,39€ 160 

JEJA090 SCHEMATH. RADIO DES ANNEES 50 N0UVELLE ED.. 25,1 5€ 165 

JEJA154 SELECTION RADIO TUBES 2l,04€ 138 

MESURE 

JE023 APPRENEZ LA MESURE DES CIRCUITS ELECT 16,77€ 

JEJA008-1 ELECTRONIQUE LABORATOIRE ET MESURE (T.1)....19,82€ 
JEJA008-2 ELECTRONIQUE LABORATOIRE ET MESURE (12) .... 19,82€ 



JEU92 GETTING THE MOST FROM YOUR MULTIMETER 6,1 0€ 

JE084 LA MESURE DES HARMONIQUES 25,00€ 

JE067-1 MESURESETESSAIST.l 2l,50€ 

JE067-2 MESURES ET ESSAIS T.2 22,4l€ 

JEJA057 MESURES ET ESSAIS D'ELECTRICITE 14,94€ 

JEJ48 MESURE ET PC 35,06€ 

JEU91 MORE ADVANCED USES OF THE MULTIMETER 6,1 0€ 

JEJ55 OSCILLOSCOPES FONCTIONNEMENT UTILISATION ... 29,27€ 

JEJ18 PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES 30,18€ 

ALIMENTATIONS 

JEJ1 1 300 SCHEMAS D'ALIMENTATION 25,1 5€ 

JEJ40 ALIMENTATIONS A PILES ET ACCUS 19,67€ 

JEJ27 ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES NOUVELLE ED 45,43€ 

MONTAGES 

JEJA1 1 2 2000 SCHEMAS ET CIRCUITS ELECTRONIQUES 45,43€ 

JE J75 27 MODULES D'ELECTRONIQUE ASSOCIATES 34,30€ 

JE018 302 CIRCUITS 19,67€ 

JE0 1 9 303 CIRCUITS 25,76€ 

JE02 1 305 CIRCUITS 25,76€ 

JE03 2 306 CIRCUITS 25,76€ 

JEO80 307 CIRCUITS 28,8i€ 

JEJ77 75 MONTAGES A LED 14,94€ 

JEJ79 AMPLIFICATEURS BF A TRANSISTORS 14,48€ 

JEJ81 APPLICATIONS C MOS 22,1 1€ 

JEJ90 CIRCUITS INTEGRES POUR THYRISTORS ETTRIACS..25,6l€ 

JEJAOl 5 FAITES PARLER VOS MONTAGES 19,51€ 

JEJA022 JEUX DE LUMIERE 22,56€ 

JEJA044 LES JEUX DE LUMIERE ET SONORES POUR GUITARE 1 1,43€ 

JEJA1 1 7 MONTAGES A COMPOSANTS PROG. SUR PC 24,09€ 

JEJA073 MONTAGES CIRCUITS INTEGRES 12,96€ 

JEJ37 MONTAGES DIDACTIQUES 14,94€ 

JEJ26 MONTAGES FLASH 14,79€ 

JEJA103 REALISATIONS PRATIQUES A AFFICHAGE LED 22,7l€ 

JEJA089 REUSSIR 25 MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES 14,48€ 



110 
130 
130 
40 
164 
141 
147 
98 
230 
40 
192 
198 

165 
129 
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129 
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98 
95 
145 
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148 
75 
158 
85 
98 
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ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 

JEJ94 COMPOSANTS ELECT. PROGRAMMABLES POUR PC 30,1 8€ 1 98 

JE055-1 DEPANNEZ LES ORDI. (ET MAT.NUMERIQUE T.l) 37,96€ 249 

JE055-2 DEPANNEZ LES ORDI. (ET MAT. NUMERIQUE T.2) .... 37,96€ 249 

JEJA1 19 ELECTRONIQUE ET PROGRAMMATION 24,09€ 158 

JE072 ESPRESSO 22,7i€ 149 

JEJA021 INTERFACES PC 30,18€ 198 

J'EXPLOITE LES INTERFACES DE MON PC 25,76€ 1 69 

JE01 2 JE PILOTE L'INTERFACE PARALLELE DE MON PC 23,63€ 1 55 

JE075 JE PROGRAMME LES INTERFACES DE MON PC 33,39€ 2 1 9 

JE J60 LOGICIELS PC POUR L'ELEC. NOUVELLE EDITION 35,06€ 230 

JEJA072 MONTAGES POUR PC 30,18€ 198 

JEJ23 MONTAGES ELECTRONIQUES POUR PC 34,30€ 225 

JEJ47 PC ET CARTE A PUCE 34,30€ 225 

JEJ59 PC ET DOMOTIQUE 30,1 8€ 198 

JE086 PETITES EXPERIENCES D'ELECT. AVEC MON PC 30,34€ 1 99 

JE083 PILOTAGE PAR ORDINATEUR DE MODELE REDUIT 

FERROVIAIRE EDITS PRO 34,9l€ 229 

JE063 TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL 48,63€ 319 

MICROCONTROLEURS 

JEJA160 APPLICATIONS INDUSTRIES DES PIC 37,58€ 248 

JEJA162 APPRENDRE LA PROGRAMMATION DES PIC 50,16€ 329 

JEJAOl 9 INITIATION AU MICROCONTROLEUR 68HC1 1 34,30€ 225 

JE059 JE PROGRAMME LES MICROCONTROLEURS 8051 ...46,19€ 303 

JE033 LE MANUEL DES MICROCONTROLEURS 34,9l€ 229 

JE044 LE MANUEL DU MICROCONTROLEUR ST62 37,96€ 249 




Ref. JEJA112 Prix 45,43 € (298 F ) 

Enrichie de pres de 500 schemas qui refletent 
revolution de I'electronique, cette nouvelle edition de 
"1500 schemas et circuits electroniques" regroupe la 
quasi-totalite des fonctions principals rencontrees en 
electronique. Realises par I'auteur ou par les firmes 
citees, les montages proposes couvrent de nombreux 
domaines : audio, video, generateurs de signaux, de 
courant et de tension, alimentations, mesures, filtrage, 
alarmes, detection... Cet ouvrage deviendra rapidement 
un outil de travail efficace qui permettra aux ingenieurs 
concepteurs et aux techniciens de trouver facilement les 
fonctions electroniques principales et de decouvrir de 
nombreux circuits integres recents ; il sera egalement 
utile aux etudiants en electronique et aux amateurs 
eclaires. 
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307 CIRCUITS 




Ref. JE021 
Prix ...25,76 €(169 F ) 

MONTAGES 



Ref. JE080 
..28,81 €(189 F ) 

MONTAGES 



ft 


w 






Ref. JEJ81 
Prix 22,11 €(145 F ) 

MONTAGES 



Ref. JEJ90 
Prix .... 25,61 € (168 F ) 

MONTAGES 




Ref. JEJA117 
Prix ...24,09 €(158 F ) 

MONTAGES 



Ref. JEJ26 
14,79 € (97 F ) 

MONTAGES 



LES 
MONTAGES 



27 modules 
d'elecoonique 
associates 



I 



302 circuits 




Ref. JEJ75 
Prix. 34,30 €(225 F ) 

MONTAGES 




Ref. JE018 
...19,67 €(129 F ) 

MONTAGES 



AMPLIFKATiURSBF 

a transistors 



Ref. JEJ77 
Prix 14,94 €(98 F ) 

MONTAGES 



Ref. JEJ79 
Prix 14,48 €(95 F ) 

MONTAGES 



Faites 
parler 




Ref. JEJA015 Prix 19,51 € (128 F ) 

Reservee il y a encore quelques annees aux seuls grands 
fabricants, la synthese vocale est aujourd'hui a la portee 
de tous grace a des circuits integres performants, peu 
couteux et aisement disponibles. Cet ouvrage vous 
propose de decouvrir ces circuits passionnants au 
travers des realisations les plus diverses. Et comme les 
applications de la synthese vocale sont innombrables, 
deux approches differentes vous sont proposees. Vous 
decouvrirez ainsi des realisations "cles en mains" avec, 
par exemple, une attente telephonique musicale, des 
modules autonomes a integrer aux montages ou appareils 
de votre choix afin de les doter de la parole. 



Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 5,34€ (35 F ), de 2 A 5 livres 6,86€ (45 F ), de 6 A 10 livres 10,67€ (70 f ), par ooantite, nous consolter 

Vous pouvez egalement consulter noire site Livres-techniques.com sur lequel vous trouverez les dernieres nouveautes. 
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AUDIO 
MUSIQUE 
ETSON 



400 

SCHEMAS 

Audio Hi-Fi Bono BF 




Ref. JEJ76 Ref. JE074 

Prix.... 30,18 €(198 F ) Prix, 45,58 €(299 F ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON AUDIO, MUSIQUE, SON 




Ref. JE039 
Prix ... 34,91 €(229 F ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. JEJA155 
Prix 27,14 €(178 F ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 




Ref. JEJA093 Prix 25,76 €(169 F ) 

Cet ouvrage s'adresse aussi bien a I'amateur qu'au 
technicien. L'auteur vous fait profiter de ses nombreu- 
ses experiences en situation, et apporte des reponses 
claires aux problemes qui se posent, face a la diversite 
des sources sonores (musique classique, jazz, pop, 
varietes, theatre, cabaret, etc.) et dans des espaces 
acoustiques differents. II vous guide dans le choix 
du materiel approprie et vous donne de nombreux 
conseils pratiques. Enfin, cet ouvrage technique a le 
merite de ne jamais oublier I'aspect esthetique de 
la creation sonore. 



REPARER, RESTAUR ER ET 

AMELIORER LES 
AMPLIFICATEURS 
a TUBES 




Ref. JE085 Prix 37,96 € (249 F ) 

Les amateurs eclaires qui s'attaquent aujourd'hui aux 
reparations et aux modifications de ces materiels 
trouveront dans ce livre, sous leur aspect pratique, 
des trues et astuces issus de la longue experience 
de l'auteur, autant d'informations precieuses pour la 
remise en etat, la restauration et I'amelioration des 
amplificateurs a tubes. 

II explique les particularity des mesures sur ces 
appareils et rappelle aux endroits essentiels les 
bases theoriques necessaires a la comprehension 
des interventions proposees, ou a des ameliorations 
imaginees par le lecteur. 



" Uaudionumerique 

n 




Ref. JEJA029 
Prix ..53,36 €(350 F ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. JE077 
Prix...37,96€(249 f ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 




Ref. JEJ70 
Prix... 25,92 €(170 F ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. JEJA069 
Prix.. 25,00 € (164 F ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 




Ref. JEJA109 
Prix 25,15 €(165 F ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



Ref. JEJ65 
Prix.42,69€(280 f ) 

AUDIO, MUSIQUE, SON 



JEL22 

JEJA048 

JEJA049 

JEJA050 

JEJA108 

JEJA129 

JEJA058 

JEJA059 

JEJA060- 

JEJA060- 

JEJA061 

JEJA062 

JEJA063 

JE047 

JEA25 

JEJA066 

JEJ41 

JEJA081 

JEJA081 

JEJ76 

JE074 

JE053 

JE039 

JEJ58 

JEJ99 

JE037 

JEJA016 

JEJA017 

JEJA107 

JEJA155 

JEJ51 

JEJA029 

JEJ15 

JEJA023 

JE077 

JEJ67-1 

JEJ67-2 

JEJ67-3 

JEJ72 

JEJA109 

JEJ66 

JEJA045 

JEJ70 

JEJA069 

JE085 

JE062 
JEJA114 
JEJA093 
JEJ65 

JEJ73 
JEJ25 
JEJ86 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91 
JEJ91-8 
JEJ91-9 
JEJ91-10 
JEJ98-1 
JEJ98-2 
JEJA018 
JEJA156 
JEJ69 
JEJA025- 
JEJA025- 



LE MICRO-CONTROLEUR 68HC11 15, 

LES MICROCONTROLEURS 4 ET 8 BITS 27, 

LES MICROCONTROLEURS PIC DESCRIPTION 27, 

LES MICROCONTROLEURS PIC APPLICATIONS 28, 

LES MICROCONTROLEURS ST7 37, 

LES MICROCONTROLEURS SX SCENIX 31, 

MICROCONTROLEUR 68HC1 1 APPLICATIONS 34, 

MICROCONTROLEUR 68HC1 1 DESCRIPTION 27, 

1 MICROCONTROLEURS 6805 ET 68HC05 (T.l) 23, 

2 MICROCONTROLEURS 6805 ET 68HC05 (T.2) 23, 

MICROCONTROLEURS 8051 ET8052 24, 

MICROCONTROLEURS 80C535, 80C537, 80C552 24, 

MICROCONTROLEURS ST623X 30, 

MICROCONTROLEUR PIC A STRUCTURE RISC 16, 

MICROCONTROLEURS PIC, LE COURS 13, 

MISE EN CEUVRE DU 8052 AH BASIC 28, 

MONTAGES A COMPOSANTS PROGRAMMABLES 19, 

PRATIQUE DU MICROCONTROLEUR ST622X 30, 

S'INITIER A LA PROGRAMMATION DES PIC 30, 



AUDIO, MUSIQUE, SON 

400 SCHEMAS AUDIO, HIFI, SONO BF 30, 

AMPLIFICATEURS A TUBES DE 1 W A 1 00 W 45, 

AMPLIFICATEURS A TUBES POUR GUITARE HI-FI 34, 

AMPLIFICATEURS HIFI HAUT DE GAMME 34, 

CONSTRUIRE SES ENCEINTES ACOUSTIQUES 20, 

DEPANNAGE DES RADIORECEPTEURS 25, 

ENCEINTES ACOUSTIQUES & HAUT-PARLEURS 37, 

GUIDE PRATIQUE DE LA DIFFUSION SONORE 14, 

GUIDE PRAT. DE LA PRISE DE SON D'INSTRUMENTS 14, 

GUIDE PRATIQUE DU MIXAGE 14, 

HOME STUDIO 27, 

INITIATION AUX AMPLIS A TUBES NOUVELLE ED 28, 

L'AUDIONUMERIQUE 53, 

LA RESTAURATION DES RECEPTEURS A LAMPES 22, 

LA CONSTRUCTION D'APPAREILS AUDIO 21, 

LE HAUT-PARLEUR 37, 

LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.l) 53, 

LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.2) 53, 

LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.3) 59, 

LES AMPLIFICATEURS A TUBES 22, 

LES APPAREILS BF A LAMPES 25, 

LES HAUT-PARLEURS 2EME ED 37, 

LES LECTEURS OPTIQUES LASER 28, 

LES MAGNETOPHONES 25, 

MODULES DE MIXAGE 25, 

REPARER, RESTAURER ET AMELIORER 

LES AMPLIFICATEURS A TUBES NOUVEAU 37, 

SONO ET STUDIO 34, 

SONO ET PRISE DESON 3EME EDITION 38, 

TECHNIQUES DE PRISE DE SON 25, 

TECHNIQUES DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES.... 42, 



09€ 99 

14€ 178 

14€ 178 

36€ 186 

8i€ 248 

7i€ 208 

30€ 225 

14€ 178 

32€ 153 

32€ 153 

09€ 158 

09€ 158 

18€ 198 

77€ 110 

72€ 90 

97€ 1 90 

67€ 129 

18€ 198 

18C..198 

18€ 198 

58€ 299 

9i€ 229 

9i€ 229 

58€ 135 

46€ 167 

96€ 249 

94€ 98 



94€ 
94€ 



CAMESCOPE POUR TOUS 16,01€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.l ) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.2) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.3) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.4) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.5) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.6) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.7) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.8) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.9) 1 7,53€ 

CIRCUITS INTEGRES POUR TELE ET VIDEO (T.l 0) 17,53€ 

COURS DE TELEVISION (T.l) 2EME ED 30,1 8€ 

COURS DE TELEVISION (T.2) 2EME ED 30,1 8€ 

GUIDE RADIO-TELE 18,29€ 

HOME CINEMA NOUVEAU 22,56 € 

JARGANOSCOPE-DICO DES TECH. AUDIOVISUELLES. 38,1 1€ 

1 LA TELEVISION EN COULEUR (T.l) 35,06€ 

2 LA TELEVISION EN COULEUR (T. 2) 35,06€ 



98 
98 



14€ 178 

66€ 188 

36€ 350 

56€ 148 

04€ 138 

96€ 249 

36€ 350 

36€ 350 

46€ 390 

71€ 149 

15€ 165 

sic 248 

20€ 185 

92€ 1 70 

ooc 1 64 

96€ 249 

9i€ 229 

lie 250 

76€ 169 

69€ 280 



VIDEO, TELEVISION 

1 00 PANNES TV NOUVELLE EDITION 28,66€ 

75 PANNES VIDEO ETTV 19,21€ 



188 
126 
105 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
198 
198 
120 
148 
250 
230 
230 



Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 5,34€ (35 F ), de 2 A 5 liures G,86€ (45 f ), de 6 a 10 liures 10,E7€ (70 f ), par quantite, nous consulter 

Vous pouvez egalement consulter noire site Livres-techniques.com sur lequel vous trouverez les dernieres nouveautes. 
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JEJA025-3 LA TELEVISION EN COULEUR (T.3) 30,1 8€ 

JEJA025-4 ^TELEVISION EN COULEUR (T.4) 25,76€ 

JEJA1 53 LA TELEVISION HAUTE DEFINITION NOUVEAU 33,54€ 

JEJA026 LA TELEVISION NUMERIQUE 30,18€ 

JEJA028 LA VIDEO GRAND PUBLIC 26,68€ 

JEJA036 LE DEPANNAGE TV RIEN DE PLUS SIMPLE ! I9,5l€ 

JEJA042-1 LES CAMESCOPES (T.l) 32,78€ 

JEJA042-2 LES CAMESCOPES (T.2) 5l,07€ 



198 
169 
220 
198 
175 
128 
215 
335 
250 
278 
248 
149 
168 
154 
148 
150 
178 
178 
178 
178 



JEJA1 05 LES TELEVISEURS HAUT DE GAMME 38,1 1€ 

JEJA046 MAGNETOSCOPES VHS PAL ET SECAM 3EME ED 42,38€ 

JEJA1 20 PANNES MAGNETOSCOPES 37,8l€ 

JEJA076 PANNES TV 22,7l€ 

JEJA080 PRATIQUE DES CAMESCOPES 25,6l€ 

JEJ20 RADIO ET TELEVISION MAIS C'EST TRES SIMPLE 23,48€ 

JEJA085 RECEPTION TV PAR SATELLITES 3EME EDITION 22,56€ 

JEJA088 RESOLUTION DES TUBES IMAGE 22,87€ 

JEJA126-1 TECH. AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.l) 27,14€ 

JEJA1 26-2 TECH. AUDIOVISUELLES ET MULTIMEDIA (T.2) 27,14€ 

JEJA027 TELEVISION PAR SATELLITE 27,14€ 

JEJA098 VOTRE CHAINE VIDEO 27,14€ 

MAISON ET LOISIRS 

JE049 ALARME ? PAS DE PANIQUE ! 14,48€ 95 

JEJA110 ALARMES ET SECURITE 25,15€ 165 

JE082 BIEN CHOISIR ET INSTAL UNE ALARME 22,7l€ 149 

JE050 CONCEVOIR ET REALISER UN ECLAIRAGE HALOGENE 16,77€ 1 1 

JEJ97 COURS DE PHOTOGRAPHIE 26,68€ 1 75 

JEJAOO 1 DETECTEURS ET MONTAGES POUR LA PECHE 22,1 1€ 1 45 

JEJ49 ELECTRICITE DOMESTIQUE 19,51€ 1 28 

JEJA004 ELECTRONIQUE AUTO ETMOTO 19,82€ 130 

JEJA006 ELECTRONIQUE ET MODELISME FERROVIAIRE 2l,l9€ 139 

JEJA007 ELECTRONIQUE JEUXET GADGETS 19,82€ 130 

JEJA009 ELECTRONIQUE MAISON ET CONFORT 19,82€ 130 

JEJA010 ELECTRONIQUE POUR CAMPING CARAVANING 2l,95€ 144 

JEJA012 ELECTRONIQUE PROTECTION ET ALARMES 19,82€ 130 

JEJA067 MODELISME FERROVIAIRE 20,58€ 135 

JEJA074 MONTAGES DOMOTIQUES 22,7l€ 149 

JEJA122 PETITS ROBOTS MOBILES 19,51€ 128 

JE071 RECYCLAGE DES EAUX DE PLUIE 22,7l€ 149 

JEJA094 TELECOMMANDES 22,7l€ 149 

TELEPHOIMIE CLASSIQUE ET MOBILE 

JEJ71 LE TELEPHONE 44,2l€ 290 

JEJ22 MONTAGES AUTOUR D'UN MINITEL 2l,34€ 1 40 

JEJ43 MONTAGES SIMPLES POUR TELEPHONE 20,43€ 134 

JEJA134 TELEPHONES PORTABLES ET PC 30,18€ 198 

METEO 

JEJ 1 6 CONSTRUIRE SES CAPTEURS METEO 



17,99€ 118 

UNIVERSITAIRES ET IIMGEIMIEURS 

JEJA147 AMPLIFICATEURSETOSCILLATEURSMICRO-ONDES.30,79€ 202 

JEJA1 48 COMPRENDRE ET APPLIQUER L'ELECTROCINETIQUE . 14,48€ 95 

JEJA146 DETECTION ELECTROMAGNETIQUE 5l,07€ 335 

JEJA149 ELECTRICITE ELECTRONIQUE 22,56€ 148 

JEJA142 EXERCICES D'ELECTRONIQUE 24,70€ 162 

JEM 2 2 INTRO. AU CALCUL DES ELEMENTS 

DES CIRCUITS PASSIFS EN HYPERFREQUENE 35,06€ 230 

JEJA135 LA FIBRE OPTIQUE 39,03€ 256 

JEJA137 LES FILTRES ELECTRONIQUES DE FREQUENCE 30,79€ 202 

JEJA144 LES FILTRES NUMERIQUES 47,ll€ 309 

JEJA139 LES TELECOMMUNICATIONS PAR FIBRE OPTIQUE 60,22€ 395 

JEJA1 50 MACHINES ELECTRIQUES/ELECT. DE PUISSANCE 22,87€ 1 50 

JEJA138 MATHEMATIQUES POUR L'ELECTRONIQUE 24,39€ 160 

PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS ET COMP. 48,02€ 3 1 5 

RADIOFREQUENCES ET TELECOM. ANALOGIQUES 22,7l€ 1 49 



JEJ A 143 
JEJ A 136 

JEJA1 45 TECHNIQUE DU RADAR CLASSIQUE . 



56,25€ 369 
IMTERIMET ET RESEAUX 

JE066 CREER MON SITE INTERNET SANS SOUFFRIR 9,1 5€ 60 

JEQ04 LA METHODE LA PLUS RAPIDE POUR PROG EN HTMLl 9,67€ 1 29 

JEL1 8 LA RECHERCHE SUR L'INTERNET ET L' INTRANET 37,05€ 243 

IN FORM ATI QUE 

JE036 AUTOMATES PROGRAMMABLES EN BASIC 37,96€ 249 

JE042 AUTOMATES PROGRAMMABLES EN MATCHBOX 4l,0l€ 269 

JEJA102 BASIC POUR MICROCONTROLEURS ET PC 34,30€ 225 




Ref. JEJA020 
Prix .... 30,18 € (198 F ) 

INFORMATIQUE 




Ref. JEJA078 
Prix. 34,30 €(225 F ) 

INFORMATIQUE 



lWi ct i retailer 

unealarme 

dans votre logemtrit 

Si 



Ref. JE082 
Prix 22,71 €(149 F ) 

MAISON ET LOISIRS 




Ref. JEJA130 
Prix .... 37,81 €(248 F ) 

EMISSION-RECEPTION 




Ref. JEJA138 
Prix ...24,39 €(160 F ) 

UNIVERSITAIRES 



JEJ87 CARTES A PUCE NOUVELLE EDITION 34,30€ 225 F , 

JEJ88 CARTES MAGNETIQUES ET PC 30,1 8€ 1 98 F i 

JE054 COMPILATEUR CROISE PASCAL 68,60€ 450 ' 

JEJA131 GUIDE DES PROCESSEURS PENTIUM 30,18€ 198 F 1 

JEM 20 HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE 30,49€ 200 F | 

JEJA020 INSTRUMENTATION VIRTUELLE POUR PC 30,1 8€ 198 F i 

JEP1 2 INTRODUCTION A L'ANALYSE STRUCTUREE 25,92€ 1 70 F i 

JEJA024 LA LIAISON SERIE RS232 35,06€ 230 F 1 

JEM19 Ia PRATIQUE DU MICROPROCESSEUR 24,39€ 1 60 F J 

JE045 LE BUS SCSI 37,96€ 249 F 

JEQ02 LE GRAND LIVRE DE MSN 25,1 5€ 165 F i 

JEO40 LE MANUEL DU BUS I2C 39,48€ 259 F " 

JEJA084 LOGICIEL DE SIMULATION ANALOG. PSPICE 5.30 .... 45,43€ 298 F 1 

JEJA055 MAINTENANCE ET DEPANNAGE PC ET MAC 32,78€ 21 5 F [ 

JEJA056 MAINTENANCE ET DEPANNAGE PC WINDOWS 95 .... 35,06€ 230 F , 

JEJA077 PC ET ROBOTIQUE 35,06€ 230 F i 

JEJA078 PC ET TELEMESURES 34,30€ 225 F 1 

JE079 RACCOURCIS CLAVIERS OFFICE 2000 9,15€ 60 F 

JE073 TOUTE LA PUISSANCE DE C++ 34,9l€ 229 F , 

JE078 TOUTE LA PUISSANCE JAVA 34,9l€ 229 F i 

ELECTRICITE 

JEJA003 ELECTRICITE PRATIQUE 17,99€ 118 F i 

JE081 LES APPAREILS ELECTRIQUES DOMESTIQUES 22,7l€ 149 F i 

JEL16 LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 50,00€ 328 F 1 

JEJA101 SCHEMA D'ELECTRICITE ll,28€ 74 F | 

MODELISME 

JEJ 17 ELECTRONIQUE POUR MODEL RADI0C0MMANDE...22,7l€ 149 F J 

CB 

JEJ05 MANUEL PRATIQUE DE LA CB 14,94€ 98 F 1 

JEJA079 PRATIQUE DE LA CB 14,94€ 98 F j 

ANTE NIXIES 

J EMI 5 LESANTENNES 64,03€ 420 F ] 

EMISSION - RECEPTION 

JEJA130 400 NOUVEAUX SCHEMAS RADIOFREQUENCES 37,8l€ 248 F 1 

JEJA1 32 ELECTONIQUE APPLIQUEE AUX HF 5l,53€ 338 F | 

2 - LES CD-ROM 

JCD036 DATA BOOK : CYPRESS 18,29€ 120" 

JCD037 DATA BOOK : INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY 18,29€ 1 20 ' 

JCD038 DATA BOOK: IH 18,29€ 120" 

JCD039 DATA BOOK : LIVEARVIEW 18,29€ 1 20 1 

JCD040 DATA BOOK : MAXIM 18,29€ 120' 

JCD041 DATA BOOK : MICROCHIP 18,29€ 120" 

JCD043 DATA BOOK : SGS-THOMSON 1 8,29€ 1 20 1 

JCD045 DATA BOOK : SONY 18,29€ 120' 

JCD046 DATA BOOK : TEMIC 18,29€ 120" 

JCD022 DATATHEQUE CIRCUITS INTEGRES 34,9l€ 229" 

JCD035 E ROUTER NOUVELLE EDITION 32,47€ 213' 

JCD052 ELECTRONIQUE 17,53€ 115" 

JCD031 ELEKTOR 96 40,70€ 267' 

JCD032 ELEKTOR 97 40,70€ 267' 

JCD053 ELEKTOR 99 26,98€ 177' 

JCD058 ELEKTOR 2000 26,98€ 177' 

JCD024 ESPRESSO + LIVRE 22,7l€ 149' 

JCD054 FREEWARE & SHAREWARE 2000 26,98€ 1 77 ' 

JCD057 FREEWARE & SHAREWARE 2001 26,98€ 1 77 ' 

HRPT7 HRPT-7 DEMO 12,20€ 80' 

JCD048 L'EUROPE VUE DE L'ESPACE 37,96€ 249 ' 

JCD049 [A FRANCE VUE DE L'ESPACE 37,96€ 249 " 

JCD050 LES ETATS-UNIS VUS DE L'ESPACE 37,96€ 249 " 

JCD023-1 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 1 18,14€ 119' 

JCD023-2 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 2 18,14€ 119" 

JCD023-3 PLUS DE 300 CIRCUITS VOLUME 3 18,14€ 119" 

JCD027 SOFTWARE 96/97 18,75€ 123" 

JCD028 SOFTWARE 97/98 34,9i€ 229" 

JCD025 SWITCH 44,06€ 289" 

JCD026 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION 22,7l€ 149' 

JCD026-4 THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION 17,84€ 117' 



Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 liure 5,34€ (35 F ), de 2 a 5 liures B,8B€ (45 f ), de 6 a 10 liures 10,E7€ (70 f ), par quantite, nous consulter 

Vous pouvez egalement consulter noire site Livres-techniques.com sur lequel vous trouverez les dernieres nouveautes. 
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CONDITIONS 

reglement : Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, 
cheque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour I'etranger, par virement ou mandat 
international (les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par 
carte bancaire doit etre effectue en francs frangais. 

commandes : La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le 

bon de commande (designation de I'article et reference). Toute absence de precisions 

est sous la responsabilite de I'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de 

commande par notre societe, sur les articles disponibles uniquement. 

prix : Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, 

jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 

dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de 

variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 

livraison : La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees 



DE VENTE : 

dans la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SRC EDITIONS ne pourra etre tenu pour responsable 
des retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
transport : La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison 
se faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers 
la CEE, les DOM/TOM ou I'etranger, nous consulter. Nous nous reservons la possibility 
d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou 
des taux de change. Pour beneficier des recours possibles, nous invitons notre aimable 
clientele a opter pour renvoi en recommande. A reception des colis, toute deterioration 
doit etre signalee directement au transporteur. 

reclamation : Toute reclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la reception des 
marchandises et nous etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception. 



JE PEUX COMMANDER PAR TELEPHONE AU 



DESIGNATION 


r£f. 


QTE 


PRIX UNIT. 


S/TOTAL 


























































































































□ JE COMMANDE 

ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER 

JE REMPLIS LE BULLETIN SITUE AU VERSO 
ET JE BENEFICIE IMMEDIATEMENT 
DE LA REMISE DE 5 % SUR TOUT 
LE CATALOGUE DOUVRAGES 
TECHNIQUES ET DE CD-ROM 

□ JE SUIS ABONNE, 

POUR BENEFICIER DE LA REMISE DE 

JE JOINS 

OBLIGATOIREMENT 

MON ETIQUETTE ADRESSE 


SOUS-TOTAL \ | 


| | REMISE-ABONNE x 0,95 


SOUS-TOTAL ABONNE \ ] 


_ r i 


+ POR 


T* i i 


* Tarifs expedition 
CEE / DOM-TOM / Etranger 


NOUS CONSULTER 


* Tarifs expedition FRANCE : 1 livre : 5,34 € (35 F) 

2 a 5 livres : 6,86 € (45 F) 
6 a lOlivres: 10,67 € (70 F) 
autres produits : se referer a la liste 

RECOMMANDE FRANCE (facultatif) : 3,81€(25F) □ 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatif): 5,34€ (35 F) □ 
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UN AMPLIFICATEUR STEREO HI-FI 
"CLASSE A" A MOSFET 

Les amateurs d'audio les plus 
exigeants, meme s'ils savent 
qu'un etage amplificateur classe 
A-B debite plus de puissance 
qu'un ampli classe A, preferent 
la configuration de ce dernier 
en raison de sa faible 

distorsion. Pour satisfaire Tension max. de travail 35 V 

ces amateurs, nous vous Impedance de charge 4 ou 8 Q 

proposons ce kit Bande passante 8 Hz a 60 kHz 

d'amplificateur stereo Pmax sous 8 ohms 1 2 + 1 2 W RMS 

classe A equipe de deux Courant max. absorbe 1,4 A 

transistors MOSFET de Distorsion harmonique 0,03 % 

puissance par canal. v.in maximum 0,7 V RMS 

P max sous 4 ohms 24 + 24 W RMS 

EN1469 Kit complet sans coffret 1 070 F 

M01469 Coffret serigraphie 330 F 



UN AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO 2X30 WATTS 

A I'aide de deux circuits integres 
TDA1514/A et de quelques 
composants peripheriques 
seulement, on peut realiser un 
amplificateur Hi-Fi stereo capable 
de debiter une puissance 
"musicale" de 2 x 56 watts sur une 
charge de 4 ohms ou de 2 x 28 watts sur une charge de 8 ohms. Un 
double vumetre a diodes LED permettra de visualiser le niveau de sortie 
des deux canaux. Alimentation 220 VAC. 

LX1460 Kit complet sans vumetre ni coffret 810 F 

LX1459 Kit vumetre complet 200 F 

MO1460 Coffret metal pour LX1460 265 F 





UN AMPLIFICATEUR HI-FI 2X110 WATTS 

Pouvant delivrer 2 x 1 1 W musicaux, cet elegant amplificateur possede 
2 vu-metres pour le controle du niveau de sortie. 

Puissance maxi. sous 8Q: 55 + 55 watts RMS 

Amplitude maximale du signal d'entree : . 1 .5 - 0.65 V RMS 

Impedance d'entree : 47 kQ 

Distorsion THD a 40 watts : 0.05 % 

Gain maximum : 23 ou 30 dB 

Bande passante a -3 dB : 1 Hz a 30 kHz 

Diaphonie : 75 dB 

Rapport signal/bruit : 88 dB 

Alimentation : 220 VAC 

LX1256/K Kit complet avec coffret 1 309 F 



UN AMPLIFICATEUR HI-FI CLASSE A 2X22 WATTS A IGBT 

Cet amplificateur est capable de delivrer 2 x 22 W sous une charge de 
8 ohms. Les transistors utilises sont de type IGBT 
et I'amplificateur a une structure de classe A. 

Puissance max RMS : 20 W 

Distorsion harmonique : 0.02% 

Puissance max musicale : 40 W 

BPa+/- 1dB : 8Hz a 60 kHz 

Impedance d'utilisation : 8 Q 

Signal d'entree max : 0.8 Vpp 

LX1361/K Kit complet avec coffret 1 860 F 




UN AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES EL34 

D'une qualite sonore equivalent aux plus grands, cet amplificateur vous 
restituera un son chaleureux et pur. Fourni avec son coffret en bois 
noir, son design est a la hauteur de ses performances musicales. 
Lampes de sorties : EL34. Indication de la puissance de sortie par deux 
vu-metres. - 

Puissance musicale : 2 x 55 W 

Reponse en frequence : . 15 a 20 000 Hz 

Impedance d'entree : 1 MQ 

Impedance de sortie : 4 et 8 U 

Distorsion : 0.1 % a 1000 Hz 

Rapport signal/bruit : 100 dB 

Les transformateurs de sortie sont a carcasses lamellees en acier doux 
a grains orientes et leur blindage est assure par un ecran de cuivre. 
L'ensemble est immobilise dans une resine et moule dans un boitier 
metallique externe. 

LX1113/K1 - version EL34 3 580 F 





UN AMPLIFICATEUR HI-FI A LAMPES KT88 

Ses caracteristiques sont identiques a la version EL34 (Kit LX 1 1 
Seule la puissance et les lampes changent. Lampes de sorties 
Puissance musicale de sortie : 2 x 80 W. 

LX1 1 13/K2 - version KT88 4 140 F 



UN AMPLIFICATEUR HI-FI STEREO A LAMPES 
CLASSE A2X16W MUSICAUX 

Appartenant a la lignee des 
amplificateurs a lampes 
LX1 1 13, ce kit vous restituera 
une qualite sonore 
professionnelle. 
Puissance de sortie : 2 X 8 W 
RMS -2X 16 W musicaux. 
Lampes de sortie : EL 
34.Classe : A. 

LX1240/K 2 120F 



13/K1). 
: KT88. 



UN AMPLIFICATEUR A FET POUR CASQUE - HEXFET 

Avec cet amplificateur stereo qui utilise exclusivement des FET et des 
HEXFET, on peut ecouter dans un casque et en HI-FI sa musique 
preferee avec ce timbre sonore chaud et veloute que seuls les lampes 
et les FET reussissent a reproduire. 

Puissance max. de sortie: 1 .1 W RMS. 
Impedance de sortie : 36 Q. Impedance minimale casque : 8 Q. 
f ^o^je EXFET classe : AB1 . Entree a FET classe : A. 

I ^ Impedance d'entree : 47 kQ. 

| ^ \ Amplitude max. d'entree : . 4.5 V ou 0.56 V. 

Gain maximum : 12 dB ou 30 dB. 

Reponse +/- 1dB : 20 - 22000 Hz . 

iaphonie : 98 dB. 

Rapport signal/bruit : 94 dB. 

Distorsion harmonique : < 0.08 %. 

LX1144/K 490 F 



UN AMPLIFICATEUR A LAMPES POUR CASQUES 

Ce petit amplificateur Hi-Fi est dote d'une sensibilite elevee et d'une 
grande prestation. II plaira surement a tous ceux qui veulent ecouter au 
casque ce son chaud produit par les lampes. 
Tension d'alimentation des lampes : 170 V. 

Courant max 20+20 mA. 

Signal d'entree max. : .... 1 V crete a crete . 

Puissance max. : 100+100 mW. 

Bande passante : 20 Hz - 25 KHz. 

Distorsion harmonique : <1%. 

LX1309/K Kit complet avec coffret 990 F 





PREAMPLIFICATEUR A LAMPES 

Associe a I'amplificateur LX 1113/K, ce 
preamplificateur a lampes apporte une qualite 
professionnelle de reproduction musicale. Entrees : 
Pick-Up - CD - Aux. - Tuner - Tape. Impedance 
d'entree Pick-Up : 50/100 kQ. Impedance des 
autres entrees : 47 kQ. Bande passante : 15 a 
25 000 Hz. Normalisation RIAA : 15 a 20 000 Hz. 
Controle tonalite basses : +/- 12 dB a 100 Hz. 
Controle tonalite aigus : +/- 12 dB a 10 000 Hz. 
Distorsion THD a 1000 Hz :< a 0.08 %. 
Rapport signal 
sur bruit aux 
entrees: 90 dB. 
Diaphonie 
85 dB. 

LX1140/K 2 390F 





PREAMPLIFICATEUR A FET 

Outre les reglages 
du niveau, de la 
balance, des 
basses et des 

aigus, ce preampli, tout a transistors FET, est 
muni d'une fonction anti-bump, d'une egalisation 
RIAA passive, et d'un jeu de filtres commutables 
d'adaptation d'impedance. Entrees : Pick-Up - CD 
- Aux. - Tuner - Tape. Impedance d'entree Pick-Up : 
50/100 kQ. Impedance des autres entrees : 47 kQ. 
Bande passante : 10 a 30 000 Hz. Normalisation 
RIAA : 20 a 20 000 Hz. Controle tonalite basses : 
+/- 12 dB a 100 Hz. Controle tonalite aigus : +/- 12 
dB a 10 000 Hz. Distorsion THD a 1000 Hz :< a 
0.05 %. Rapport signal sur bruit aux entrees : 95 
dB (sauf Pick-Up : 75 dB). Diaphonie : 90 dB. 
LX1150/K 1 150 F 
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DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 



RADIO 



EN. 1487-2 



J 




©DO 






Voici la suite et la fin de Particle sur le logiciel PSK31. Ce 
logiciel de modulation/demodulation, associe a I'interface 
decrite dans le precedent numero, vous permettra de capter 
toutes les emissions effectives dans ce mode et, si vous 
disposez d'une licence vous y autorisant, d'etablir des QSO 
(liaisons) avec les radioamateurs qui le pratiquent. 



Les fenetres Call, Name, Freq., etc. 

Sous la barre des menus, vous trouvez une barre formee 
de plusieurs cases (figure 27) dans lesquelles vous pouvez 
taper les informations relatives a vos QSO : 

• Call : Dans cette case, il faut taper I'indicatif de votre 
correspondant. II sera utilise dans les macros quand vous 
passerez en emission. L'indicatif peut etre tape directe- 
ment ou bien glisse a partir de I'ecran de reception ou 
bien encore insere automatiquement par un double die 
gauche sur le mot selectionne (dans ce cas, la fonction 
"Auto text select" doit etre habilitee : voir figure 28). 
Quand vous inserez un nouvel indicatif, le precedent est 
efface. 



• Name : Dans cette case vous pouvez inserer le nom de 
votre correspondant. 

• Freq - PWR - RST - MyRST - Note : Dans ces cases vous 
pouvez inserer les informations que vous voulez enregis- 
trer. Dans la case "Freq", la frequence, dans la case 
"PWR", la puissance en watts de I'emetteur, dans la case 
"RST", les chiffres indiquant la comprehensibilite, I'inten- 
site, la tonalite. Si, apres avoir tape les donnees dans les 
cases, vous allez au menu "File" et choisissez I'option 
"Extract Log", elles seront sauvegardees en "Fichier.txt". 

• Log : Si vous cliquez sur ce bouton lorsqu'est inscrit dans 
la case "Call" un indicatif, vous enregistrez I'heure et le 
jour de I'appel dans un "Fichier.dat". 
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File Edit View Settings 
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Clear Rcv2 Clear Xmit Clear All TXTune Send File Help 
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Freq 
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Log|Clear| Find 



Figure 27 : Si vous tapez le nom de votre correspondant dans la premiere case de gauche marquee "Call" 
et que vous cliquez sur "Log", vous pourrez memoriser I'heure et la date du QSO. 



• Clear : Avec un die sur ce bouton, 
vous effacez toutes les cases de 
la barre a I'exception de "Freq" et 
"PWR" dont le contenu peut etre 
efface par la touche d'effacement du 
clavier. 

•Find : Par un die sur ce bouton, 
quand I'indicatif d'un radioamateur 
est inscrit (case "Call"), la liste de 
tous les QSO effectues avec ce 
radioamateur apparaTt (figure 29). 
Sinon, seuls les liaisons precedem- 
ment memorisees apparaTtront, en 
cliquant sur "Log". 

•Text Grab : Cette case (figure 30), 
placee sous le bouton "Macro", est 
utilisee pour inserer un texte pou- 
vant etre tape, glisse, colle ou encore 
insere automatiquement en le selec- 
tionnant et en faisant un die droit 
dessus (dans ce cas la fonction 
Auto text select, figure 28, doit 
etre habilitee). Ce texte est utilise 
par les macros contenant le mot-cle 
'extgrab'. Le texte n'est pas sauve- 
garde et il est efface quand on sort 
du programme. 



Auto Text Select 



il 



Figure 28 : En habilitant la fonction 
"Auto Text Select" (voir la coche 
"/" dans la case), vous pouvez 
inserer automatiquement I'indicatif 
de votre correspondant dans la 
case "Call" de la figure 27. 



QSOs with i4bez 




Jun 01 07:13:39 2001UTC, , RST, 



07:13:33 2001 UTC, RST, 



1 May 31 12:34:57 2001 UTC, , FiSL 
May 31 07:44:09 2001 UTC,, RST, 



Figure 29 : Si vous inserez dans 
la case "Call" de la figure 27 
I'indicatif d'un radioamateur et que 
vous cliquez sur "Find" (figure 27, 
a droite), la liste de tous les QSO 
avec celui-ci apparattra. 



• Auto Text Select : Si cette option, pla- 
cee en haut a droite de la fenetre du 
Spectrum (figure 28), est habilitee, 
le texte selectionne dans la fenetre 
de reception est "capture" automa- 
tiquement et insere dans la case 
"Text grab" (die droit de la souris). Si 
elle est deshabilitee, par un die droit 
sur le texte selectionne, on ouvre un 
menu offrant differentes options con- 
cernant I'endroit ou la selection doit 
etre copiee (figure 31). 

Le bouton 
inverseur RX->TX 

En cliquant sur ce bouton (figure 32), 
on choisit d'emettre a destination du 
radioamateur capte sur RX1 ou de 
celui regu sur RX2. Cette commutation 
s'obtient aussi en cliquant directement 
dans la fenetre de reception. 

L'afficheur 

de I'ecran graphique 

L'ecran situe au centre du moniteur 
sert a visualiser tous les signaux des 
radioamateurs emettant en PSK31. 

• Spectrum : Par un die sur cette ins- 
cription, apparaTt la fenetre de la 
figure 33, composee de 9 lignes hori- 
zontales dont chacune correspond a 
un saut d'amplitude de 10 dB. Tous 
les pics en "V" inverses les plus pro- 
nonces correspondent a des emet- 
teurs qui transmettent en PSK31 : si 
vous voulez les "copier" (decoder), 
il suffit de pointer le curseur sur le 
sommet de ce pic en "V" inverse et 
de cliquer. Avec un die gauche, le 
signal selectionne sera defini comme 
celui de RX1 et le texte apparattra 
dans la premiere fenetre de reception 
(figure 40). Mors qu'avec un die droit 
il sera defini comme RX2 et le texte 
apparattra dans la seconde fenetre 
de reception (figure 40). 

Note : Le programme utilise la cou- 
leur verte sur fond noir pour RX1 et 
pour RX2 la couleur jaune sur fond 
gris. 

• Waterfall : Par un die sur cette ins- 
cription, apparatt la fenetre de la 



figure 34, e'est-a-dire une seule ligne 
horizontale. Les pics les plus pro- 
nonces correspondent a des signaux 
d'emetteurs transmettant en PSK31. 
Pour les decoder, il suffit de pointer 
le curseur sur le sommet des pics 
en "V" inverse et de cliquer. Avec 
un die gauche, le signal selectionne 
sera defini comme RX1 et le texte 
apparattra dans la premiere fenetre 
de reception. Alors qu'avec un die 
droit il sera defini comme RX2 et 
le texte apparattra dans la seconde 
fenetre de reception (figure 40). 

Quand vous utilisez le graphe "Water- 
fall", sous les pics de signaux appa- 
ratt une petite raie lumineuse (figure 
34). Si elle n'apparatt pas, le signal 
regu n'est pas transmis en PSK31. 
Lorsque vous vous calez sur un 



Teat Grab 



Figure 30 : Dans cette case vous 
pouvez taper un texte qui sera 
utilise par les macros contenant la 
commande "Text Grab". 



Copy to their Call 
Copy to their Name 
Copy to their RST 
Copy to my RST 
Copy 



Ctrl+C 



Figure 31 : Si I'option "Auto 
Text Select" est deshabilitee, en 
cliquant sur un mot selectionne, ce 
menu apparaTt. 



r RX->TX Switch - 

RX1->TX 



! Switch to RX2->TX 



Figure 32 Le TX est 

automatiquement accorde sur RX1, 
mais en cliquant sur "Switch 
to RX2" vous emettrez sur la 
frequence de RX2. 
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^ ► Zoom X1 
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Figure 33 : Si vous cliquez sur "Spectrum", cette fenetre apparatt a I'ecran. 
Vous remarquerez tout de suite les stations qui emettent en PSK31. En effet, 
les pics de leurs signaux depassent la trace horizontale du bruit de fond. Si vous 
pointez le curseur sur Tun de ces pics et faites un clic gauche, le signal capte 
sera defini par RX1. Si vous faites un clic droit, il le sera par RX2. 




Figure 34 : En cliquant sur "Waterfall", cette fenetre differente apparatt. Si vous 
pointez sur Tun des pics et faites un clic gauche, le signal sera defini par RX1. 
Si vous faites un clic droit, il le sera par RX2. En utilisant cette fenetre vous 
comprendrez vite quelles sont les stations emettant en PSK31 car chacun de 
leurs pics est associe a une raie lumineuse verticale. 



signal PSK31, des couleurs apparais- 
sent dans les colonnes indiquees 
"Squelch RX1-RX2" (figure 36). 

Si I'amplitude du signal est optimale, 
la couleur atteint I'extremite de la 
colonne et si, en revanche, elle est 
faible, il n'y aura pas de couleur 




Figure 35 : Si, dans les petits 
disques de Phase apparatt un "X" 
(voir RX1), il s'agit d'un signal 
BPSK parfaitement recu. Si, en 
revanche, un double "X" apparatt 
(voir RX2), il s'agit d'un signal 
QPSK. Si le signal capte n'est 
pas un PSK, les petits disques ne 
comporteront qu'un "V". 



dans la colonne et par consequent le 
signal ne sera pas decode. 

• Input : Par un clic sur cette inscrip- 
tion, apparatt le graphe d'entree du 
signal (figure 17). Celui-ci sert a 
corriger le niveau d'entree du recep- 
teur sur la carte Sound Blaster. Si 
les niveaux d'entree sont trop ele- 
ves, I'afficheur montre des sinusoT- 
des rouges : le niveau est correct 
quand les sinusoTdes ne sont pas 
rouges (voir "Settings"). 

• Data Sync : Ce graphe sert a voir si 
I'horloge est hors de la frequence ou 
si la carte Sound Blaster est hors de 
la frequence. 

PHASE RX1-RX2 

A droite de I'afficheur graphique appa- 
raissent deux disques noirs marques 
"RX1-RX2" (figure 31) : ils indiquent 
si le signal est un PSK31 et quel 
est son mode. En effet, la modulation 
PSK31 change la phase d'un signal 
de +180° en correspondance avec les 
deux niveaux logiques et 1. Dans ce 
cas, on parlera de BPSK, c'est-a-dire 
Binary PSK. 



Le QPSK, c'est-a-dire Quaternary PSK, 
change la phase des deux niveaux logi- 
ques et 1 a 0° - 90° - 180° - 270°. 
Son utilisation n'offre des avantages 
que si le signal est perturbe par de 
nombreuses interferences et des para- 
sites. Mais pour des liaisons normales, 
on utilise toujours le BPSK. Ce dernier 
sera habilite en cliquant sur le cercle 
place dans le rectangle "Mode". 

Les deux fenetres 
verticales du SQUELCH 

Agauchede I'afficheurgraphique appa- 
raissent deux fenetres verticales por- 
tant la mention "Squelch RX1-RX2" : 
a I'interieur, des colonnes de couleurs 
ne sont presentes que si le signal regu 
est en PSK31 (figure 36). 

Plus la colonne de couleur monte, 
plus grande est I'amplitude du signal 
capte. 

Une petite barre horizontale de couleur 
bleue (sur le dessin de la figure 36, 
elle est noire), a I'interieur de ces 
fenetres, sert a prefixer le niveau de 
seuil du squelch. Pour deplacer cette 
barre, il suffit de cliquer sur le point 
ou on veut la positionner. Nous vous 
conseillons de la placer au 1/4 de la 
colonne (figure 36). Si vous la placez 
en bas, vous recevrez plus de bruit que 
de signal et sur I'ecran n'apparaTtront 
que des textes indechiffrables. 



La fenetre FREQUENCY 

En bas a gauche de I'afficheur graphi- 
que apparatt un cadre avec I'inscription 



Squelch — | 
RX1 RX2 



I 
I 



I 



Figure 36 Lorsque vous 
selectionnez un signal PSK31 
(figure 34), vous voyez monter dans 
la fenetre du squelch une colonne 
de couleur. Plus elle montera haut, 
plus grande sera I'amplitude du 
signal. La barre horizontale sert 
aa predefinir le niveau de seuil du 
squelch. 



ELECTRONIQUE 30 magazine - n° 30 



RADIO 



-Frequency — 

RXI-7J55O RX2 -Jl034 TX-rjf550 



|7 AFC 



17 AFC 



& Net 



Figure 37 : Dans les petites cases de "Frequency" 
apparaissent les valeurs des frequences que vous avez 
selectionnees en cliquant dans les fenetres des figures 
33 et 34. Si vous avez habilite "Net" (case de droite), le 
programme emettra sur la frequence de RX1. 



ment cale sur la meme frequence que RX1. Pour vous regler 
sur RX2, il vous suffira de cliquer sur le bouton "Switch to 
RX2->TX" (figure 32). 



WinPSKse Settings 
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General I Macros) Sound Card ^ Rig Control; Colors/Fonts ] 
-PTT Control Setup — 

C None r C0M1 F COM2 C COM3 C COM4 
(uses RTS/DTR lines) 



"Frequency" (figure 37) et a I'interieur trois petites cases 
ou sont reportees les frequences de calage de RX1-RX2 et 
TX. 



La valeur de ces frequences apparaTt automatiquement lors- 
que Ton clique sur les pics ("V" inverses) des signaux appa- 
raissant dans les fenetres "Spectrum" et "Waterfall" (figu- 
res 33 et 34). 

Les valeurs peuvent etre modifiees manuellement en cli- 
quant sur les deux petits boutons fleches ou en tapant 
directement la valeur. Si la fonction AFC est habilitee, le 
programme est en mesure de corriger automatiquement les 
petits glissements de frequence. 

La frequence d'emission peut etre choisie en utilisant les 
boutons fleches du TX. Si la fonction "Net" est habilitee, 
quand vous passez en emission vous etes automatique- 





OK 


Annulla 





Applica 



Figure 38 : Pour choisir le port seriel COM pour connecter 
notre interface, vous devrez aller sur la ligne "Settings" 
(figure 13) puis pointer sur "General Setup" et, quand 
apparattra la fenetre de la figure 19, vous devrez aller 
sur "Rig Control". Cliquez dessus et la fenetre ci-contre 
apparattra : vous devrez alors choisir le COM disponible. 
Ensuite cliquez sur "OK". 




Ref. : JEA25 



Reserves, il y n encore quel- 
ques annees, aux seuls indus- 
tries, les microcontroleurs 
sont aujourd'hui d la portee 
des amateurs et permettent 
des realisations aux possibili- 
ty etonnantes. 

Vous pouvez concevair I' uti- 
lisation des microcontroleurs 
de deux focons differentes. 
Vous pouvez considerer que 
ce sont des circuits "comme 
les autres", integres a certai- 
nes realisations, et tout igno- 
rer de bur fonctionnement 
Mais vous pouvez aussi prop- 
ter de ce cours pour exploiter leurs possibility de prog ram motion, soit 
pour coicevoir vos propres realisations, soit pour modifier le comporte- 
ment d'appareils existants, soit simp lement pour comprendre les circuits 
les utilisant. 

Pour ce faire, il faut evidemmenf savoir les programmer mais, contrai- 
rement d une idee recue qui a la vie dure, ce n'est pas difficiie. C'est le 
but de ce Cours. 

Utilises le bon de commande ELECTRONIQUE 



ELECTRONIQUE 




+ port 35 F 

+■ port 5,34 € 




LA LIBRAIRIE 


I 
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ELE 

r MMttM 


CT 


II 


mi 


UE 



Le coff ret 
JEJA162 

50,16 € 

+ port 534 € 

329 F 

+ port 35 F 



Apprendre la 
program mation 
des PIC 

par ['experimentation 
et Id simulation 





2 CD-ROM 
qui contiennent I en- 
semble des outils de 
developpement et 
des documents dis- 
ponibles sur le site 
web Microchip, 



1 



Arme des outils con- 
tenus dans ce coffret, 
plus rien desormais ne 
pourra vous empecher le 
partir a la conquete de ces 
merveilleux composants que 
sont les microcontroleurs PIC 
de Microchip... 

Uttlisez le bon de commande ELECTRONIQUE 
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Comment recevoir 
des signaux PSK31 

Si vous avez un recepteur SSB pour 
ondes decametriques, il vous suffira, 
pour recevoir tous les signaux PSK31, 
de disposer d'une bonne antenne, 
de construire I'interface EN. 1487-1 
(decrite dans ELM 29) et de posseder 
un PC. 

D'abord, nous vous conseillons de vous 
regler (les radioamateurs disent "caler") 
sur la frequence 14 070,15 MHz et 
de choisir la fonction "Waterfall". C'est 
seulement apres avoir acquis un peu 
de pratique que vous pourrez essayer 
les autres frequences. 

Quand apparaissent sur le graphe 
"Waterfall" des pics en "V" inverse, et 
que vous voyez en dessous des raies 
lumineuses (figure 34), placez le cur- 
seur sur ces pics et cliquez. Si vous fai- 
tes un die gauche, ce signal sera defini 
RX1 (texte sur la bande 1 en haut) et 
si vous faites un die droit, il sera defini 
RX2 (texte sur la bande 2). Voyez la 
figure 40. 

Au fur et a mesure que le texte est 
regu, la fenetre se remplit : pour pou- 
voir le relire vous devez aller avec le 
curseur sur la barre laterale de defi- 
lement et faire defiler le texte vertica- 
lement, comme vous avez I'habitude 
de faire avec les applications sous 
WINDOWS. Pour effacer le texte de la 
fenetre RX1, cliquez sur "Clear Rcvl", 
pour effacer celui de RX2, cliquez sur 
"Clear Rcv2" et pour effacer les deux, 
cliquez sur "Clear AN". 

Pour memoriser les appels dans un 
Fichier.txt, selectionnez dans le menu 



Rx 1 




Tx 


F12 




F12 



Figure 39 : Ce bout on, apparaissant 
en bas de la fenetre de la figure 
10, sert a passer de reception 
en emission. Au lieu de pointer le 
curseur vous pouvez simplement 
presser F12 au clavier. 



"File" (figure 11) I'inscription "Save Rx 
Text As...". Les textes presents dans 
les fenetres de RX1 et RX2 sont sauve- 
gardes dans le meme "Fichier.txt" I'un 
apres I'autre. Pour memoriser seule- 
ment le "Log", il suffit de taper I'indi- 
catif dans la case de la figure 27 et de 
cliquer sur "Log". 

Comment transmettre 
les signaux PSK31 

Pour recevoir et emettre en PSK31, il 
faut posseder un emetteur-recepteur 
SSB (BLU), une bonne antenne, I'inter- 
face EN. 1487-1 et un ordinateur. Pour 
emettre, il faut relier a la prise serielle 
du PC le cable dote de ses connec- 
teurs appropries (tout cela est explique 
dans I'article precedent). 

Pour passer en emission, il vous suf- 
fit d'appuyer sur la touche F12, apres 
avoir ecrit sur la troisieme bande 
(figure 40) le texte a transmettre. Pour 
cela, vous avez aussi a votre disposi- 
tion tous les textes des "Macros". 

Le PSK31 utilise des caracteres ASCII 
a 256 symboles : cela rend possible 
I'utilisation des caracteres minuscules 



. WinPSKse 2.01 - - IK4EPI 



File Edit View Settings Clear Rcv1 Clear Rcv2 Clear Xnnit Clear All IX Tune Send File Help 



Call 





Name 




Freq 




Pwr 





RST| I MyRSTj | Note [ 



LA2PG de UX4UL 

Hello dear OM my name is Alex and my QTH is KIEV 

I see in the LOG that we have other 1 GSO 

Your report is 599 599 Please your GSLvia bureau or direct 



TANK FOR GOOD QSO IN PSK MODE CONTACT 
CHEERIO BYE BYE 73 AND GOOD DX 



Ti ho ricevuto sulla bands dei 7 MHz in modo stupe ndo 
ora prova a trasmettere in PSK sulla banda dei 14 MHz. 
Passe ro in ricezione tra quale he minuto. 



Figure 40 : Dans les 2 premieres bandes du haut visibles a I'ecran, apparaissent 
les textes recus en RX1 (en vert) et en RX2 (en jaune). Dans la troisieme bande 
en bas, a p pa rait le texte que vous voulez transmettre a votre correspondant (en 
rouge). Le texte a transmettre peut etre tape directement au clavier ou bien 
recupere dans les macros memorisees par les boutons de fonction de Fl a F10. 



comme des majuscules, des accents, 
tremas, cedilles et autre tilde (~). Lors- 
que vous passez en emission, le bou- 
ton change de mention (RX->TX) et la 
LED pres de F12 (figure 39) devient 
rouge et commence a clignoter. Le 
texte a transmettre apparaissant sur la 
troisieme bande change de couleur au 
fur et a mesure de remission : il passe, 
caractere apres caractere du rouge (a 
transmettre) au jaune (transmis). 

Pour repasser en reception appuyez de 
nouveau sur F12 : la mention jaune cli- 
gnotante "Finish" apparaTt et la LED cli- 
gnote aussi en jaune. En reception, la 
mention RX apparaTt et la LED devient 
verte. 



Pour conclure 

Comme nous le disions au debut de cet 
article, si vous suivez attentivement 
nos instructions vous pourrez exploiter, 
sans probleme et pour votre plus grand 
plaisir, le programme "WinPSKse201". 
Avec un peu de pratique, vous devien- 
drez vite un expert. 

Note : A propos des termes "habiliter/ 
deshabiliter" employes dans cet arti- 
cle, lis sont au logiciel (software) ce 
qu'"activer/desactiver" sont au mate- 
riel (hardware). Pourquoi ne pas profi- 
ter au maximum des richesses creatri- 
ces de notre langue ? 

♦ N. E. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants necessaires a 
la realisation de I'interface pour le 
PSK31 (EN. 1487-1), visibles figure 
5a (ELM 29, page 21), y compris 
le boTtier plastique perce et seri- 
graphie visible figures 1 et 11 
(ELM 29, pages 19 et 25), la 
connectique et la disquette conte- 
nant le programme "WinPSKse201" 
(EN. 1487-2), decrit dans cet arti- 
cle, a I'exclusion du cable blinde 
precable avec deux connecteurs 
DB9, pour relier I'interface au port 
seriel du PC visible figure 13 (ELM 
29, page 26) : 440 F. 
Le programme "WinPSKse201", 
EN. 1487-2, seul : 50 F. 
Le cable seriel interface/PC : 50 F. 
Le circuit imprime double face 
a trous metallise, serigraphie, 
EN. 1487-1, seul : 90 F. 

*Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni com- 
posants. Voir les publicites de nos annon- 
ceurs 
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Vu dans le Nouveau catalogue Selectronic 



Les afficheurs 
LCD GRAPHIQUES 
Ret roecla ires 



Afficheurs LCD graphiques a matrice 
de points. Couleur : jaune-vert. Quality 
STN. Entree paraltele sur connected au 
pas de 2,54 mm. Avec retro-eel at rage 
(backlight) par LEDs 

Afficheur 122 x 32 pts 




■ Dimensions : 84 x 44 x 10 mm. 



1/149.00 F 

Afficheur 128x64 pts 




> Dimensions : 93 x 70x 1 5 mm. 



/279,0Q F 



Nouveaux 
BASIC STAMP 
BS2P24 et BS2P40 



12.000 instructions/ second e ! 
Utilisent le juC SCENIX SX48AC a 
20 MHz, ce qui leur permet une Vites- 
se d'execution de 12.000 instructions 
par secondes environ. 

* 8 octets de RAM d'FJS * 128 octets de 
RAM de donnee • 8 x 2 Ko en EEPROM 

* Compatible 12C . Alim, :5a12VDC/ 
40 mA en utilisation, 0,4 mA en stand-by. 



Module BS2P24-IC 



Version 24broches 
compatible avec les 
BS2 dassiques, 
avec 16 E/S 




* I 753.8525-11 



127 r 14 €TTC 



/834,GG F 

Module BS2P40-IC 



Version 40 broches 
avec32E/5 




/1.050,00 F 



Les NOUVEAUX MODULES 4HIITEL 



• MAV-UHF479.5 




i MCA-479.5 




RT-SWITCH 



Module de transmission HF 
Video + Audio 

Tres haute qua lite de hmage et du son. 

Bande UHF : 479,5 MHz (canal 22). Peut 
etre utilise avec n'importe quelle source 
video standard, reception sur n'importe 
quel retepteurTV standard. 
• Dim. 28,5x 25,5 x 8 mm. 



MiMHSM 34,91 €TTC 



Ampli RF lineaire (canal 22) 
Amplifie directement le signal de sortie RF 
du module d-dessus. Reception sur 
le canal 22 d'un televiseur. 

• Alim. : VS = 12 VDC 

• Dim. : 38,2 x 22 x 4 r 2 mm. 



ISHES1 15,40 cttc 



/1 01,00 F 



Com mutate ur d'antenne 

433.92 MHz 

Per met la commutation rapid e 

d'une antenne entre un emetteur 

et un recepteur sur 433,92 MHz, 

Sans contact mecanique. 

* Dimensions : 20,5 x 14,6 x 3 mm. 



6,86 €TTC 



745.00 F 



Connecteur pour carte SIMM 



Connexions type CMS 

f/20,00 F 



753.7089 



3 r 05 CTTC 




Toute la gamme en stock 



Le nouveau BASIC integre 
puissant r performant et multitaches 



Les BASIC-Tigers™ : une famille evolutive de micro-controleurs perfor- 
mants multitaches qui combinent une puissance impressionnanteet une 
economie en temps de developpement avec des pnx tres inte ressants. 
I^caracteristiques essentielles : . 1 2SkB .„ 4JVIB FLASH de programmes 
et de donnees * 32kB . .. 2MB SRAM, sauuegardees par batterie * Jusqu'a 
1 00.000 BASIC instructions / sec • Jusqu'a 32 taches BASIC simultanees * 2 
ports serie, jusqu'a 624 kBaud# Etc, etc... 

# Les kits 
de demarrage 
BASIC Tiger : 
Les Starter Kit : Tout pour 
commencer rapid em ent votre 
projet avec un budget minimal, 
A partir de ~ 
71.308,63 F 




199,50 CTTC 




7511,65 F 



S 

• Les Modules micro- 
controleurs multi -taches 
Econo-Tiger (Serie E) 
Les plus petits BASIC-Tigers™ 

pleine puissance dans une petite 
boite avec 2S pattes. 24 L7S 
multifonctions . 

A partir de 

Les Modules micro-controleurs multitaches 

TINY-Tiger (Serie T) 

Encore plus complets : Jusqu'a 36 E/S , plus de memoire (jusqu'a 25 MB), 
batterie de sauvegarde, entree Vref , horbge tem ps reel, broche alarme. 
A partir de EHBBMmH / 649,40 F 

• Les Modules d 'extension E/S 

Ajoutez plus de 4096 E/S a votre application BASIC-Tiger en utilisant les 
modules d'extensions d'E/5 co mpacts (jusqu'a 64 E/5 dans un seul module), 

7236,14 F 



Selectronic 





78,00 €ttc 



36,00 CTTC 



MAG AS IN DE PARIS 

11, place de la Nation 
Paris Xle (Metro Nation) 

MAG AS IN DE LILLE 

86 ruedeCambrai 
{Presdu CROUS) 



ROBOTIQUE 



Carte de gestion SERIE pour 12 servos 

Pilotez jusqu'a12 servos. Avec con t role de Vitesse. 





La carte 
753.1008 



90 r 55 CTTC 



594,00 F 

Module de detection a ULTRA-SONS 

Ajoutez des "yeux" a votre robot pour evaluer 

les distances ... Equip ^ du c ^ bre 

transducteur 
POLAROID 

Attention 
Notice en 
anglais 




Le module 
753.1014 



151,69 CTTC 



995,00 F 



L.E.T. PIC Basic Compiler 



Compilateur Basic Professionnel pour PIC 

(En ANGLAIS) 

Concerns les PIC version 

12C5Q8-5G9 - 1 6C54/55/56/57 
16C71 - 16F83/84 et 16FS7X. 

Le g rand ava ntage offert 
par le LET BASIC COM PI- - 
LER PRO est la possibility 
d'ecrire, debugger et 
compiler votre code 
dans la meme fenetre 
Windows. 

Toute la configuration et 
toutes les d iff ere rites 
phases de developpe- 
ment de votre application se font dans un environnement multi- 
fenetres Windows simple d' utilisation et genere un code 100% 
compatible avec lecomposant choisis. 

Configuration necessaire : 

• Windows 98 minimum * Lecteur de CD-ROM » Resolution 
conseillee 1027 x 76Sou plus (800 x 600 fo rtement deconseillee). 

| 753.6487 H H»Efcl^i/J/ 790,00 F 




Voice extreme toolkit 



Kit de developpement de Reconnaissance vocale 

Le systeme "Extreme Voice" est un 
module de programmation asso- 
cie a un ensemble de logitiel per- 
mettant de developper et pro- 
grammer les modules VDR 364 
de maniere simple etaisee dans 
un langage evolue de type VE-C 
p roc he du AMSI-C (langage 
adapte aux techniques audio- 
numeriques et aux extensions 
d'entrees/sorties diverses). 
Le module possede des ports E/S, des timers et une interface RS-232, 

|/1,190 r 00 F 




753.7888 



181,41 CTTC 



1 3 



NOUVEAU 

Catalogue 
General 2002 

Envoi centre 30F 

(timbres-Poste ou cheque) 



il 
i 



Conditions generates de vente : Reg lament a la commande : frais de port et demballage 2SF, FRANCO a partir de 8 OOF. 
Contre-remboursement : + 60F. Livraison par transporteur : supplement de pert de 80F. Tous nos prix sont TTC 



86, rue de Cambrai - BP 513 - 59022 LILLE Cedex 

TeL 328 550 328 Fax : 328 550 329 
www.selectronic.fr 



RADIO 



EN. 1487-3 




Quand, sur I'ecran de votre ordinateur, commenceront a apparaitre tous les 
messages envoyes par les radioamateurs utilisant le systeme PSK31, vous 
remarquerez non seulement que la plupart sont en anglais, mais encore que, 
melanges intimement avec des mots connus de tous, se trouvent d'autres 
"mots", plutot des codes, esoteriques, c'est-a-dire incomprehensibles pour des 
non-inities. Nous en avons d'ailleurs employe dans les deux articles precedents 
mais en prenant garde que leur sens ne vous demeure pas trop abscons. 




^fe esabre- 

viations 

et les 

codes 

sont 
nes pour les 
besoinsdelatele- 
graphie. Comme il 
s'agissait de transmettre chaque lettre sous forme de points 
et de traits, moins il y en avait a manipuler, plus la trans- 
mission etait rapide. Cette fagon de transmettre a d'ailleurs 
donne naissance a une expression qui traversera les ans : 
"le style telegraphiste" qui, comme chacun sait, designe un 
style depouille, minimaliste mais efficace. 

La connaissance par tous les radios du monde de la signifi- 
cation des abreviations et codes permettait une comprehen- 



sion interna- 
tionale. Une 
sorte d' Espe- 
ranto avant 
I'heure. Involu- 
tion de la tech- 
nologie aidant, les 
telegraphistes sont 
devenus des telephonis- 
tes et les abreviations qu'ils utilisaient pour le Morse se 
sont naturellement retrouvees dans leur langage. II nous a 
done semble opportun de donner, dans les tableaux qui sui- 
vent, la signification des sigles les plus communement lus 
dans les QSO en PSK31 ou entendus au cours des contacts 
radio en phonie ou en CW (telegraphie), dans les bandes 
OC, VHF ou UHF, etc. utilisees par les radioamateurs du 
monde entier. 



Les abreviations 



ADR 


Add ress 


Adresse 


AGN 


Again 


Encore, de nouveau 


AM 


Amplitude Modulation 


Modulation d'amplitude 


ANT 


Antenna 


Antenne 


BCI 


Broadcast interference 


Brouillage radiodiffusion 


BFO 


Beat Frequency Oscillator 


Oscillateur de battement 


(pour decoder la CW et la BLU) 


BJR 




Bonjour 


BSR 




Bonsoir 


CFM 


Confirm 


Je confirme 


CQ 


Calling 


Appel a tous 


CRD 


Card 


Carte QSL 


CUAGN 


See you again 


A la prochaine fois 


CW 


Continuous Wave 


Ondes entretenues, telegraphie 


DR 


Dear 


Cher 


DX 


Distance X 


Longue distance 



FB 


Fine business 


Bon travail 




FM 


For 

Frequency Modulation 


Pour 

Modulation de frequence 




GA 


Good Afternoon 


Bonsoir, bon apres-midi 




GB 


Good Bye 


Au revoir 




GE 


Good Evening 


Bonne nuit 




GL 


Good Luck 


Bonne chance 




GN 


Good Night 


Bonne nuit 




GM 


Good Morning 


Bonjour 




GMT 


Greenwich Mean Time 


Temps moyen de Greenwich 


GND 


Ground 


Terre 




HAM 


Amateur 


Amateur 




HI 


Laughing 


Signe d'hilarite 




HPE 


1 hope 






HRD 


Heard 


Entendu 




HW 


How 


Comment 




INFO 


Information 


Information 




INPT Input Puissance d'entree 
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INT 


Interrogation 


Interrogation 


KEY 


Key 


Manipulateur 


LOG 


Logbook 


Carnet de trafic 


LSB 


Lower Side Band 


BLI Bande Laterale Inferieure 


(un des 2 modes de la SSB ou BLU) 


MCI 




Merci 


MSG 


Message 


Message 


MYCALL 


My Call Is... 


Mon indicatif est... 


NBFM 


Narrow Band Frequency Mod. Modulation de frequence 


a bande etroite 


NIL 




Je n'ai aucun message 


NR 


Number 


Numero ou nombre 


OK 


All correct 


Tout bien compris 


OM 


Old Man 


Mon vieux, designe I'amateur 


PA 


Power Amplifier 


Amplificateur de puissance 


PSE 


Please 


S'il vous plait 


PWR 


Power 


Puissance d'emission 


RCVR 


Receiver 


Recepteur 


R 


Received 


Regu 


RF 


Radiofrequency 


HF = haute frequence, 


par opposition au son ou a la lumiere 


RIG 


Running 


Utilisant (puissance) 


RPT 


Repeat 


Re peter 


RTTY 


Radio Tele TYpe 


Modulation graphique utilisant 


un clavier, ancetre du PSK 


RX 


Receiver 


Recepteur 


RTX (TRX) Receiver 


Transmitter Transceiver 


(voir egalement TCVR ou TXVR) 


SKED 


Schedule 


Rendez-vous sur la frequence 


SOLID 


Solidly 


Tres bon, confortable 


SRI 


Sorry 


Desole 


SSB 


Single Side Bande 


BLU = Bande Laterale Unique 


STN 


Station 


Station 



Les codes "Q" 



Ces codes sont une adaptation, pour I'usage radioamateur, 
du code "Q" international, utilise par les administrations, 
comme les militaires, les ambassades, les postes, etc. Si 
chaque code "Q" international est parfaitement defini, dans 
le monde des transmissions radioamateur, seule la pratique 



QRA 


Le nom de ma station est... 


(a fini par designer la maison en general). 


QRB 


La distance entre nous est de... 


QRG 


Ma frequence est... (par deformation, la frequence en general) 


QRH 


Votre frequence varie... 


QRK 


Je vous regois... /5 (la comprehensibilite de votre message est 


de.../5). 


QRL 


Je suis occupe. 


QRM 


Des interferences empechent une reception correcte (designe aussi 


une dispute). 


QRN 


Des perturbations atmospheriques empechent une reception cor- 




recte. 


QRO 


Augmentez la puissance (par deformation : puissant, fort, intelligent, 


etc.). 


QRP 


Reduisez la puissance (designe aussi un enfant, QRPP et QRP- 


Pette). 


QRQ 


Augmentez votre vitesse de transmission (par deformation : rapi- 


dite). 


QRS 


Reduisez votre vitesse de transmission (par deformation : len- 


teur). 


QRT 


Fin de remission (par deformation : panne definitive, mort d'un OM, 


etc). 


QRU 


Je n'ai plus de messages. 


QRV 


Je suis a I'ecoute (je suis pret). 


QRW 


Appelez-moi sur la frequence de... 


QRX 


Appelez-moi de nouveau a... heure (attendez ou rendez-vous a...). 


QRY 


Quel est mon tour dans le QSO. 


QRZ 


Mon indicatif est... (designe aussi le nom de la station). 


QSA 


Intensite du signal, lue sur le S-metre, en valeur/9 (ex. je vous 


regois S8). 


QSB 


La force de vos signaux varie. 



SSTV Slow Scan Television Television a balayage lent 



SWL 


Short Wave Listener 


Ecouteur d'ondes courtes 


TCVR (TXVR) Transceiver 


Transceiver 


TEM 


Temperature 


Temperature 


TEST 


Test 


Abreviation de "contest", 


appel lors des concours 


TFC 


Traffic 


Trafic 


TKS, TNS Thanks 


Remerciements 


TRS 




Tres 


TVI 


Television Interference 


Interferences TV 


TX 


Transmitter 


Emetteur 


UFB 


Ultra Fine Business 


Tres bon travail 


UR (YR) 


Your 


Votre 


USB 


Upper Side Band 


BLS = Bande Laterale Superieure 


(un des 2 modes de la SSB ou BLU) 


VX 




Vieux 


WPM 


Words Per Minute 


Mots par minute, sert pour 


indiquer la vitesse en telegraphie 


WRK 


Work 


Travail 


WX 


Weather 


Temps 


XMAS 


Christmas 


Noel 


XTAL 


Chrystal 


Quartz 


XYL 


Lady 


Epouse de I'operateur 


YL 


Young Lady 


Jeune femme 


33 




Signe d'amitie entre femmes 


73 


Best regards 


Salutations, amities 


88 


Love and kiss 


Sentiments affectueux 


161 




Correspond a 73 + 88, 


s'emploie entre amateurs 


qui se connaissent bien. 


99 


Go out 


Degagez (la frequence) 


807 




Ancien tube d'emission 


(par deformation : bonne bouteille) 



permettra de comprendre la signification d'un code selon le 
contexte dans lequel il est utilise. 



Note : Tous les codes "Q" precedes de INT (?) prennent 
leur forme interrogative. (Ex. : QRA F8KHZ = le nom de 
ma station est F8KHZ. INT QRA = quel est le nom de votre 
station ?) 



QSI 


Je ne peux interrompre remission. 


QSK 


Je mets fin au QSO pour cause d'incomprehensibilite. Designe ega- 


lement une fagon de transmettre en CW ou la reception se fait entre 


les signes morse, ce qui permet d'interrompre la station emettrice. 


Le QSK est a la telegraphie ce que le VOX est a la telephonie. 


QSL 


J'ai bien regu votre transmission (par deformation, designe egale- 


ment la carte de confirmation d'un QSO). 


QSM 


Je repete le dernier message. 


QSN 


Je vous ai regu sur la frequence de... 


QSO 


Contact radio, conversation a plusieurs (au moins deux) radioama- 


teurs sur les ondes. 


QSR 


Repeter I'appel. 


QSS 


J'emettrai sur telle frequence (valeur). 


QSV 


Je vais emettre une serie de V. 


QSW 


Decalez-vous sur la frequence de... 


QSX 


Ensuite recevez-moi sur la frequence de... 


QSY 


Je dois changer ou je change de frequence (par deformation, desi- 


gne egalement un deplacement). 


QTH 


Ma position est... (designe aussi la ville, la region, etc.). 


QTR 


L'heure exacte est... 



Note 1 : En phonie, on entend souvent "je te repasse le 
micro" (ou : "le MIKE"). En PSK, on pourrait ecrire "je te 
repasse la MSE" (la souris, "mouse"). Qu'en dites-vous ? 



Note 2 : En aeronautique, on utilise aussi le code "Q", mais 
il ne recoupe absolument pas r adaptation du code "Q" aux 
besoins des radioamateurs (ex. QNH = altitude par rapport 
au niveau de la mer). 

♦ N. E. 
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L'audiometre est normalement utilise en medecine pour mesurer le 
seuil d'audibilite des sons*. L'appareil que nous vous proposons dans 
cet article, vous permettra de verifier, tout en restant tranquillement 
chez vous, si votre audition est toujours celle de vos 20 ans ! Bien 
entendu, vous pourrez passer a l'audiometre toute votre famille et 
vos amis, ce qui promet des moments d'hilarite inoubliables. 



erne si elles ont du mal a I'admettre, de nom- 
breuses personnes finissent par se rendre 
compte que leur audition n'est plus celle qu'elle 
etait par le passe. 

Cette prise de conscience s'opere lorsque, pour ecouter la 
television, elles sont contraintes d'augmenter regulierement 
le volume deja regie par un membre de leur entourage ce 
qui, immanquablement, entrame des protestations. 

Generalement, ce type de perte de sensibilite auditive, est 
cause par I'age et il n'y a, helas, pas grand-chose a faire. 
Elle peut egalement trouver son origine dans une exposition 
prolongee a des bruits assourdissants. 



C'est pour eviter d'accelerer la perte d'audition que les per- 
sonnes travaillant dans un environnement bruyant comme 
celui qui regne dans un pare de machines-outil, un atelier 
d'emboutissage, a proximite d'un marteau-piqueur, sont 
tenues au port du casque antibruit. 

Pour le meme motif, les oto-rhino-laryngologistes, alarmes 
par le nombre considerable de surdites precoces, con- 
seillent aux jeunes de ne pas rester durant des heures et 

*Si la realisation de cet audiometre ne vous seduit pas, 
son etage VU-metre (EN. 1483), tres precis, peut etre utilise 
comme S-metre ou pour la mesure des tensions continues 
logarithmiques. 
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des heures dans les discotheques, car 
la musique y a un volume tres eleve et 
des basses extremement puissantes. 

II en est de meme pour I'usage des 
baladeurs qui, heureusement, ont vu le 
niveau maximal de leur volume sonore 
limite par la legislation. Pour autant, 
cela ne signifie pas que Ton puisse 
ecouter a fond en permanence sans 
risque pour I'audition ! 

De quelque type qu'elle soit, la surdite 
pourrait toujours etre diagnostiquee de 
maniere precoce. 

Helas, comme elle n'est ni doulou- 
reuse ni reellement handicapante avant 
d'avoir atteint un seuil important, on 
se tourne vers les structures medica- 
les que tres tard ou meme trop tard. 

L'appareil que nous vous presentons 
aujourd'hui vous permettra de controler 
periodiquement a votre domicile, votre 
audition, celle de vos proches et de 
vos amis. 

Des les premieres fois que vous utili- 
serez l'appareil, vous vous apercevrez 
que chez de nombreux sujets, la perte 
d'audition est si modeste qu'elle est 
parfaitement toleree. Chez d'autres, 
par contre, elle est a tel point marquee 
que Ton peut parler de surdite quasi 
totale. 

En outre, au cours de ces tests, vous 
vous rendrez compte que nous ne som- 



mes pas tous sensibles de la meme 
maniere a la gamme audio complete 
et qu'une oreille peut etre un peu 
plus «sourde» que I'autre, meme si, 
en theorie, les deux oreilles devraient 
pouvoir percevoir un son se traduisant 
par une quelconque vibration d'un mini- 
mum de 20 hertz, jusqu'a atteindre un 
maximum de 25 000 hertz. 

Les notes de frequence comprises 
entre 20 hertz et 300-400 hertz sont 
definies comme basses. 

Les notes de frequence comprises entre 
400-500 hertz et 3 000-4 000 hertz 
sont definies comme moyennes. 

Les notes de frequence comprises 
entre 4 000 hertz jusqu'a et au-dela 
de 25 000 hertz sont definies comme 
aigues. 

Si chaque individu est plus ou moins 
sensible a une gamme de frequence 
acoustique determinee, vous vous 
apercevrez immediatement qu'avec 
I'avancee de I'age, la sensibilite sur 
les frequences aigues diminue pour 
tous. 

Pour donner un exemple, dans la ving- 
taine, il pergoit avec une extreme faci- 
lity meme les frequences des aigues 
jusqu'a 25 000 hertz. 

A la quarantaine, il pergoit les frequen- 
ces qui ne depassent pas les 16 000 
hertz environ. 
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Figure 1 : Pour tracer la courbe de la sensibilite auditive d'un etre humain (voir figures 19, 20 et 21), il faut se procurer 
du papier a trace logarithmique et comme cela peut etre difficile, nous vous conseillons de photocopier le dessin reporte 
ci-dessus. Comme vous pouvez le voir a la figure 12, la valeur dB correspond a la deuxieme diode LED placee a gauche 
de la barre et la valeur 18 dB, correspond a la vingtieme LED placee a I'extreme droite. 
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Figure 2 : Voici comment sont disposes, a I'interieur du coffret, les trois 
circuits imprimes requis pour faire fonctionner cet audiometre. En bas, vous 
pouvez facilement reconnattre la prise femelle jack que vous devez utiliser pour 
connecter le casque stereo. 



Passe cet age, nombreux sont ceux qui 
ne parviennent plus a percevoir les fre- 
quences superieures a 10 000 hertz. 

Avec I'audiometre vous avez la possibi- 
lity de garder sous controle votre audi- 
tion et si, le temps passant, vous vous 
apercevez qu'elle diminue, notre con- 
seil est de vous adresser a un oto- 
rhino-laryngologiste pour un controle 
plus approfondi. 

Comment fonctionne 
I'audiometre ? 

Par le passe, pour controler la sensibi- 
lite auditive, on approchait lentement 
de I'oreille un diapason, mis au prea- 
mble en vibration, jusqu'a ce que le 
patient pergoive le son. 

En mesurant la distance entre le diapa- 
son et I'oreille, on pouvait determiner 
le degre de surdite. 
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Au fil du temps, le diapason meca- 
nique a ete remplace par un genera- 
tes electronique d'ondes sinusoTdales 
en mesure de fournir toutes les fre- 
quences de la gamme audio, en par- 
tant de la frequence la plus basse 
des 20 hertz, pour arriver aux frequen- 
ces les plus hautes des aigues vers 
25 000 hertz. 

Sur le patient, on applique un casque 
stereo, puis, grace a un inverseur, on 
applique alternativement sur un seul 
ecouteur, le signal BF, de maniere 
a evaluer la difference de sensibilite 
qui pourrait exister entre les deux 
oreilles. 

Comme nous I'expliquons par la suite, 
pour faire ces mesures, il faut syntoni- 
ser le generateur sur des frequences 
de reference, par exemple 100 - 200 

- 400 - 800 - 1 000 - 2 000 - 4 000 

- 6 000 - 8 000 hertz, puis, pour cha- 
cune de ces frequences, on tourne len- 



tement le bouton de volume, de son 
minimum vers son maximum, jusqu'a 
ce que le sujet entende la note acous- 
tique. 

A ce moment, on controle quelle diode 
LED du VU-metre s'est allumee et on 
reporte la valeur en dB sur I'echelle 
logarithmique visible a la figure 1, de 
fagon a obtenir un graphique qui per- 
mette d'evaluer le degre de sensibilite 
aux diverses frequences. 

Le schema electrique 
du generateur BF 

Pour realiser un audiometre, il faut un 
generateur BF en mesure de fournir en 
sortie, une onde parfaitement sinusot- 
dale avec une tres basse distorsion et 
une amplitude constante sur toute la 
gamme audio de 20 a 25 000 hertz 
environ. Pour obtenir un signal avec 
une tres basse distorsion, nous avons 



T1 




C28 



PRISE 
CASQUE 




basse. Le schema electrique du VU-metre a diodes LED est reporte a la figure 4. 



utilise un schema electrique deja large- 
ment eprouve et done, tres fiable. 

Pour realiser I'etage oscillateur, nous 
avons choisi trois amplificateurs ope- 
rationnels professionnels a tres faible 
bruit du type TL082, que dans le 
schema de la figure 3, nous avons 
reference IC1/A, IC1/B et IC2/A. 

Pour amorcer cet oscillateur, il est 
necessaire de prelever le signal BF de 
la sortie d'un autre amplificateur ope- 
rationnel (voir IC2/A) et de I'appliquer 
sur I'entree du commutateur Sl/A. 

La sortie du premier amplificateur ope- 
rationnel IC1/A est connectee sur 
le commutateur Sl/B qui nous per- 
met d'obtenir avec le second amplifi- 
cateur operationnel IC1/B et avec le 
double potentiometre R4-R8, toutes les 
frequences acoustiques requises par 
I'audiometre. 

Comme vous pouvez le noter, les capa- 
cites presentes sur les cinq positions 
du commutateur Sl/A, sont iden- 
tiques a celles presentes sur le 
commutateur Sl/B et evidemment 
meme les valeurs ohmiques du double 
potentiometre R4-R8 sont les memes 
(22 000 ohms). 

Avec les capacites choisies, nous obte- 
nons ces gammes de frequences : 



C1-C7 = 


330 nF 


20 Hz- 


100 Hz 


C2-C8 = 


68 nF 


80 Hz- 


350 Hz 


C3-C9 = 


18 nF 


320 Hz - 


1 500 Hz 


C4-C10 = 


4,7 nF 


1 400 Hz - 


6 500 Hz 


C5-C11 = 


1,0 nF 


5 800 Hz - 


25 000 Hz 



La formule que tous les tests con- 
seillent pour calculer la valeur de la fre- 
quence, connaissant la valeur du con- 
densateur en nanofarads et celle de la 
resistance en kilohms du double poten- 
tiometre R4-R8 est la suivante : 

hertz = 

175 000 : (nanofarads x kilohms) 

Comme, en serie avec le potentiometre 
de 22 kilohms, nous avons une resis- 
tance fixe de 5,6 kilohms (voir R3-R7), 
il est evident que cette resistance doit 
egalement etre prise en compte pour 
le calcul. 

Si nous tournons Taxe du potentio- 
metre au minimum de sa resistance, 
dans la formule, nous ne devons tenir 
compte que de la valeur de la resis- 
tance de 5,6 kilohms. 

Si, par contre, nous tournons I'axe 
du potentiometre vers son maximum 



ELECTRONIQUE 0/ magazine - n° 30 



SANTE 



J 



12V© 




O DL2 dB 



Figure 4 : Schema electrique du VU-metre 
a relier a la sortie du generateur BF de la figure 3. 



de resistance, dans la formule, nous 
devons tenir compte de la valeur du 
potentiometre et de la resistance, 
22 + 5,6 = 27,6 kilohms. 

Precisons immediatement que la for- 
mule que nous avons utilisee, nous 
donne des valeurs tres approxima- 
tives, parce qu'elle ne tient pas 
compte de la tolerance des conden- 
sateurs, des resistances, des poten- 
tiometres et egalement des capacites 
parasites toujours presentes sur le cir- 
cuit imprime. 

En fait, sur la premiere gamme, qui uti- 
lise un condensateur de 330 nanofa- 
rads, au lieu de determiner : 

- une frequence minimale de : 

175 000 : (330 x 5,6) 
= 19,21 hertz 

- une frequence maximale de : 

175 000 : (330 x 5,6) 
= 94,69 hertz 

Nous avons releve une frequence mini- 
male de 20 Hz et une frequence maxi- 
male de 100 Hz. 

Ces differences ne sont nullement pre- 
judiciables au fonctionnement de I'ap- 
pareil, parce que celui qui est legere- 
ment sourd, Test sur la totalite de la 
gamme de frequences. 

Un parametre beaucoup plus impor- 
tant par contre dans un audiometre, 
est I'amplitude du signal de sortie, qui 
doit demeurer constante sur la tota- 
lite de la gamme audio de 20 Hz a 
25 000 Hz. 

Le FET FT1, que nous trouvons con- 
nects a I'amplificateur operationnel 
IC2/A, permet de corriger de maniere 
automatique le gain de I'amplificateur 
operationnel. 

Si I'amplitude du signal BF devait 
depasser la valeur que nous avons 
definie, la diode DS1, redressant les 
ondes negatives de I'onde sinusoTdale, 
fera augmenter la valeur de la tension 
negative sur le condensateur electroly- 
tique C16. 

Cette tension, atteignant la gate de 
FT1, reduira le gain de I'amplificateur 
operationnel IC2/A. 

Si Tamplitude du signal BF devait des- 
cendre au-dessous de la valeur definie, 
la diode DS1 redressera une tension 
inferieure, reduisant ainsi la valeur de 
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la tension negative sur le condensateur electrolytique C16 
et, en consequence, FT1 augmentera le gain de I'amplifica- 
teur operationnel IC2/A. 

Ainsi, sur la patte de sortie 1 de I'amplificateur operation- 
nel, est toujours disponible un signal de BF stabilise en 
amplitude, lequel, applique au potentiometre de volume 
R18, est ensuite amplifie en courant par I'amplificateur ope- 
rationnel IC3/A, un NE5532 fabrique par Philips, qui permet 
de piloter le casque. 

De la patte de sortie 7 de cet amplificateur operationnel, 
est preleve, a travers le condensateur C19, une partie du 
signal BF, pour etre applique a I'etage redresseur a double 
alternance, compose des deux amplificateurs operationnels 
IC3/B et IC4/A. 

La tension continue, presente sur la patte de sortie 7 de 
IC4/A, est appliquee sur I'entree non-inverseuse 3 de I'am- 
plificateur operationnel IC4/B. Elle est recuperee sur la 
patte de sortie 1, pour etre appliquee au VU-metre a diodes 
LED represents a la figure 4. 

En tournant le trimmer R30 de son minimum a son maxi- 
mum, on peut prelever sur la sortie de IC4/B, une tension 
continue variable d'environ 1 volt a 10,5 volts. 

Pour completer la description de ce generateur de BF, il faut 
dire que I'amplificateur operationnel IC2/B sert a obtenir 
une masse fictive, necessaire pour reliertoutes les entrees 
non-inverseuses des amplificateurs operationnels IC1/A, 
IC1/B, IC2/A et IC3/A. 

Cette masse fictive sert a alimenter ces amplificateurs ope- 
rationnels avec une tension unique de 12 volts, a la place 
d'une tension symetrique de 6+6 volts. 

Le schema 

electrique du VU-metre 

La partie la plus complete de I'etude de I'audiometre a ete 
celle relative au VU-metre (voir figure 4), car il necessitait 
d'avoir recours a un voltmetre logarithmique precis, qui allu- 
merait chacune des LED a chaque augmentation du signal 
de +1 dB. 

N'existant dans le commerce 
aucun circuit integre en 
mesure d'effectuer 
cette fonction precise, 
nous avons etudie ce 
VU-metre en utilisant 
5 circuits integres 
LM324, contenant 
chacun 4 amplifi- 
cateurs operation- 
nels. 

En reliant 
toutes les 
entrees 
non-inverseu- 
V ses au divi- 
seur de ten- 
sion forme par 
les resistances R32 
a R38, nous avons 
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obtenu un VU-metre compose de 19 LED, s'allumant cha- 
cune lors d'une variation de la tension d'entree de 1 dB. 

Admettant que la premiere diode LED (voir DL2 connectee a 
la sortie de IC1/B) s'allume avec une tension de 1 volt, les 
autres diodes LED s'allumeront avec les tensions reportees 
dans le tableau 1. 



Tension 






dB 


DL2 


s'al 


lume 


avec 


1,00 


volt 


1 


dB 


DL3 


s'al 


lume 


avec 


1,12 


volt 


2 


dB 


DL4 


s'al 


lume 


avec 


1,26 


volt 


3 


dB 


DL5 


s'al 


lume 


avec 


1,41 


volt 


4 


dB 


DL6 


s'al 


lume 


avec 


1,58 


volt 


5 


dB 




s'al 


lume 


avec 


1,78 


volt 


6 


dB 


DL8 


s'al 


lume 


avec 


1,99 


volt 


7 


dB 


DL9 


s'al 


lume 


avec 


2,24 


volts 


8 


dB 


DL10 


s'al 


lume 


avec 


2,51 


volts 


9 


dB 


DL11 


s'al 


lume 


avec 


2,82 


volts 


10 


dB 


DL12 


s'al 


lume 


avec 


3,16 


volts 


11 


dB 


DL13 


s'al 


lume 


avec 


3,55 


volts 


12 


dB 


DL14 


s'al 


lume 


avec 


3,98 


volts 


13 


dB 


DL15 


s'al 


lume 


avec 


4,47 


volts 


14 


dB 


DL16 


s'al 


lume 


avec 


5,00 


volts 


15 


dB 


DL17 


s'al 


lume 


avec 


5,62 


volts 


16 


dB 


DL18 


s'al 


lume 


avec 


6,31 


volts 


17 


dB 


DL19 


s'al 


lume 


avec 


7,08 


volts 


18 


dB 


DL20 


s'al 


lume 


avec 


7,94 


volts 



Tableau 1. 
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Figure 5 : Photo de I'etage des commandes vu du cote des composants. 
Toute cette face est blindee par une couche de cuivre etame. 




Figure 6 : Le meme etage, vu du cote oppose. Avant de fixer le commutateur rotatif et les deux potentiometres 
sur le circuit imp rime, vous devez raccourcir leurs axes comme indique sur les figures 14, 15 et 16. 



>our vos achats 
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je vous trouvei 
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Comme I'echelle est logarithmique, 
une petite difference sur I'allumage de 
la diode DL2, se repercutera comme 
une difference notable sur I'allumage 
de la diode DL20. 

En admettant que la diode DL2, s'al- 
lume avec une tension de 1,05 volt, la 
derniere LED s'allumera avec une ten- 
sion de : 

1,05 x 7,94 = 8,33 volts 

Si DL2, devait s'allumer avec une ten- 
sion de 0,9 volt, la derniere LED s'allu- 
merait avec une tension de : 

0,9 x 7,94 = 7,14 volts 



Nous avons mis en evidence cette par- 
ticularity parce que beaucoup d'entre 
vous pourraient utiliser ce VU-metre 
comme S-metre ou pour mesurer des 
tensions continues logarithmiques. 

Dans ce cas, il suffira d'alimenter le 
VU-metre avec une tension stabilisee 
de 12 volts et appliquer sur I'entree 
non-inverseuse du premier amplifica- 
teur operationnel IC1/A, la tension a 
mesurer. 

La diode DL1 (voir figure 4) a ete pla- 
cee comme voyant temoin, afin de 
savoir si le circuit est alimente. 

A suivre... 
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UN STIMULATEUR MUSCULAIRE 



Tonifier ses muscles sans 
effort grace a I'electronique. 
Tonifie et renforce les 
muscles (4 electrodes). 



Le kit est livre 
complet avec son 
coffret serigraphie 
maissanssa batterie 
et sans electrode. 




LX1408 Kit complet avec coffret 600 F 

Bat. 1 2 V 1 .2 A Batterie 1 2 V / 1 ,2 A 1 45 F 

PC1.5 4 electrodes + attaches 180 F 



UN STIMULATEUR ANALGESIQUE 

Cet appareil permet de soulager des douleurs 
tels I'arthrose et les cephalees. De faible 
lencombrement, ce kit est alimente par piles 
incorporees de 9 volts. 

Tension electrode maximum : - 30 V - +100 V. 
Courant electrode maximum : 10 mA. 
Frequences : 2 a 130 Hz. 

LX1003/K Kit complet 238 F 




UN GENERATEUR D'lONS NEGATIFS 
POUR AUTOMOBILE 

Ce petit appareil, qui se branche sur I'allume- 
cigare, a un effet curatif contre les nausees provoquees par le mal de 
voiture. De plus, il permet d'epurer et de desodoriser Phabitacle. 

LX1 01 0/K Kit complet 21 9 F 




MAGNETOTHERAPIE BF (AVEC DIFFUSEUR MP90) 

A HAUT RENDEMENT 

Tres complet, ce kit permet d'apporter tous 
les "bienfaits" de la magne-thorapie BF. 
Par exemple, il apporte de I'oxygene aux 
cellules de I'organisme, elimine la cellulite, 
les toxines, les etats inflammatoires, 
principales causes de douleurs muscu- 
laires et osseuses. 

Frequences selectionnables : 6.25 - 12.5 
-25-50- 100 Hz. 

Puissance du champ magnetique : 20 - 
30 - 40 Gauss. 
Alimentation : 220 VAC. 




LX1 1 46/K Kit complet avec diff useur 1 080 F 



ANTICELLULITE ET MUSCULATEUR COMPLET 

Fonctionnant aussi bien en 
anticellulite qu'en muscu- 
lateur, ce kit tres complet 
permet de garder la forme 
sans faire d'efforts. 

Tension d'electrodes 
maxi. : 175 V. 

Courant electrodes maxi. : 
10 mA. 

Alimentation : 12 Vcc par 
batterie interne. 



LX1 175/K ..Kit complet avec coffret, batterie et electrodes... 1 450 F 




UN TACHYMETRE CARDIAQUE 

Ce kit permet a partir de trois electrodes de visualiser 
et d'ecouter le rythme cardiaque. 
Gamme de mesure : 
50 a 140 battements par minute. 
Indication : 10 LED par paliers de 
10 battements. 

Alimentation : 9 V (pile non fournie) 
Etalonnage : platine LX 1253. 

LX1 1 52/K Kit complet 1 75 F 

LX1 1 53/K Platine pour etalonnage du LX1 1 52/K....96 F 
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MAGNETOTHERAPIE RF 

Cet appareil electronique permet de se maintenir en bonne sante, 
parce qu'en plus de soulager les problemes infectieux, il maintient 
nos cellules en bonne sante. II reussit a revitaliser les defenses 
immunitaires et accelere la calcification en cas de facture osseuse. 
Effet sur le systeme nerveux. Frequence j^^^^^^^^^^^Kttk 
des impulsions : de 156 a 2500 Hz. 
Effet sur les tissus osseux. Effet 
sur I'appareil digestif. Effet sur les 
tissus. Effet sur les inflammations. 
Effet sur le sang . Largeur des 
impulsions : 100 us. Spectre 
de frequence : de 18 MHz a 
900 MHz. 

LX1293/K Kit complet avec coffret et 1 nappe... 1 018 F 



DIFFUSEUR POUR LA IONOPHORESE 

Ce kit paramedical, a microcontroleur, permet de soigner I'arthrite, 
I'arthrose, la sciatique et les crampes musculaires. De nombreux 
therapeutes preferent utiliser la ionophorese 
pour inoculer dans I'organisme les pro- 
duits pharmaceutiques a travers I'epi- 
derme plutot qu'a travers I'estomac, le 
foie ou les reins. La ionophorese est 
aussi utilisee en esthetique pour com- 
battre certaines affections cutannees 
comme la cellulite par exemple. 

LX1365 Kit complet hors coffret, batterie et electrodes 560F 

M01365 Boitier perce et serigraphie 90 F 

PC2.33 2 plaques conductrices avec diffuseurs 90 F 

PIL12.1 Batterie 12 V 1,3 A/h 145 F 
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LA IONOTHERAPIE OU COMMENT TRAITER 
ELECTRONIQUEMENT LES AFFECTIONS DE LA PEAU 

Pour combattre efficacement les affections 
de la peau, sans aucune aide chimique, il 
suffit d'approcher la pointe de cet appareil 
a environ 1 centimetre de distance de la 
jne_ infectee. En quelques secondes, son 
=spyffle» germicide detruira les bacteries, les 
cfiampignons ou les germes qui sont even- 
tuellement presents. 

LX1480 Kit etage alimentation avec coffret 525 F 

LX1480B Kit etage voltmetre 150 F 

PIL12.1 Batterie 12 volts 1,3 A/h 145 F 
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UN GENERATEUR D'ONDES SOPORIFIQUES 

Nous savons bien que I'insomnie altere, 
de maniere negative, notre qualite de vie. 
Nombreux sont ceux qui usent ou abusent 
de somniferes et de tranquillisants pour 
reussir a dormir un nombre d'heures 
suffisant. Au pays du soleil levant, au lieu 
de recourir a la pharmacopee, ils utilisent 
un circuit electronique qui genere des ondes soporifiques. 

LX1468 Kit complet hors coffret, haut-parleur et casque ..280 F 

AP05.1 Haut-parleur 0,2 W 25 F 

CUF30 Casque economique 28 F 

M01468 Coffret serigraphie 69 F 
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CD 908 
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DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
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m*eonneQ©@sMB ? 

Ucq Gcru(°]Qa©[OT de voix 



Ce petit appareil a placer devant le microphone du combine telephonique ou 
de la station radio, permet de transformer la voix de la personne qui parle, la 
rendant ainsi meconnaissable. La fonction est obtenue a I'aide d'un circuit 
CMS, capable de translater la tonalite de la voix d'une octave vers le haut 
ou vers le bas, le tout commande a I'aide d'un unique bouton poussoir. 




^^Pk. e p u i s 

A les pre- 
II 1 m i e r s 
W J modeles 
^ a transis- 
tors, les truqueurs 
de voix, n'ont cesse 
de fasciner, par leur 
capacite a transformer 

les mots prononces par une personne ou enregistres sur 
une bande magnetique. 

A qui ne plairait-il pas d'entendre sa propre voix avec un 
timbre metallique (genre martien ou robot) ou bien faire une 
blague au telephone, en parlant avec une voix similaire a 
celle des milles personnages des telefilms ou des dessins 
animes ? 

Cette caracteristique apparemment banale, est le secret du 
succes de nombreux systemes vocaux mis sur le marche ou 
decrites dans les publications d'electronique appliquee. 

Nous proposons aujourd'hui, un projet specifique, ce n'est 
done pas une carte a usage general, mais un truqueur de 
voix, specialement etudie pour etre utilise avec le telephone, 
qu'il soit d'un modele fixe ou portable. 

Ses dimensions reduites, permettent de I'enfermer dans 
un petit coffret en plastique, a superposer avant la 



conversation, sur 
le microphone du 
combine. 

Ainsi, lorsque 
vous parlerez, 
votre voix pourra 

etre alteree ou deformee, de telle sorte qu'elle ne sera pas 
reconnaissable par celui qui ce trouve a I'autre bout de la 
ligne. 

Le degre de traitement et de transformation de la voix peut 
etre facilement defini par I'intermediaire d'un bouton pous- 
soir, a I'aide duquel on peut aisement programmer une 
sequence de 17 pas. 

Le haut-parleur de sortie permet de verifier a I'oreille, Al- 
teration obtenue, avant de telephones 

Nous pouvons deja anticiper, en disant que le circuit est 
en mesure de translater d'une octave en plus ou en moins, 
n'importe quel son qu'il capte avec son microphone. 

Ainsi, un appui repete sur le bouton poussoir de controle 
permet un passage de la tonalite normale a une tonalite 
plus aigue, jusqu'a une octave (le double de la frequence 
originale), pour ensuite sauter a une octave en moins (moi- 
tie de la frequence originale) et remonter, un pas a la fois, 
a la voix normale. 
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Comment 
9a marche ? 

En analysant le schema elec- 
trique et les caracteristiques 
du circuit integre qui est a 
la base de ce truqueur de 
voix, nous pouvons facile- 
ment comprendre le fonc- 
tionnement du dispositif. 

Commengons par dire que 
le tout est contenu dans un 
circuit integre de la societe 
OKI Semiconductor, existant 
dans le commerce depuis 
plusieurs annees, mais tou- 
jours valable et competitif. 

II s'agit du MSM6322, un 
composant disponible en 
version CMS, qui peut trans- 
former n'importe quelle fre- 
quence dans le domaine de 
la voix (jusqu'a environ 3 
kHz) d'une octave en plus ou 
en moins, permettant a I'uti- 
lisateur de choisir un maxi- 
mum de 8 pas vers le haut et autant 
vers le bas. 

La selection peut s'effectuer a I'aide 
de deux poussoirs, un pour rendre 
la voix plus aigue, I'autre pour I'atte- 
nuer. 

Le premier se connecte entre le positif 
et la patte 1 (UP.C) et I'autre, au meme 
positif et a la patte 2 (DW.C). 

Chaque pression sur le premier fait 
augmenter la frequence d'un pas vers 
le haut, une pression sur I'autre pous- 
soir rend la voie reproduite un pas plus 
grave. 

II est important de noter que la fonc- 
tion de shift est cyclique, ainsi, une fois 
le maximum de la frequence atteint 
(2 fois la frequence originale), si on 
appuie encore une fois sur le meme 
poussoir, on passe a la frequence la 
plus basse disponible (moitie de la fre- 
quence originale). 

Evidemment, le meme argument s'ap- 
plique au poussoir DW (down = bas). 

Cette particularity permet de comman- 
der le circuit a I'aide d'un seul bouton 
poussoir. Par mesure de simplification, 
nous avons exploite cette possibility 
en utilisant uniquement le poussoir qui 
agit sur I'entree UP.C. 

Notez que la fait d'avoir utilise cette 
entree, plutot que I'autre (DW.C), est 




purement arbitraire car ce choix n'est 
dicte par aucun motif particulier. 

Ce detail etant eclairci, vous pouvez 
deja pressentir comment s'utilise et 
comment fonctionne le truqueur de 
voix. 

Neanmoins, il nous semble utile 
d'approfondir la connaissance du 
MSM6322, en analysant la structure 
interne, cela rendra plus comprehensi- 
ble la presence des composants peri- 
pheriques. Le brochage de ce circuit 
est donne en figure 1 et son schema 
synoptique en figure 4. 

Le MSM6322 

de OKI Semiconductor 

Le coeur du circuit integre est une unite 
de traitement (Data Processing Unit), 
qui gere un convertisseur analogique/ 
numerique et un numerique/ 
analogique, ainsi qu'une RAM de 1 kbit, 
pour permettre d'effectuer la transla- 
tion des notes regues a I'entree. La 
figure 2 donne le schema complet du 
montage. 

L'ensemble est pilote par I'unite de 
controle et de temporisation (Timing 
Control Circuit) laquelle, a son tour, 
interface vers I'exterieur avec les pat- 
tes de commande. 

II y a ensuite I'oscillateur, qui genere 
I'horloge avec laquelle sont cadencees 



toutes les phases de la logi- 
que, grace au quartz con- 
necte entre les pattes 22 et 
23. 

En ce qui concerne la sec- 
tion audio, notez la presence 
de deux etages amplifica- 
teurs d'entree et un buffer 
de sortie, en plus des deux 
filtres passe-bas. 

Les deux amplificateurs d'en- 
tree servent pour elever 
le niveau du signal, de la 
quantite necessaire pour 
I'envoyer au convertisseur 
analogique/numerique. 

Plusieurs amplificateurs en 
cascade sont utilises, (sur- 
tout lorsque le son est pre- 
leve d'un microphone), par 
contre, un seul est suffi- 
sant, si la BF arrive deja 
avec un niveau assez eleve. 



Dans le premier cas, MICIN 
(16) se connecte a la borne 
positive du microphone et LOUT (15) 
est reliee avec LIN (14), a I'aide d'un 
condensateur de liaison. 

II faut egalement prevoir une resis- 
tance de contre-reaction entre LOUT et 
MICIN et, si I'etage travaille en configu- 
ration inverseuse, une autre en serie a 
MICIN. 

Les deux resistances sont calculees 
pour obtenir un gain determine, en 
tenant compte de la relation : Av = 
Rf/Ri. 

En d'autres termes, I'amplification de 
I'etage est donnee par le rapport de la 
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Figure 1 : Brochage du circuit 
integre MSM6322. 
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resistance de contre-reaction (Rf, celle 
placee entre I 'entree et la sortie) et 
celle en serie avec MICIN (Ri). 

Pour I'etage suivant, c'est la meme 
chose. II est egalement configure en 
amplificateur inverseur. II necessite 
une resistance connectee entre FIN1 
(13) et LIN (14) plus une resistance 
placee en serie avec LIN et cela, inde- 
pendamment du fait que Ton utilise 
ou non le preamplificateur microphoni- 
que. 

En ce qui concerne I'amplificateur de 
sortie, il s'agit d'un buffer. II a done 
un gain unitaire et ne necessite pas de 
composants externes, si ce n'est un 
condensateur de liaison, pour suppri- 
mer la composante continue. 

Le fonctionnement du MSM6322 peut 
etre resume ainsi : la composante 
vocale a traiter est appliquee a la 
patte MICIN (16), si elle est issue d'un 
microphone, sinon, directement a LIN 



(14), si elle provient d'une source BF 
d'un niveau plus eleve. 

Apres I'etage de preamplification, le 
signal passe a travers un filtre passe-bas 
(LPF = Low Pass Filter), qui attenue les 
frequences au-dessus de 3 500 Hz. 



OKI JAPAN 
M6322 

1X3004 



mfffffiffi 



Figure 3 : Photo, tres agrandie, du 
MSM6322 de OKI Semiconductor, 
produit en version CMS 
uniquement. 



Le filtre, (un modele du quatrieme 
ordre, avec une pente d'attenuation 
egale a 80 dB/decade) est necessaire 
car le convertisseur qui suit a une lar- 
geur de bande limitee. 

II en est de meme pour le convertisseur 
DAC de sortie, lequel, fournissant Al- 
teration maximale (une octave en plus), 
serait oblige de convertir un signal de 
frequence double par rapport a celle de 
la BF entrante. C'est ainsi qu'en cou- 
pant la frequence a 3,5 kHz, nous som- 
mes surs que le convertisseur D/A ne 
devra jamais generer des signaux de 
frequence superieure a 7 kHz. 

Le convertisseur A/D echantillonne la 
voix et I'ecrit dans la RAM, d'ou, I'unite 
de traitement preleve un octet a la fois 
et eventuellement, le modifie en fonc- 
tion du parametrage de I'unite de con- 
trole. 

En pratique, s'il n'a ete demande 
aucune alteration du son, I'unite de 



ELECTRONIQUE ft magazine - n° 30 



TOP SECRET 



Le circuit integre MSM6322 par le detail 
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Figure 4 : Le circuit integre MSM6322 par le detail. 



Un des truqueurs de voix mono com- 
posant parmi les plus valables, a ete 
et reste encore le MSM6322 de la 
societe OKI Semiconductor. C'est un 
circuit contenant une unite digitale, 
capable de translater d'une octave 
vers le haut ou vers le bas, une note 
acoustique comprise dans la gamme 
de frequence de la voix humaine. L'al- 
teration est commandee par I'inter- 
mediaire de deux entrees, qui permet- 
tent de selectionner un maximum de 
8 pas en plus ou en moins. La quan- 
tity et la qualite des effets attendus 
sonttelles, qu'une utilisation profes- 
sionnelle du circuit integre est possi- 
ble. 

Comme le montre le schema synopti- 
que, a I'interieur de ce circuit, nous 
trouvons : deux etages amplificateurs 
inverseurs dans la ligne d'entree, un 
filtre passe-bas qui leur fait suite, un 
convertisseur analogique digital et un 
convertisseur digital analogique, un 
autre filtre passe-bas en sortie et un 
buffer. 

Pour orchestrer le fonctionnement de 
I'ensemble, nous avons une unite de 
traitement des donnees (Data Proces- 
sing Unit) geree par I'utilisateur par 
I'intermediaire des lignes externes du 
circuit de controle et de temporisation 
(Timing Control Circuit). 

L'horloge qui cadence toutes les pha- 
ses est produite par un oscillateur 
qui utilise un quartz externe con- 
nects entre les pattes 22 et 23. Les 
lignes significatives du MSM6322, 
sont : UP.C, DW.C, PRST, PD, STB/ 
ACT, chacune determine une fonc- 
tion precise, nous les verrons done 
un apres I'autre, en les commentant 
brievement. 

La patte UP.C (11), est I'entree uti- 
lisee pour la commande UP (haut) 
et est active au niveau logique haut. 
Chaque impulsion regue, force le 
deplacement d'un pas vers le haut 
de la note d'entree. Notons, que s'il 
y a depassement des 8 pas permis, 
le MSM6322 ne s'arrete pas, mais 
il saute directement de deux octaves 
en arriere. 

En pratique, si partant de la position 
centrale, nous faisons 8 pas vers le 
haut (UP) jusqu'a atteindre la tona- 
lite la plus aigue, une autre impulsion 
positive sur la patte 1 fait reproduire 
la voix avec la tonalite la plus grave. 



Ainsi, on saute d'une octave en plus 
par rapport a la voix originale. De nou- 
velles impulsions sur UP.C font de nou- 
veau monter la tonalite de la voix, tou- 
jours d'un pas a la fois, jusqu'a ce que 
Ton atteigne encore la situation evo- 
quee plus haut. 

La patte DW.C (2), sert a faire des- 
cendre la tonalite d'un pas a la fois. 
Les considerations citees pour la patte 
1 sont les memes. En particulier, en 
appuyant huit fois de suite en partant 
de la voix normale, on obtient une 
octave de moins : au-dela, on saute 
a une octave en plus par rapport a la 
position centrale, done, a celle plus 
aigue. 

Continuant a appuyer sur le poussoir, 
on descend de plus en plus la tonalite, 
passant de celle originale et descen- 
dant ensuite de nouveau, vers la plus 
grave. 

Nous pouvons dire que les entrees 
UP.C et DW.C servent respectivement 
pour rendre la voix en entree plus aigue 
ou plus grave et cela vaut dans le sens 
absolu. Toutefois, leur fonctionnement 
est cyclique, dans le sens qu'il ne 
s'arrete pas au terme de 8 pressions 
apres la position centrale, etant donne 
que la logique du MSM6322 prevoit un 
fonctionnement en boucle. Sautant de 
la note la plus aigue a la plus grave, 
selon un parcours, qui compte en tout 
17 pas (8 en haut, 8 en bas, 1 normal 
ou central). 



La patte PRST (5) permet le retablis- 
sement immediat du truqueur de voix, 
il permet d'inhiber le translateur de 
tonalite et permet que le signal sor- 
tant soit identique a celui entrant. 
PRST, est egalement actif au niveau 
logique 1. 

La patte PD (3), sert pour mettre en 
fonction le circuit integre. Pour la pre- 
cision, le composant est active, uni- 
quement lorsque PD est a un niveau 
logique bas. 

La patte STB/ACT (4) permet, par 
contre, de mettre le circuit en attente 
(stand-by). 

Normalement elle est au niveau logi- 
que 0, mais si elle est mise au niveau 
logique 1, le circuit cesse de traiter la 
voix, parce que I'oscillateur d'horloge 
est bloque. 

L'alimentation merite quelques mots, 
du fait que le MSM6322 dispose de 
lignes distinctes pour la partie analo- 
gique et la partie digitale. Du moins, 
c'est ce que le constructeur recom- 
mande afin d'eviter les perturbations 
dans I'audio de sortie (patte 11). II 
est en outre utile de filtrer avec un 
condensateur electrolytique et un con- 
densateur de 100 nF ceramique, la 
tension qui rejoint les pattes 24 et 21 
(respectivement +5 volts et masse 
section digitale) et celle destinee aux 
pattes 12 et 18 (+5 volts et masse 
section analogique). 
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traitement ne fait rien d'autre que de 
prendre un octet et I'envoyer au conver- 
tisseur D/A, pour obtenir de nouveau 
le signal analogique original. 

Si, parcontre, suite a une intervention 
externe sur les entrees UP.C ou DW.C, 
pour obtenir une translation de la tona- 
lite, I'unite de traitement modifie les 
donnees en consequence, puis les fait 
reconvertir par le convertisseur D/A de 
9 bits, duquel le signal est preleve et 
transfere a I'entree du filtre passe-bas 
de sortie (celui-ci est du troisieme ordre 
et attenue de 60 dB/decade...) au tra- 



vers d'un condensateur de liaison, qui 
unit DAO et FIN2 (patte 10). 

Le role du second filtre est d'eliminer 
les bruits generes par la conversion. 

II est a noter, que la frequence de cou- 
pure est imposee en interne, par la 
logique de controle, en fonction de Al- 
teration demandee par I'utilisateur. En 
substance, plus on veut rendre une 
voix aigue, plus la frequence de cou- 
pure est elevee et avec elle, celle 
de travail du convertisseur digital/ 
analogique. 



A I'inverse, voulant rendre la tonalite 
plus grave, la frequence de coupure du 
filtre et celle de travail du convertis- 
seur sont proportionnellement abais- 
sees. 

Si cela n'etait pas le cas, il convien- 
drait d'imposer un seuil d'attenuation 
fixe, avec comme consequence, pour 
les frequences les plus basses, d'en- 
tendre les bruits de conversion, lors- 
qu'on atteint la frequence reproductible 
maximale et lorsque la voix tend vers 
I'octave superieure (frequences plus 
elevees), elle atteindrait la sortie du 
chip avec un niveau trop faible, pres- 
que inaudible. 

Enfin, le buffer de sortie renforce en 
courant le signal traite, avant de le pre- 
senter a la patte AOUT (11). 

Dans I'application que nous propo- 
sons, le MSM6322 travaille en utili- 
sant tous les etages, etant donne que 
la voix a traiter est directement captee 
par un microphone (MIC), lequel, dans 
le schema electrique, est polarise par 
la resistance Rl. 

Le signal capte par le microphone 
passe a travers le condensateur C4 
(necessaire pour supprimer la compo- 
sante continue) et atteint le premier 
amplificateur, qui en releve le niveau 
d'environ 10 fois. 

L'audio preamplifiee est introduite dans 
le second amplificateur (gain de 2,7 
fois) a travers C6 (suppression de la 
composante continue). Ainsi, son ampli- 
tude est portee a la valeur optimale, 
afin de compenser I'inevitable attenua- 





Liste des composants 


Rl = 


= 3,3 kQ 


C14 


= 4,7 pF ceramique 


R2 = 


= 1 kQ 


C15 


= 1000 pF ceramique 


R3 = 


= 10 kQ 


C16 


= 100 nF multicouche 


R4 = 


= 10 kQ 


C17 


= 220 mF 16 V electrolytique 


R5 = 


= 27 kQ 


C18 


= 10 pF 16 V electrolytique 


R6 = 


= 220 kQ 


Ul 


= Regulateur 78L05 


R7 = 


= 47 kQ 




BoTtier T092 
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= 10 kQ trimmer horiz. 
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= Integre MSM6322 
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= Integre LM386 
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= 100 mF 16 V electrolytique 
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= Diode 1N4007 
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= 100 mF 16 V electrolytique 
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= Quartz 4 MHz low profil 
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= 100 nF multicouche 
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= Poussoir NO carre pour ci 
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= 220 nF multicouche 
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= Inter, a glissiere pour ci 
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= 33 pF ceramique 


MIC 


= Micro, electret amplifie 
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= 220 nF multicouche 


HP 


= Haut-parleur 8 a 16 Q 
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= 33 pF ceramique 




100 mW 
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= 330 nF 63 V polyester 


BATT 


= Pile 9 V alcaline 




pas 5 mm 
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= 100 nF multicouche 


Divers : 


CIO = 


= 33 pF ceramique 






Cll = 


= 33 pF ceramique 
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Support 2x4 broches 


C12 = 


= 47 |jF 16 V electrolytique 
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Clip pour pile 9 V 


C13 = 


= 47 16 V electrolytique 
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BoTtier TEKO 10009/B 
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Figure 7 : Dessin, a I'echelle 1, 
du circuit imprime du truqueur de voix. 



tion due au premier filtre passe-bas et de garantir un traite- 
ment correct de la BF de la part du convertisseur A/D. 

La voix traitee sort, toujours sous forme d'un signal electri- 
que, de la patte 9 et est introduite directement a la patte 
10 (entree du filtre passe-bas de sortie). 

La BF est ainsi disponible sur la patte 11, de laquelle elle 
parvient au trimmer R8 a travers le condensateur de liaison 
C8. 
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Notez, que C6 et R15, forment un 
ultime filtre passe-bas (externe), utile 
pour supprimer les residus de conver- 
sion echappes au traitement du LPF de 
sortie interne au circuit integre. 

U3 est un amplificateur de puissance 
tres connu, il s'agit du LM386N, lequel 
permet de renforcer le signal de la 
valeur necessaire pour piloter un petit 
haut-parleur. 

Cet amplificateur est plus que suffisant, 
car il peut delivrer une puissance de 
1 watt sous 8 ohms (a 12 volts d'alimen- 
tation) et, dans notre cas, il suffit qu'il 
pilote un transducteur de 100 mW. 

Plus de puissance n'est pas utile, 
etantdonne qu'en utilisation normale, 
le transducteur est pose sur le micro- 
phone du combine telephonique. 

De plus, un niveau sonore excessif, 
aurait pour effet de provoquer une rein- 
jection de la voix dans le microphone 
du montage, amorgant ainsi un effet 
Larsen plus que desagreable. 

Le trimmer R8 est utilise pour eviter ce 
phenomene en permettant le reglage 
du niveau du signal audio. 




Figure 8a : Notre truqueur de voix dispose d'une alimentation fournie par une 
pile de 9 volts. II est equipe d'un haut-parleur pour ecouter ou envoyer au travers 
du combine telephonique, notre voix truquee, de maniere a ce qu elle ne soit 
pas reconnaissable. 




□ 



MICROPHONE ELECTRET- 

(VU DE DESS0US) 



Figure 8b : Branchement du microphone electret. 
N'inversez pas les bornes "+" et "-" sous peine de non fonctionnement. 
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Figure 9 : Le coffret utilise et le modele TEKO 10009/B qui, en plus d'avoir des 
dimensions bien adaptees, dispose d'un logement pour y placer une pile de 9 
volts. 



Nous pensons avoir ete clair dans notre 
description theorique, il ne nous reste 
done plus qu'a passer a la phase la plus 
amusante, la realisation du montage ! 

La realisation pratique 

Comme a I'accoutume, la premiere 
chose a faire, est de se procurer ou 
de realiser le circuit imprime donne a 
I'echelle 1 en figure 7. 

Le circuit grave et perce en votre pos- 
session, il faut vous procurer I'ensem- 
ble des composants necessaire a la 
realisation. 

En vous inspirant du schema d'implan- 
tation de la figure 5 et de la photo de 
la figure 6, le montage doit commencer 
par la mise en place du MSM6322, qui 
est le composant le plus critique de 
I'appareil et qui demande une attention 
particuliere. Ce composant etant dispo- 
nible uniquement en version CMS, pour 
le souder, il faut proceder de la fagon 
suivante. 

Apres avoir place le circuit integre sur 
son emplacement (cote cuivre bien 
entendu !) et apres avoir verifie que 
son point de repere de positionnement 
soit oriente vers R7, soudez rapide- 
ment, precisement et legerement la 
patte 1 du circuit integre. Si le circuit 
n'a pas bouge, soudez normalement la 
patte 24. Reprenez la patte 1 et effec- 
tuez la soudure de toutes les pattes. 

Essayez de souder en tenant la panne 
sur chaque patte le moins longtemps 
possible (4 a 5 secondes) afin de ne 
pas surchauffer le precieux composant 
MSM6322. 



Vous devez pouvoir maintenir un doigt 
dessus sans vous bruler. 

La partie la plus critique achevee, sou- 
dez les resistances et les condensa- 
teurs (attention a la polarite des elec- 
trolytiques), la diode Dl (la bague sur 
son corps indique la cathode) et le 
trimmer horizontal R8. 

L'interrupteur SI doit etre un modele 
a glissiere a souder sur circuit imprime 
au pas de 2,54 mm. Le poussoir PI 
(du type pour circuit imprime au pas de 
5x5 mm) est insere dans les trous 
reserves a cet effet et enfonce bien a 
fond, puis soude. 



Ne pas oublier les 3 straps presents 
sur le circuit, necessaires pour comple- 
ter les connexions entre les differents 
composants. Une fois le circuit entie- 
rement termine, il suffit de connecter 
un petit haut-parleur de 100 mW (d'une 
impedance de 8 a 16 ohms) aux points 
HP, sans vous soucier de la polarite 
(voir figure 8a). 

A I'aide de deux petits bouts de fil 
rigide, connectez le microphone elec- 
tret, qui doit etre d'un modele pream- 
plifie a 2 fils. 

Ce dernier a une polarite precise, qui 
doit imperativement etre respectee, 
sous peine d'un non fonctionnement 
(voir figure 8b). 

A ce propos, rappelez-vous que I'elec- 
trode reliee physiquement a I'enve- 
loppe est le pole negatif, le positif 
etant evidemment I'autre. 

Pour I'alimentation du montage, vous 
pouvez souder une prise pour pile 9 
volts munie de deux fils a I'emplace- 
ment prevu, le fil rouge au point "+ 
BATT" du circuit imprime, le fil noir au 
point "- BATT". 

Le truqueur de voix est done pret a 
I'emploi et il convient de le placer dans 
un petit coffret en plastique qui puisse 
contenir egalement la pile de 9 volts. 

Le coffret, un TEKO 10009/B, doit etre 
perce pour permettre I'acces a l'inter- 
rupteur SI et au bouton poussoir. 




Figure 10 : Dans le coffret, il est indispensable de prevoir un trou pour la 
capsule microphonique, un pour le poussoir de variation de la tonalite et un 
pour l'interrupteur de mise en service. Nous conseillons, de plus, ('utilisation 
d'une pile alcaline. Sur la face opposee au bouton poussoir et au micro, il est 
necessaire d'effectuer des trous en face du haut-parleur. 
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Un trou doit egalement etre pratique en 
regard du microphone afin de permet- 
tre le passage de la voix et pour eviter 
un effet d'accrochage (Larsen), il est 
conseille de placer le haut-parleur sur 
la face opposee du coffret et de garnir 
le dessus du haut-parleur d'une petite 
plaque de mousse. 

Vous pourrez voir quelques points inte- 
ressants concernant I'assemblage, en 
regardant les photos d'un de nos pro- 
totypes. 

Le reglage 

et la mise en oeuvre 

Apres avoir installe le truqueur dans 
son coffret, avant de refermer le cou- 
vercle, vous devez faire un petit reglage 
du volume d'ecoute, reglage qui doit 
s'effectuer apres avoir allume I'appa- 




Figure 11 : Pour permettre a la platine d'etre facilement logee a l interieur 
du coffret, il a ete prevu I'espace necessaire pour pouvoir monter les 
condensateurs en position horizontale. 
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Figure 12 : La variation de frequence. A la mise en fonction du dispositif, le MSM6322 est en etat de reset et reproduit, 
sans alteration, le son capte par le microphone. A chaque pression sur le poussoir connecte entre les pattes 1 et le positif, 
on change la frequence du signal audio, en I'augmentant jusqu'a une octave superieure (2x), passant ensuite a une octave 
inferieure (0,5x), pour ensuite retourner a la situation normale (lx). En augmentant cette frequence, le son devient plus 
aigu, en diminuant, nous aurons un effet caverneux. 



reil (avec SI) et en tournant le trim- 
mer R8 dans le sens horaire, jusqu'a 
ce que vous obteniez dans le haut- 
parleur, le sifflement caracteristique de 
I'effet Larsen, puis en tournant lente- 
ment dans le sens oppose pour le faire 
cesser. 

Pour faire un premier essai, allumez le 
truqueur de voix et appuyez le cote ou 
se trouve le haut-parleur sur le micro- 
phone du combine telephonique, puis, 
appelez un ami qui puisse vous consa- 
crer quelques minutes. 

Commencez a parler dans le micro- 
phone du truqueur, puis, appuyez plu- 
sieurs fois sur le poussoir PI, en 
demandant a votre interlocuteur si la 
voix paraTt modifiee. Si la reponse est 
affirmative, vous etes certain que le 
dispositif fonctionne comme il se doit. 

En parlant, verifiez aussi qu'il ne se 
produise pas d'accrochage (Larsen) 



dans un tel cas, il faudrait reduire 
encore le niveau du volume du haut- 
parleur (tourner lentement dans le 
sens anti-horaire le curseur de R8) jus- 
qu'a la disparition du phenomene. 

En fonctionnement normal, il convient 
de positionner le degre d'alteration de 
la voix avant de commencer une con- 
versation telephonique. Pour cela, il 
suffit d'allumer I'appareil et de tenir 
ce dernier de fagon a avoir d'un cote 
le microphone et de I'autre le haut- 
parleur. Tout en parlant dans le pre- 
mier, il faut chercher a savoir ce qui 
sort du second ou bien encore, faites- 
vous aider par quelqu'un. 

Rappelez-vous que lors de I'extinction 
de I'appareil, I'effet est annule, cela 
signifie qu'a la mise en marche sui- 
vante, la voix sera normale. 

En ce qui concerne I'utilisation avec un 
telephone fixe, vous pouvez prevoir un 



elastique ou une ventouse pour faire 
adherer au mieux I'appareil sur le com- 
bine. Autrement, vous devrez le tenir 
serre contre I'appareil avec une main, 
une operation peu commode mais que 
ne ferait-on pas pour une bonne partie 
de rigolade ! 

♦ A. C. 



Cout de la realisation* 

Tous les composants, visibles sur 
la figure 5, necessaires a la realisa- 
tion dece truqueur de voix, EF.54-2, 
y compris le circuit imprime : 
305 F. 

Le circuit imprime seul : 48 F. 

* Les couts sont indicatifs et n'ont pour but 
que de donner une echelle de valeur au lec- 
teur. La revue ne fournit ni circuit ni compo- 
sant. Voir les publicites des annonceurs. 
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TELE COMMANDE ET SECURITE 



TX ET RX CODES MONOCANAL (de 2 a 5 km) 

Pour radiocommande. Tres bonne 
portee. Le nouveau module AUREL 
permet, en champ libre, une por- 
tee entre 2 et 5 km. Le systeme 
utilise un circuit integre codeur 
MM53200 (UM86409). Decrit dans 
ELECTRONIQUE n° 1. 

FT151K Emetteuren kit 220 F 

FT152K Recepteur en kit 180 F 

FT151M Emetteur monte 330 F 

FT152M Recepteur monte 280 F 





UN RECEPTEUR 433,92 MHz 16 CANAUX 

Ce recepteur fonctionne avec tous 
les emetteurs type MM53200, 
UM86409, UM3750, comme le 
FT151, FT270, TX3750/2C. 



EF356 Recepteur complet en kit 590 F 

TX3750/4C Telecommande 4 canaux 260 F 




UN DETECTEUR DE MICROS ESPIONS 

Recepteur a large bande, tres sensible, pouvant 
detecter les rayonnements radioelectriques du 
megahertz au gigahertz. S'il est interessant pour 
localiser des emetteurs dans les gammes CB ou 
UHF, il est tout particulierement utile pour "desin- 
fester" les bureaux ou la maison en cas de doute 
sur la presence de micros espions. 

FT370 

Kit complet hors coffret et antenne 195 F 

TK370 

Coffret Teko pour FT370 48 F 




UN SYSTEME DE RADIOCOMMANDE 

UHF LONGUE PORTEE 

II comporte deux canaux avec codage 
digital et des sorties sur relais avec la 
possibility d'un fonctionnement bistable 
ou monostable. Alimentation 12 V. 

FT31 Emetteur complet en 433 MHz 230 F 

FT31 1 Recepteur complet en 433 MHz 280 F 

FT31 0/866 Emetteur complet en 866 MHz 230 F 

FT31 1/866 Recepteur complet en 866 MHz 320 F 




UNE TELECOMMANDE 2 CANAUX A ROLLING CODE 

Recepteur a auto-apprentissage, base sur le 
systeme de codage Keeloq de Microchip. 
II dispose de deux sorties sur relais qui 
peuvent fonctionner en mode monos- 
table ou a impulsions. 

FT307 

Kit recepteur complet 190 F 

TX-MINIRR/2 Telecommande 2 canaux .2... 130 F 





UNE INTERFACE 16 CANAUX POUR COMMANDE VOCALE 

Circuit de haute technologie capable de reconnaitre jus- 
qu'a 40 commandes vocales, associe a un affichage 
! utile pour I'apprentissage et le fonctionnement. 

Ce circuit d'interface pour 
commande vocale peut piloter 
16 canaux composes de 8 relais 
et de 8 sorties TTL. II tire son alimen- 
tation de la carte vocale 

FT338 BK Kit platine de base 450 F 

FT338 DK Kit partie afficheur 100 F 

FT361 Kit interface 16 canaux 370 F 




TX/RX4CANAUXA ROLLING CODE 





Systeme de telecommande a 
code aleatoire et tournant. Cha- 
que fois que Ton envoie un signal 
la combinaison change. Avec ses 
268 435 456 combinaisons possibles le 
systeme offre une securite maximale. 

RX433RR/4 

Recepteur monte avec boTtier 420 F 

TX433RR/4 Emetteur monte 212 F 



UNE CLEF DTMF 4 OU 8 CANAUX 

Cet appareil permet la commande a distance 
de plusieurs appareils, par Tin 
termediaire de codes, expri- 
mes a I'aide de sequences 
multifrequence. II se con- 
necte a la ligne telephonique 
ou bien a la sortie d'un appa- 
reil radio emetteur-recepteur. 
II peut etre facilement active 
a I'aide d'un telephone ou 
d'un clavier DTMF, du meme 
type que ceux utilises pour 
commander la lecture a dis- 
tance de certains repondeurs 
telephoniques. 



EF354 Kit 4 canaux 420 F 

EF110EK Extension canaux 95 F 




CONELEC 




Tel 



TELECOMMANDES CODEES 2 ET 4 CANAUX 

Emetteurs a quartz 433,92 MHz homologues CE. 
Type de codage MM53200 avec 4096 combinai- 
sons possibles. Disponible en 2 et 4 canaux. Livre 
monte avec piles. 

TX3750/2C Emetteur 2 canaux 190 F 

TX3750/4C Emetteur 4 canaux 260 F 




UN DECODEUR DE TELECOMMANDES POUR PC 

Cet appareil permet de visualiser sur I'ecran d'un PC I'etat des bits de 
codage, done le code, des emetteurs de telecom- 
mande standards bases sur le MM53200 de Natio- 
nal Semiconductor et sur les MC1 45026, 7 ou 8 
de Motorola, transmettant sur 433.92 MHz. Le tout 
fonctionne grace a une interface reliee au port serie 
RS232-C du PC et a un simple logiciel en QBasic. 

FT255/K Kit complet avec log 270 F 

FT255/M Kit monte avec log 405 F 




UNE SERRURE ELECTRONIQUE DE SECURITE 
^ ^ A TRANSPONDEURS 

^.Wr ^Sli En a PP rocnant d'elle un transpondeur (type 
carte ou porte-cles) prealablement valide, 
igjjMp ^# cette serrure electronique a haut degre de 
securite commande un relais en mode bistable 
ou a impulsions. Chaque serrure peut permettre 
I'acces a 200 personnes differentes. 

FT31 8 Kit complet sans transpondeur 273 F 

TAG-1 Transpondeur type porte-cle 95 F 

TAG-2 Transpondeur type carte 95 F 
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hacun de ces ports d'l/O est constitue de 
8 bits chacun et certains sont " program ma- 
bles". Ce terme signifie que des broches par- 
ticulieres du port peuvent etre utilisees dans 
des buts specifiques. 

Le port B, par exemple, dispose d'une interface serielle 
(SPI) a quatre fils. 

Si le microcontroleur est programme de fagon correcte, 
la logique interne s'occupera d'utiliser les broches en 
question du port d'l/O pour executer une interconnexion 
serielle a quatre fils avec un autre peripherique qui uti- 
lise le meme protocole de communication. 

Les quatre bits restants du port d'l/O peuvent etre uti- 
lises dans n'importe quel autre but. 

Chaque port d'l/O est pilote a travers I'utilisation de 
trois registres qui sont appeles "Data Register", "Data 
Direction Register" et "Input Pins Address". 

Pour utiliser le port A, comme pour les autres, trois 
adresses de memoire d'l/O sont assignees, une pour 
chaque registre. On donne un nom mnemotechnique a 
chacune de ces adresses. 

Le registre des donnees est appele "PORTA" (adresse 
hexadecimale 3BH), le registre qui indique la direction de 
la donnee, In (entree) ou Out (sortie), est appele "DDRA" 
(adresse 3AH), et le registre "Input Pins Address" est 
appele "PINA" (adresse 39H). 

Ces noms ("PORTA", "DDRA" et "PINA") sont utilises 
lorsque Ton programme en assembleur. En effet, si Ton 
veut ecrire dans le registre "DDRA", il suffira d'utiliser 
les instructions : 

LDI rl6, Oxff 
OUT DDRA, rl6 

Elles donnent au registre "rl6" la valeur hexadecimale 
"FF" et le transferent dans le registre "DDRA". 



Le microcontroleur AT90S8515 dispose de quatre 
ports d'l/O (Input/Output) de 8 bits appeles port A, 
port B, port C et port D. Ces ports d 'entrees/sorties 
permettent au microcontroleur de communiquer avec 
le monde exterieur. Par exemple, si vous voulez 
connecter un convertisseur A/D (Analogique/Digital), 
il faudra que le micro dispose de quelques broches 
afin que vous puissiez effectuer le branchement au 
dispositif a commander. 



De cette fagon, le port A a ete selectionne comme port de 
sortie. 

En resume, le registre "PORTA" sert a envoyer en sortie des 
donnees, le registre "PINA" sert a les acquerir alors que le 
registre "DDRA" sert a indiquer la direction de la donnee, ou 
mieux, la direction que peut prendre chaque bit du port. 

Vous trouverez le schema electrique d'une broche du port 
A en figure 1. 

En ce qui concerne le port B, le nombre de registres est le 
meme mais leur emplacement a I'interieur de la memoire 
d'l/O change (voir tableau 1). 

Les registres se programment en assembleur de la meme 
fagon que le port A a la difference pres que certains bits 
peuvent etre utilises dans des buts particuliers. 

Le tableau 2 montre bien les fonctions que Ton peut assi- 
gner au port B dont nous avons parle precedemment. 







PORT 


DDR 


PIN 


■ 


PORTA 


$H3B 


$H3A 


$H39 




PORTB 


$H38 


$H37 


$H36 


■ 


PORTC 


$H35 


$H34 


$H33 




PORTD 


$H32 


$H31 


$H30 



Tableau 1 : Adresses hexadecimales des ports d'l/O. 
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Notez que, dans ce cas, le 
schema de chaque bit du 
port est different, ce qui veut 
dire que le schema de circuit 
pour la broche PBO du port 
B sera different du schema 
de circuit de la broche PB1 
et ainsi de suite en raison, 
justement, des caracteristi- 
ques differentes de chaque 
broche. 

Pour se rendre compte de 
cela, il suffit de consulter la 
note technique. 



Port Pin 


Alternate Functions 


PBO 


TO (Timer/Counter external input) 


PB1 


Tl (Timer/Counter 1 external input) 


PB2 


AINO (Analog comparator pos input) 


PB3 


AIN1 (Analog comparator neg input) 


PB4 /SS (SPI Slave Select input) 


PB5 


MOSI (SPI Bus Master Out/Slave In) 


PB6 


MISO (SPI Bus Master In/Slave Out) 


PB7 


SCK (SPI Bus Serial Clock) 



Tableau 2 : Port B. 



Le port C est identique au 
port A, alors que le port D a, lui aussi, 
des broches programmables dans des 
buts particuliers lies a I'utilisation de 
I'UART, de la memoire et des interrup- 
tions externes (tableau 3). 



Les compteurs 

A I'interieur du microcontroleur 
AT90S8515 se trouvent deux comp- 
teurs integres, I'un de 8 bits et I'autre 



MOS 
PULL- 
UP 



-a 
-a 

P 



WP: 

WD: 

RL: 

RP: 

RD: 

SRE: 

A: 

D; 

W: 

R: 

n: 



WRITE PORTA 

WRITE DDRA 

READ PORTA LATCH 

READ PORTA PIN 

READ DDRA 

EXT. SRAM ENABLE 

ADDRESS 

DATA 

WRITE 

READ 

0-7 




Figure 1 : Schema electrique d'une broche du port A. 



de 16 bits. En realite, la 
logique permet de les con- 
figurer soit en compteur 
soit en temporisateur. 

Cela veut dire que, si le 
composant est configure 
comme compteur, il est 
alors en mesure d'accep- 
ter des impulsions exter- 
nes et d'interrompre le 
programme principal apres 
un certain nombre d'impul- 
sions etablies par le pro- 
grammeur(en pratique, s'il 
y a eu une demande d'in- 
terruption du compteur). 



Ou bien, il peut etre utilise comme 
temporisateur et est done en mesure 
de compter des impulsions d'hor- 
loge du systeme et de donner un 
signal d'interruption apres 
un nombre predetermine 
d'impulsions d'horloge. 

Chaque compteur peut 
beneficier d'une logique 
interne qui sert de "PRES- 
CALER", e'est-a-dire de divi- 
seur de frequence. 

Le circuit se presente 
comme le montre le schema 
synoptique des compteurs 
8 et 16 bits de la figure 2. 
Dans le circuit, on remar- 
que le "prescaler" et deux 
multiplexeurs necessaires 
pour apporter le signal, soit 
au compteur 8 bits (TCKO), 
soit au compteur 16 bits 
(TCK1). 

Les deux multiplexeurs sont 
programmables en utilisant 
les trois bits CSOO, CSOl 
et CS02. Le tableau 4 mon- 
tre la correspondance entre 
les valeurs logiques des 
trois bits et le type de 
signal applique au comp- 
teur. On peut selectionner 
I'horloge interne en execu- 
tant ou non le prescaler, ou 
bien un signal externe pre- 
sent sur la broche "TO". 

Sur le signal "TO", on 
peut choisir d'etre actif sur 
le front montant ou bien 
sur le front descendant du 
signal. 



Le tableau 4 est valable 
pour le compteur 8 bits. 
Pour le compteur 16 bits, 
e'est la meme chose, seu- 
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les changent les broches 
de selection (CSOO, CSOl 
et CS02 deviennent CSIO, 
CS11 et CS12). Ces bits de 
selection sont memorises 
par le programmeur a I'in- 
terieur d'un registre 8 bits 
dont on utilise seulement 
les trois bits de poids fai- 
bles. Ce registre s'appelle 
"TCCRO". 

Vous noterez que le comp- 
teur de 8 bits est un "up- 
counter" et que la valeur de 
comptage est memorisee 
dans le registre "TCNTO". 

L'analyse du schema du 
circuit du compteur (figure 
3) montre les deux regis- 
tres de 8 bits "TIMSK" 
et "TIFR". Ces registres 
servent a gerer les eve- 
nements d'interruption du 
compteur. 

En ce qui concerne le comp- 
teur 8 bits, on utilise le bit 1 
du registre "TIMSK". Lors- 
que celui-ci est au niveau 
logique haut, avec le bit 1 
du "Status Register", Tin- 



Port Pin 


Alternate Functions 


PDO 


RXD (UART Input line) 


PD1 


TXD (UART Output line) 


PD2 


INTO (External interrupt input) 


PD3 


INT1 (External interrupt 1 input) 


PD5 OC1A (Timer/Counterl Out compareA) 


PD6 


/WR (Write strobe to external memory) 


PD7 


/RD (Read strobe to external memory) 



Tableau 3 : Port D. 



CS02 


CSOl 


CSOO 


Description 











Stop the timer/counterO 








1 


CK 





1 





CK/8 





1 


1 


CK/64 


1 








CK/256 


1 





1 


CK/1024 


1 


1 





External Pin TO, falling edge 


1 


1 


1 


External Pin TO, rising edge 



Tableau 4 : Configuration 
du prediviseur avec le compteur 8 bits. 



terruption de debordement 
(overflow) du compteur a ete 
activee et, par consequent, 
s'il y a debordement de la 
part du compteur, la routine 
correspondante (qui se trou- 
vera a I'adresse 007H) sera 
executee. 

Du registre "TIFR", on utilise 
le bit 1. Celui-ci va au niveau 
logique haut quand un over- 
flow se produit et est remis 
a par le hardware des que 
la routine correspondant a 
la demande d'interruption a 
ete executee. 

Le compteur 16 bits est, par 
contre, plus complexe que 
le precedent et il permet par 
consequent de realiser plus 
de fonctions. 

L'une d'entre elles est la 
modulation PWM (Pulse 
Width Modulation), et peut 
etre realisee a 8, 9 ou a 10 
bits. Comme le compteur 16 
bits est de type "up/down" 
et peut done aussi bien 
compter que decompter, 
vous pouvez generer un 



CK 



TO 



T1 



CS10 
CS11 
CS12 



10-BIT T/C PRESCALER 



v v y v ir u y v 



v yr v v ^r yr y yr 



CSOO — *\ 
CS01 — 
CS02 M 



T 



TIMER/COUNTER1 CLOCK SOURCE 
TCK1 



TIMER/COUNTERO CLOCK SOURCE 
TCKO 



Figure 2 : Schema synoptique des compteurs 8 et 16 bits. 
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T/CO OVER- 
FLOW IRQ 



o 
o 



TIMER INT. MASK 
REGISTER (TIMSK) 



TIMER INT FLAG 
REGISTER (TIFR) 



TIMER/COUNTERO 
(TCNTO) 



T/C CLK SOURCE 



T/CO CONTROL 
REGISTER (TCCRO) 



V V V 



CONTROL 
LOGIC 



-CK 
TO 



Figure 3 : Schema du circuit du compteur 8 bits. 



signal triangulaire (voir la figure 4), 
obtenu en faisant monter le compteur 
jusqu'a sa valeur maximale, et toujours 
a intervalles de temps constants, le 
faire decompter jusqu'a ce qu'il arrive 
a zero pour, ensuite, recommencer 
I' incrementation. 



Cette caracteristique est utilisee pour 
generer la modulation PWM, qui con- 
siste a changer le rapport cyclique 
(Duty Cycle) d'un signal carre sur la 
base d'un signal modulant represents 
par la valeur de comparaison (Compare 
Value). Pour en comprendre le fonction- 



nement, revoyez la figure 4. A cha- 
que fois que le signal triangulaire se 
trouve sous la valeur de reference (la 
ligne en pointilles) un changement de 
front est genere sur le signal "OC1X". 
La forme d'onde triangulaire repre- 
sente done la marche dans le temps 



Compare Value Changes 




Counter Value 
- Compare Value 



Synchronized OCR1X Latch 

Compare Value Changes 




1_PWM Ouput OC1X 



Counter Value 
- Compare Value 

PWM Ouput OC1X 



Unsynchronized OCR1X Latch 



Glitch 
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Figure 4 : Modulation PWM realisee avec le compteur 16 bits. 
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WDT 


Typ. Time-out 


Typ. Time-out 


WDP2 


WDP1 


WDPO 


Oscillator cycle 


(Vcc=3V) 


(Vcc=5V) 











16 k 


47 ms 


15 ms 








32 k 


94 ms 


30 ms 





1 





64 k 


0,19 s 


60 ms 





1 


1 


128 k 


0,38 s 


0,12 s 


1 








256 k 


0,75 s 


0,24 s 


1 





1 


512 k 


1,5 s 


0,49 s 


1 


1 





1 024 k 


3,0 s 


0,97 s 








2 048 k 


6,0 s 


1,9 s 



1 PHzOSC 



WATCHDOG 
RESET ' 
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WATCHDOG 
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Figure 5 : Schema du circuit du watchdog 
et tableau du prescaler correspondant. 



du compteur. II est done clair qu'en changeant la valeur 
du seuil, vous pourrez changer la duree de I'impulsion en 
sortie et, done, en continuant a faire varier le seuil, vous 
generez une forme d'onde PWM. 

Le seuil doit etre modifie avant qu'il ne rencontre le signal 
triangulaire (voir la figure 4) sous peine de generer un 
"Glitch" qui represente un derangement non desire. 



Le watchdog 

Le watchdog est un temporisateur particulier qui est uti- 
lise dans les systemes a microprocesseur comme securite 
pour eviter que le programme n'aille dans une impasse et 
done que le systeme ne se bloque dans une situation non 
prevue par le programmeur. 

En pratique, le watchdog intervient et effectue le reset du 
microcontroleur si celui-ci n'est pas effectue par Instruc- 
tion "WDR" (WatchDog Reset) dans le temps etabli par les 
broches 0, 1 et 2 du registre "WDTCR". 

Le watchdog des microcontroleurs AVR est temporise par 
une horloge interne a 1 MHz, ce qui nous permet de com- 
prendre qu'il peut fonctionner egalement en I'absence de 
I'horloge du systeme car il est independant de celui-ci. 

Le dispositif est programme a travers le registre "WDTCR" 
grace a I'utilisation des cinq premiers bits. Essayons main- 
tenant d'en comprendre le fonctionnement en les analy- 
sant de fagon detaillee. 



Les bits 0, 1, et 2, comme nous I'avons 
deja remarque, servent a etablir le 
temps qui doit s'ecouler avant que le 
watchdog effectue le reset du micro. 

Ce temps depend egalement de I'ali- 
mentation du micro et peut varier d'en- 
viron 15 ms (WDPO = 0, WDP1 = 0, 
WDP2 = et alimentation Vcc = 5 V) jus- 
qu'a environ 6 s (WDPO = 1, WDP1 = 1, 
WDP2 = 1 et alimentation Vcc = 3 V). 

Le bit 4 (WDTOE = Watch Dog Turn Off 
Enable) et le bit 5 (WDE) servent a 
desactiver la fonction de watchdog. 



Etant donne qu'il s'agit d'un systeme 
de securite, il serait trop risque d'utiliser un seul bit de 
validation/inhibition vu que Ton ne peut pas savoir com- 
ment se comporte un programme en cas de dysfonction- 
nement. Done, pour eviter des inhibitions involontaires, il 
est necessaire de suivre une sequence precise de deac- 
tivation du watchdog. II faut d'abord mettre au 1 logique 
aussi bien "WDTOE" que "WDE" et, ensuite, pour les qua- 
tre cycles d'horloge suivants, effectuer le reset de "WDE". 
De cette fagon le watchdog est desactive. 

Le schema du Watchdog (figure 5) met en evidence I'os- 
cillateur independant de 1 MHz, un "prescaler" et un mul- 
tiplexer. Les trois bits de controle vont justement agir sur 
le multiplexeur pour selectionner les temporisations pour 
le reset. 

♦ M. D. 



Starter Kit 





pour microcontroleurs Flash AVR 



Systeme de developpe- 
ment pour les nouveaux 
microcontroleurs 8 bits 
Flash de la famille ATMEL 
AVR. 

Ces microcontroleurs 
sont caracterises par une 
architecture RISC et dis- 
posed d'une memoire 
programme Flash repro- 
grammable electriquement (In-Systeme Reprogrammable Downloadable 
Flash), ce qui permet de reduire considerablement le temps de mise au 
point des programmes. 

Vous pourrez reprogrammer et effacer chaque microcontroleur plus de 
1 000 fois. 

Le logiciel de developpementfourni (AVR ISP) permet d'editer, d'assem- 
bler et de simuler le programme source pour, ensuite, le transferer dans 
la memoire Flash des microcontroleurs. 

Le systeme de developpement (STK500 Flash Microcontroller Starter Kit) 
comprend : une carte de developpement (AVR Development Board), un 
cable de connexion PC et une clef hard (STK500 In-System Programming 
Dongle with cable), un echantillon de microcontroleur AT90S8515 (40 
broches PDIP), un CD-ROM des produits ATMEL (ATMEL Data Book) et 
une disquette contenant le logiciel de developpement (AVR ISP). 

STK.200 Starter Kit ATMEL 1 250 F 
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ne bonne alimentation doit 
d'abord etre stable mais elle 
doit egalement etre sure ! 



Dans le laboratoire, elle sert 
a alimenter des montages en test et 
sera fatalement mise en court-circuit a 
un moment ou a un autre. II faut done 
la protege r contre cet avatar. 

Rendre plus stable 
la tension de sortie 

Meme si le circuit compose d'un tran- 
sistor et d'une diode zener (voir figure 
12, legon 29-1) nous permet d'obte- 
nir des tensions stables en sortie, 
on remarquera que si le courant con- 
somme varie, la valeur de la tension 
varie egalement legerement. 

Pour avoir une alimentation qui four- 
nisse une tension tres stable ne sui- 
vant pas les variations du courant con- 
somme, on devra ajouter un second 
transistor (voir le transistor TR2 de la 
figure 16) afin qu'il corrige automati- 
quement les plus petites variations de 
tension. 

Ce transistor de petite puissance sert 
d'amplificateur d'erreur. 

En fait, le transistor TR2 compare la 
tension prelevee sur la sortie de TR1 
par I'intermediaire des deux resistan- 
ces R3 et R4, avec celle de la diode 
zener appliquee sur I'emetteur. 

Si la tension prelevee en sortie aug- 
mente, le transistor TR2 diminue la 
tension qui se trouve sur la base du 



Les alimentations 

Dans la premiere partie de cette legon, nous avons vu les principaux 
elements constituant une alimentation simple et comment la stabiliser, du 
moins de fa§on rudimentaire. Nous allons poursuivre dans cette seconde 
partie pour aboutir a une stabilisation de qualite et nous terminerons par 
la protection contre les courts-circuits. 



Vin 
18V lll^ 




Figure 16 : Voici les valeurs pour une tension d'entree Vin de 18 volts, pour une 
tension de sortie Vu de 12 volts et pour un courant maximal de 1,5 ampere : 



Rl 
R2 
R3 
R4 



2,2 kQ 
120 Q 
7 kQ 
5 kQ 



DZ1 = Diode zener 4,3 V 

CI = Condensateur electrolytique 10 uF 

TR1 = Transistor de puissance NPN 

TR2 = Transistor faible puissance NPN 



Pour rendre plus stable la tension que Ton preleve sur la sortie de TR1, il faut 
piloter sa base avec un second transistor (voir TR2). Ce transistor controlera la 
valeur de tension presente sur la jonction de R3 et R4 a I'aide de celle fournie 
par la diode zener DZ1. Si la tension de sortie augmente, le transistor TR2 fera 
red u ire le debit de TR1, tandis que si la tension de sortie diminue, le transistor 
TR2 fera debiter davantage le transistor TR1. 
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transistor TR1, de fagon a la ramener 
a la valeur requise. 

Si la tension prelevee en sortie dimi- 
nue, le transistor TR2 augmente la ten- 
sion qui se trouve sur la base du tran- 
sistor TR1, de fagon a la ramener a la 
valeur requise. 

Dans ce circuit, les valeurs des deux 
resistances R3 et R4 sont tres criti- 
ques. 

Concevoir 

une alimentation 

A present, nous vous indiquons les cal- 
culs a effectuer pour realiser une ali- 
mentation stabilisee capable de debi- 
ter 12 volts 1,5 ampere en sortie. 

Avant de poursuivre, souvenez-vous 
que la diode zener doit etre choisie 
avec une valeur de tension egale a 
environ 1/3 de la valeur de la tension 
stabilisee que Ton veut obtenir en sor- 
tie. 

Done, pour obtenir une tension de 12 
volts en sortie, on devra choisir une 
diode zener de : 

12 : 3 = 4 volts 

Etant donne que cette valeur n'est pas 
une valeur standard, on pourra sans 
probleme utiliser une diode de 4,3 ou 
4,7 volts. 

II faut que le courant debite par la 
diode zener soit compris entre 5 et 7 
milliamperes. 

La tension Vin a appliquer sur le col- 
lecteur du transistor de puissance TR1 
doit etre 1,4 fois superieure a la ten- 
sion que Ton veut stabiliser, e'est la 
raison pour laquelle il faut une tension 
de : 

12 x 1,4 = 16,8 Vin minimum 

On devra done utiliser une Vin qui ne 
soit pas inferieure a 16,8 volts et pour 
cela, on pourra choisir des tensions de 
18 volts, mais egalement de 22, 30 ou 
36 volts. 

En admettant que la tension soit de 18 
volts et que la diode zener soit de 4,3 
volts, on pourra immediatement calcu- 
ler la valeur de Rl. 

Calcul de la resistance 

Pour faire debiter un courant compris 
entre 5 et 7 milliamperes sur la diode 




Figure 17 : Voici les valeurs pour une tension d'entree Vin de 18 volts, pour une 
tension de sortie Vu de 12 volts et pour un courant maximal de 1,5 ampere : 



Rl = 2,2 kQ DZ1 = 

R2 = lkQ CI = 

R3 = 5,5 kQ TR1 = 

R4 = 5kQ TR2 = 

TR3 = 



Diode zener de 4,3 V 
Condensateur electrolytique 10 \nf 
Transistor de puissance NPN 
Transistor faible puissance NPN 
Transistor faible puissance NPN 



Pour augmenter le gain (Hfe) trop faible du transistor TR1, il faut realiser un 
amplificateur Darlington. Celui-ci s'obtient en reliant un transistor de moyenne 
puissance (voir TR3), sur la base. Dans ce circuit, I'amplificateur d'erreur TR2 
sera relie a la base du transistor TR3 et non plus sur la base de TR1. 



zener, on prendra une valeur moyenne, 
e'est-a-dire 6 milliamperes, puis on cal- 
culera la valeur de Rl a I'aide de la 
formule : 

ohm Rl = [(Vin - Vz) : mA] x 1 000 

Vin = est la valeur de tension qui est 
appliquee sur le collecteur du 
transistor TR1 qui, dans notre 
exemple, est de 18 volts. 

Vz = est la valeur du courant que Ton 
veut faire debiter sur la diode 
zener, e'est-a-dire 6 milliampe- 
res. 

Si Ton insere toutes ces donnees dans 
la formule, on obtiendra : 

[(18 - 4,3) : 6] x 1 000 
= 2 283 ohms 

Etant donne que cette valeur n'est 
pas une valeur standard, on choisira 
la valeur la plus proche, e'est-a-dire 
2200 ohms. 

Pour connaTtre la valeur du courant 
debite par la diode zener avec une 
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resistance de 2 200 ohms, au lieu 
d'une resistance de 2 283 ohms, on 
pourra utiliser cette formule : 

MA = [(Vin - Vz) : ohm] x 1 000 

Done, la diode zener debitera un cou- 
rant de : 

[(18 - 4,3) : 2 200] x 1 000 
= 6,22 milliamperes 

Calcul de la resistance R2 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R2, il faut connaTtre la Hfe du transistor 
TR1 (revoir la legon 17). 

Rappelons que tous les transistors de 
puissance ont une Hfe comprise entre 
30 et 40, tandis que les transistors de 
moyenne puissance ont une Hfe com- 
prise entre 40 et 50. 

Si le transistor choisi a une Hfe de 35, 
on pourra calculer la valeur du courant 
de la base avec la formule : 

mA base = 
(ampere max : Hfe) x 1 000 




J 




Figure 18 : Etant donne que les valeurs R3 et R4 de la figure 17 ne sont pas des 
valeurs standards, pour obtenir 12 volts en sortie, il est preferable d'inserer un 
trimmer de 2 200 ohms entre ces deux resistances, puis d'abaisser la valeur de 
R3 a 4700 ohms et celle de R4 a 3900 ohms. 



Etant donne que Ton veut prelever un 
courant de 1,5 ampere en sortie, on 
devra faire debiter sur la base du tran- 
sistor TR1, un courant de : 

(1,5 : 35) x 1 000 = 42,85 mA 

valeur que Ton arrondira a 43 mA. 

En connaissant le courant debite sur 
la base, que Ton indiquera "lb", on 
pourra calculer la valeur de la resis- 
tance R2 avec la formule : 

ohm R2 = 

[(Vin - Vu - 0,7) : (lb + 3,11)] x 1 000 

Vin = est la valeur de la tension a 
appliquer sur le collecteur de 
TR1 qui, dans notre exemple, 
est de 18 volts. 

Vu = est la valeur de la tension que 
Ton veut obtenir en sortie de 
I'alimentation, c'est-a-dire 12 
volts. 

0,7 = est la chute de tension provo- 
quee par le transistor de puis- 
sance TR1. 

lb = est le courant que Ton appli- 
que sur la base du transistor 
TR1 que Ton a calcule et qui 
est d'environ 43 mA. 

3,11= est la valeur du courant debite 
par la diode zener divisee par 
2. En effet, sachant que la 
diode debite un courant de 



6,22 mA, on divise ce chiffre 
par 2 et Ton obtient 3,11 mA. 

En inserant ces donnees dans la for- 
mule que Ton a precedemment men- 
tionnee, on obtient : 

[(18 - 12 - 0,7) : (43 + 3,11)] x 1 000 
= 114 ohms 

valeur que Ton arrondira a 120 ohms. 

Calcul de la resistance R4 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R4 a placer entre la base du transistor 
TR2 et la masse, on utilisera cette for- 
mule : 

ohm R4 = [(Vz + 0,7) : mA] x 1 000 

Etant donne que la resistance R4 
debite un courant de 1 milliampere, et 
que Ton a utilise une diode zener de 
4,3 volts, pour la resistance R4, on 
devra choisir une resistance de : 

[(4,3 + 0,7) : 1] x 1 000 = 5 000 ohms 

Calcul de la resistance R3 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R3 a placer entre I'emetteur du transis- 
tor TR1 et la base du transistor TR2, 
on utilisera cette formule : 

ohm R3 = [Vu:(Vz + 0,7)]-lxR4 

On effectue tout d'abord cette opera- 
tion : 



[12 : (4,3 + 0,7)] = 2,4 

On extrait lace nombre, puis on mul- 
tiplie le resultat par la valeur de R4 : 

(2,4 - 1) x 5 000 
= 7 000 ohms 

Si apres avoir realise cette alimenta- 
tion, on retirait la charge de la sortie, 
apres quelques minutes, le transistor 
TR2 et la diode zener partiraient en 
"fumee", car la valeur de seulement 
120 ohms de la resistance R2 fait 
debiter sur ces deux composants des 
courants tres importants. 

Pour eviter cet inconvenient, il faudrait 
un transistor de puissance avec une 
Hfe elevee, mais puisqu'il n'en existe 
pas, pour augmenter le gain de I'etage 
final de puissance, il suffira de relier 
un transistor de moyenne puissance 
sur la base du transistor TR1. 

Une alimentation 
avec amplificateur 
Darlington 

En reliant deux transistors comme sur 
la figure 17, on obtient un circuit appele 
"amplificateur Darlington", pourvu d'un 
gain eleve. 

Si le transistor de puissance reference 
TR1 a une Hfe de 30 et le transistor 
de moyenne puissance reference TR3 
a une Hfe de 40, on obtiendra un etage 
final qui aura une Hfe totale de : 

Hfe totale 
= 30 x 40 = 1 200 

Ceci etant dit, allons a present verifier 
quelles sont les valeurs des resistan- 
ces Rl, R2, R3 et R4 que I'on devra 
utiliser pour realiser une alimentation 
stabilisee identique, capable de debiter 
12 volts 1,5 ampere. 

Comme pour le circuit precedent, on 
appliquera une tension Vin de 18 volts 
sur le collecteur du transistor TR1 et 
on choisira une diode zener de 4,3 
volts. 

Calcul de la resistance Rl 

Pour faire debiter un courant compris 
entre 5 et 7 milliamperes sur la diode 
zener, on prendra une valeur moyenne, 
c'est-a-dire 6 milliamperes, puis on cal- 
culera la valeur de Rl a I'aide de la 
formule : 

ohm Rl = 
[(Vin - Vz) : mA] x 1 000 
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Vin = est la valeur de tension qui est 
appliquee sur le collecteur du 
transistor TR1 qui, dans notre 
exemple, est de 18 volts. 

Vz = est la valeur du courant de 
la diode zener, c'est-a-dire 4,3 
volts. 

MA= est le courant que Ton veut que 
la diode zener debite, c'est-a- 
dire 6 milliamperes. 

Si Ton insere toutes ces donnees dans 
la formule, on obtiendra : 

[(18 - 4,3) : 6] x 1 000 
= 2 283 ohms 

Etant donne que cette valeur n'est pas 
une valeur standard, on choisira la 
valeur la plus proche, c'est-a-dire 2200 
ohms. 

Calcul de la resistance R2 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R2, il faut connaTtre la Hfe totale qui, 
comme nous I'avons calculee prece- 
demment, est egale a 1 200. 

On pourra alors calculer la valeur du 
courant de la base du transistor de 
moyenne puissance TR3 avec la for- 
mule : 

MA base TR3 = 
(ampere max : Hfe totale) x 1 000 

Etant donne que Ton veut prelever un 
courant de 1,5 ampere en sortie, on 
devra faire debiter sur la base du tran- 
sistor TR3, un courant de : 

(1,5 : 1 200) x 1 000 
= 1,25 mA 

valeur que Ton arrondira a 1,3 mA. 

En connaissant le courant debite sur 
la base, que Ton devra appliquer sur 
cet amplificateur Darlington et que Ton 
indiquera "lb", on pourra calculer la 
valeur de la resistance R2 avec la for- 
mule : 

ohm R2 = 

[(Vin - Vu - 1,4) : (lb + 3,11)] x 1 000 

Vin = est la valeur de la tension a 
appliquer sur le collecteur de 
TR1 qui, dans notre exemple, 
est de 18 volts. 

Vu = est la valeur de la tension que 
Ton veut obtenir en sortie de 
I'alimentation, c'est-a-dire 12 
volts. 



1,4 = est la chute de tension provo- 
quee par les deux transistors 
TR3 et TR1, relies au Darling- 
ton. 

lb = est le courant que Ton appli- 
que sur la base du transistor 
TR3, que Ton a deja calcule et 
qui est d'environ 1,3 mA. 

3,11 = est la valeur du courant debite 
par la diode zener divise par 2. 

En effet, sachant que la diode 
debite un courant de 6,22 mA, 
on divise ce chiffre par 2 et 
Ton obtient 3,11 mA. 

En inserant ces donnees dans la for- 
mule que Ton a precedemment men- 
tionnee, on obtient : 

[(18 - 12 - 1,4) : (1,3 + 3,11)] x 1 000 
= 1 043 ohms 

valeur que Ton arrondira a 
1 000 ohms. 

Comme vous pouvez le remarquer, la 
valeur de la resistance R2 du circuit de 



la figure 16 etait de 120 ohms et dans 
cet amplificateur Darlington de la figure 
17, elle est de 1 000 ohms. 

Calcul de la resistance R4 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R4 a placer entre la base du transistor 
TR2 et la masse, on utilisera cette for- 
mule : 

ohm R4 = [(Vz + 0,7) : mA] x 1 000 

Etant donne que Ton a utilise une 
diode zener de 4,3 volts, pour la resis- 
tance R4, on devra choisir une resis- 
tance de : 

[(4,3 + 0,7) : 1] x 1 000 
= 5 000 ohms 

Calcul de la resistance R3 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R3 a placer entre I'emetteur du transis- 
tor TR1 et la base du transistor TR2, 
on utilisera cette formule : 

ohm R3 = 
[Vu:(Vz + l,4)]-lxR4 




Figure 19 : Voici les valeurs pour une tension d'entree Vin de 18 volts, pour une 
tension de sortie Vu de 12 volts et pour un courant maximal de 1,5 ampere : 



Rl = 2,2 kQ DZ1 = Diode zener 4,3 V 

R2 = 6,8 kQ CI = Condensateur electrolytique 10 \\F 

R3 = 3,9 kQ TR1 = Transistor de puissance NPN 

R5 = 2,2 kQ trimmer TR2 = Transistor faible puissance NPN 

ICl = Operationnel pA741 



L'amplificateur d'erreur TR2 (voir figure 17) peut etre rem place par un 
amplificateur operationnel (voirsymbole indique ICl). Si on utilise un operationnel, 
la resistance R2 n'est plus necessaire. Vous trouverez dans I'article toutes 
les formules a utiliser pour calculer la valeur des resistances a inserer dans le 
schema electrique reproduit ci-dessus. 
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Figure 20 : A gauche, symbole graphique des amplificateurs operationnels de type 
uA741, LS141 et TL081. Au centre, leur brochage vu du dessus. Sur la gauche 
de leur corps se trouve le repere-detrompeur en forme de U qui nous sert a ne 
pas inverser le circuit integre lorsqu'on I'insere dans son support. A droite, photo 
d'un ampli operationnel 8 broches. 



On effectue tout d'abord cette opera- 
tion : 

[12 : (4,3 + 1,4)] = 2,1 

on extrait lace nombre, puis on mul- 
tiplie le resultat par la valeur de R4 : 

(2,1 - 1) x 5 000 = 5 500 ohms 

Les valeurs des resistances R4 et R3 

Contrairement aux autres resistances, 
on ne peut pas arrondir les valeurs de 
R4 et R3, car cela modifierait la valeur 
de la tension en sortie. 

Pour obtenir une tension exacte de 12 
volts en sortie, on devra choisir deux 
resistances standard de valeurs infe- 
rieures a celles requises pour R3 et 
R4, puis relier en serie un trimmer de 
2 200 ohms entre les deux, comme 
sur la figure 18. 

Si Ton choisit une valeur de 4 700 
ohms pour R3 et une valeur de 3 900 
ohms pour R4, en tournant le curseur 
du trimmer, on obtiendra : 

- En tournant le curseur du trimmer 
vers la resistance R4, en sortie la 
tension augmentera jusqu'a atteindre 
une valeur maximale de 15 volts. 

- En tournant le curseur du trimmer 
vers la resistance R3, en sortie la 
tension diminuera jusqu'a atteindre 
une valeur minimale de 10 volts. 

Le curseur du trimmer R5 devra etre 
tourne jusqu'a obtenir une tension de 
12 volts. 

Un operationnel 

en substitution de TR2 

Le schema de la figure 17 peut ulte- 
rieurement etre ameliore en substi- 
tuant un amplificateur operationnel au 
transistor TR2. 

Sur la figure 19, cet amplificateur, refe- 
rence IC1, est represents par un sym- 
bole en forme de triangle. 

Si Ton utilise un operationnel, on ne 
devra plus inserer la resistance R2 sur 
la base du transistor TR3, et le schema 
apparaTtra alors beaucoup plus sim- 
ple. 

Dans ce cas de figure aussi, la diode 
zener sera choisie avec une valeur 
de tension egale a environ 1/3 de la 
valeur de la tension stabilisee que Ton 
veut obtenir en sortie. 



Done, pour obtenir en sortie une ten- 
sion de 12 volts, on devra choisir une 
diode zener de : 

12 : 3 = 4 volts 

Etant donne que cette valeur n'est pas 
une valeur standard, on choisira une 
diode de 4,3 ou de 4,7 volts. 

Comme pour les cas precedents, la 
diode zener devra debiter un courant 
de 6 mA. 

Calcul de la resistance Rl 

Pour calculer la valeur de Rl, on utilise 
la formule : 

ohm Rl = [(Vin - Vz) : mA] x 1 000 

Vin = est la valeur de tension qui est 
appliquee sur le collecteur du 
transistor TR1 qui, dans notre 
exemple, est de 18 volts. 

Vz = est la valeur du courant de 
la diode zener, e'est-a-dire 
4,3 volts. 

MA = est le courant que Ton veut que 
la diode zener debite, e'est-a- 
dire 6 milliamperes. 

Si Ton insere toutes ces donnees dans 
la formule, on obtiendra : 

[(18 - 4,3) : 6] x 1 000 
= 2 283 ohms 

Etant donne que cette valeur n'est 
pas une valeur standard, on choisira 
la valeur la plus proche, e'est-a-dire 
2200 ohms. 

Calcul de la resistance R4 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R4, on utilise cette formule : 

ohm R4 = (Vz : mA) x 1 000 



Etant donne que Ton a utilise une 
diode zener de 4,3 volts qui debitera 
toujours 1 milliampere, la valeur de la 
resistance R4 sera de : 

(4,3 : 1) x 1 000 = 4 300 ohms 

Calcul de la resistance R3 

Pour calculer la valeur de la resistance 
R3 de ce circuit qui utilise un opera- 
tionnel, on utilisera cette formule : 

ohm R3 = [(Vu : Vz) - 1] x R4 

On effectue tout d'abord cette opera- 
tion : 

12 : 4,3 = 2,79 

on extrait lace nombre, puis on mul- 
tiplie le resultat par la valeur de R4 : 

(2,79 - 1) x 4 300 = 7 697 ohms 

Les valeurs des resistances R4 et R3 

Puisque la tension que Ton preleve 
en sortie doit se calculer avec la for- 
mule : 

Volt sortie = [(R3 : R4) + 1] x Vz 

et puisque les valeurs de ces deux 
resistances R4 et R3 ne sont pas stan- 
dard, si Ton tentait de les arrondir cela 
modifierait la valeur de la tension en 
sortie. Si Ton choisit une valeur de 
6 800 ohms pour R3 et une valeur de 
4 700 ohms pour R4, en tournant le 
curseur du trimmer, on obtiendra en 
sortie une tension de : 

[(6800 : 4 700) + 1] x 4,3 = 10,52 volts 

Pour obtenir une tension exacte de 12 
volts en sortie, on devra utiliser une 
valeur de 6 800 ohms pour R3 et de 
3 900 ohms pour R4, puis relier en 
serie un trimmer de 2 200 ohms entre 
les deux, comme sur la figure 19. 
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Le curseur du trimmer R5 devra etre 
tourne jusqu'a obtenir une tension de 
12 volts. 

L'amplificateur 
operationnel 

L'amplificateur operationnel IC1 utilise 
pour ces alimentations peut etre un 
LS141, un |jA741 ou un TL081 (voir 
figure 20). 

Etant donne que nous vous presente- 
rons ces amplificateurs operationnels 
dans une prochaine legon, nous nous 
limiterons pour le moment a vous dire 
que les deux broches indiquees avec 
les symboles "+" et "-" ne sont pas, 
comme on pourrait le penser, a relier au 
positif et au negatif d'alimentation. En 
fait, se sont deux symboles qui servent 
uniquement a indiquer les variations de 
la tension sur la sortie de I'operationnel 
en appliquant sur la broche "+" une ten- 
sion superieure ou inferieure par rapport 
a celle qui se trouve sur la broche 

La protection contre 
les courts-circuits 

Si, par erreur, nous court-circuitions 
les deux fils de sortie d'une alimen- 
tation stabilisee, le transistor de puis- 
sance TR1 s'autodetruirait en quel- 
ques secondes. 



Pour ne pas courir ce risque, il faut 
inserer un circuit de protection com- 
pose d'un petit transistor NPN (voir le 
transistor TR4, sur la figure 21). 

Comme vous pouvez le voir, les deux 
broches base et emetteur de ce tran- 
sistor sont reliees aux deux extremites 
de la resistance R6. 

Dans les conditions de fonctionnement 
normales, c'est comme si ce transistor 
TR4 n'existait pas. 

Si, par erreur, les fils de sortie devai- 
ent etre court-circuites, on se retrouve- 
rait alors avec, sur les broches de la 
resistance R6, une tension plus posi- 
tive sur la base que celle presente sur 
I'emetteur. 

Dans ces conditions, le transistor TR4 
commencera a debiter en court-circui- 
tant a masse la base du transistor 
TR3, qui pilote le transistor de puis- 
sance TR1. 

Avec volt sur la base de TR3, le tran- 
sistor TR1 ne pourra plus debiter et 
done, plus aucune tension ne sortira 
sur sa sortie. 

La valeur de la resistance R6 est tres 
critique car, en fonction du courant qui 
est debite sur ses broches, on obtien- 
dra une tension plus que suffisante 
pour activer le transistor TR4. 



Pour connaTtre la valeur de cette 
resistance, on pourra utiliser cette for- 
mule : 

ohm R6 = 0,7 : ampere 

Note : 0, 7 est la tension qu'il faut a la 
base du transistor TR1 pour son acti- 
vation. 

Si on a realise une alimentation capa- 
ble de debiter un courant d'une valeur 
maximale de 1,5 ampere, on devra cal- 
culer la valeur de R6 pour un courant 
legerement superieur. 

Si Ton choisit un courant de 1,6 
ampere, on devra utiliser une resis- 
tance de : 

0,7 : 1,6 = 0,437 ohm 

Cette resistance devra etre une resis- 
tance a fil et pour connaTtre la valeur 
minimale de ses watts, on pourra utili- 
ser la formule : 

watt = 

(ampere x ampere) x R6 en ohms 

Ainsi pour un courant de 1,6 ampere, 
il faut une resistance de : 

(1,6 x 1,6) x 0,437 = 1,11 watt 

On devra done choisir une resistance 
d'un wattage superieur, e'est-a-dire de 
2 ou 3 watts. 

Etant donne que 0,437 ohm n'est pas 
une valeur standard, si nous utilisons 
une resistance de 0,47 ohm, le circuit 
entrera en protection avec un courant 
de : 

0,7 : 0,47 = 1,48 ampere 

Si Ton utilise une resistance de 0,39 
ohm, le circuit entrera en protection 
seulement en depassant un courant 
de : 

0,7 : 0,39 = 1,79 ampere 

Dans la troisieme partie de cette legon, 
vous pourrez realiser une petite alimen- 
tation de laboratoire 5 a 22 volts sous 
2 amperes. 

Dans la legon suivante, nous vous 
proposerons d'autres circuits tout 
aussi interessants que ceux de cette 
legon. 

Si vous voulez devenir de vrais experts 
dans le domaine des alimentations, il 
vous suffit de nous suivre ! 

♦ G. M. 




Figure 21 : Pour proteger le transistor de puissance TR1 contre des courts- 
circuits externes, on devra relier aux extremites de la resistance R6 un petit 
transistor NPN (voir TR4). Si aucun court-circuit ne se trouve sur la sortie, le 
transistor TR4 rv assume aucune fonction. 

Lorsqu'un court-circuit se produit a I'exterieur de I'alimentation, le transistor TR4 
commence a debiter et retire instantanement la tension de polarite de la base 
du transistor TR3. 

Par consequent, on ne preleve plus aucune tension sur la sortie de TR1. Sur ce 
schema, la resistance R6 est d'une valeur de 0,47 ohm 2 ou 3 watts. Elle sera 
realisee en fil resistif. La resistance R7 est une 1 000 ohms 1/4 de watt. Pour 
tous les autres composants, voir le schema reporte en figure 19. 
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□u 7 a 12 ou 13 a 18 
□u 13 a 24 : 

SD.73 € 

(136 F] 



LE CD CDMTEMAIMT tg NLMERDS 
de 1 a 12 ou 13 a 24 : 

39,D3 € (ess F] 

■ 50 1 





ABBNNES 

sur CD 6 numeros 
soit 10,37 € [68 F) 

sur CD 12 numeros 
soit 19,51 € (128 F) 







RETRDUVEZ LE C0UR5 D'ELECTRONIQUE EN PARTANT DE ZERO DAN5 50N INTEGRALITE ! 



adressez votre commande a : 

JMJ/ELECTRONIQUE - B.P. 29 - 35S90 LAILLE avec un reglement par Cheque a I'ordre de JMJ 
ou par tel. : 02 99 42 52 73 ou fax : 02 99 42 52 88 avec un reglement par Carte Bancaire. 



ELECTRONIQUE H magazine - n 30 



mm 



Reference 


Designation 


Prix 


BLISTER-1 


Blister de 4 piles rechargeable Alcaline LR6/AA 


75,00 FF 


BLISTER-2 


Blister de 4 piles rechargeable Alcaline LR03/AA 


75,00 FF 


CHARGER-SET 2 


1 Blister-1 + 1 Chargeur pour 2+2 


169,00 FF 


CHARGER-SET 4 


1 Blister-1 + 1 Chargeur pour 4+4 


199,00 FF 



[REimmGEmiiEsi 





Reference 


Designation 


Prix 


00-G12015 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 150 W - 162x104x58 mm - 0,700 kg 


450,00 F 


00-G12030 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 300 W - 235x100x60 mm - 0,830 kg 


585,00 F 


00-G12060 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 600 W - 290x205x73 mm - 2,100 kg 


1 181,25 F 


00-G12080 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 800 W - 330x240x77 mm - 2,700 kg 


1 890,00 F 


00-G12100 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 1000 W - 393x240x77 mm - 3,200 kg 


2 103,75 F 


00-G12150 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 1500 W - 430x240x77 mm - 3,800 kg 


3 586,50 F 


00-G12250 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 2500 W - 496x203x166 mm - 9,000 kg 


6 187,50 F 


00-G12030C 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 300 W + Chargeur de Batteries - 300x104x58 mm - 1,900 kg 


978,75 F 


00-G12060C 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 600 W + Chargeur de Batteries - 330x205x73 mm - 2,800 kg 


1 743,75 F 


00-G120100C 


Convertisseur de 12 V - 220 V - 1000 W + Chargeur de Batteries - 475x242x80 mm - 4,650 kg 


2 430,00 F 



Reference 


Designation 


Prix 


AP6V1,2AH 


Batterie 6 V - 1,2 Ah - 97x25x51 mm - 0,27 kg 


60,00 F 


AP6V3,2AH 


Batterie 6 V - 3,2 Ah - 33x65x105 mm - 0,55 kg 


90,00 F 


AP6V4,5AH 


Batterie 6 V - 4,5 Ah - 70x47x101 mm - 0,95 kg 


60,00 F 


AP6V7AH 


Batterie 6 V - 7 Ah - 34x151x98 mm - 1,20 kg 


135,00 F 


AP6V12AH 


Batterie 6 V - 12 Ah - 151x50x94 mm - 2,1 kg 


165,00 F 


AP12V1,3AH 


Batterie 12 V - 1,3 Ah - 97x47,5x52 mm - 0,27 kg 


99,00 F 


AP12V3AH 


Batterie 12 V - 3 Ah - 134x67x60 mm - 2,00 kg 


141,00 F 


AP12V4,5AH 


Batterie 12 V - 4,5 Ah - 90x70x101 mm - 2,00 kg 


141,00 F 


AP12V7,5AH 


Batterie 12 V - 7,5 Ah - 151x65x94 mm - 2,50 kg 


171,00 F 


AP12V12AH 


Batterie 12 V - 12 Ah - 151x98x94 mm - 4,00 kg 


345,00 F 


AP12V26AH 


Batterie 12 V - 26 Ah - 175x166x125 mm - 9,10 kg 


789,00 F 


AP12V100AH 


Batterie 12 V - 100 Ah - 331x173x214 mm - 36 kg 


2 805,00 F 



Pour toutes autres capacites n'hesitez pas a nous consulter 



\ , DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
POUR LA FRANCE . 

PROMATELEC 

' 540, CHEMIN DU PETIT RAYOL 
83 470 SAINT-MAXIMIN 

Tel. : 04 42 70 62 61 - Fax : 04 42 70 62 52 



E^P ACc COIilPCttAIli ELcCt^OniOUc 

66 Ru& d& Mantreuii 7601 1 Parts M&ira lUatlan ou Bouieis de Montreull 
Tel: 01*43* 72.30. 64; fax: 01.43. 72.30. B7 mmi ; ece@jbeffaitGejr 
Ouvert du ntards au sameds de 9 h 30 a 19 h etle fundi de 10 ha 19 h 

PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 

Comparez nos prix !!! Un defi pour nous, une bonne affaire pour vous 



Composants, Wafers. 







r 








REF 


unite 


X10 


X25 


PIC16F84/04 


29.00 


28.00 


27.00 


PIC16F876/04 


89.00 


79.00 


74.00 


^PIC12c508A/04 


10.00 


9.50 


8.00 











REF 


unite 


X10 


X25 


24C16 
24C32 
24C64 
24C256 


10.00 
35.00 
29.00 
34.00 


9.00 
30.00 
25.50 
32.00 


8.00 
25.00 
22.00 
29.00 



' Marque 
TTC 

KIKUSUI . . 

KIKUSUI . . . 

KIKUSUI . . 

KIKUSUI . . . 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 

NATIONALE 



Type 



Modele 



Prix 



PHILIPS-FLUKE . 
PHILIPS-FLUKE . 

NF Electronique . 
NF Electronique . 
MEGURO 



. .Oscillateur prog ORC.21 1600.00 Frs 

. .Millivoltmetre alternatif AVM.25R 600.00 Frs 

. .Wow/Flutter 677DS 1800.00 Frs 

. .Wow/Flutter 6702 1200.00 Frs 

. .Distortiometre VP.7704A 1600.00 Frs 

..Distortiometre VP.7705A 1800.00 Frs 

..Distortiometre VP.7705B 1800.00 Frs 

..Oscilloscope VP.5100B 600.00 Frs 

. .Wow/Flutter VP7750A 1500.00 Frs 

. .Millivoltmetre alternatif VP9623A 800.00 Frs 

. .Ocsillateur BF VP7101A 700.00 Frs 

. . Voltmetre AC auto VP961 1 G 2000.00 Frs 

. .Noisemeter VP9690A 2000.00 Frs 

. .Audio analizer VP7720A 4000.00 Frs 

. .Multimetre 3435A 800.00 Frs 

. .Frequencemetre 5382A 1200.00 Frs 

. .Frequencemetre PM.6667 1100.00 Frs 

. .Frequencemetre PM.6670 1400.00 Frs 

. .Evaluating Filter 3346.CD 1200.00 Frs 

. .Evaluating Filter 3346.A 1200.00 Frs 

. Jittermeter MK.6110A 4000.00 Frs 



LECTEUR / EDITEUR 
POUR CARTES GSM 
Cette carte permet de 
copier , modifier et 
memoriser les donnees de 
I'annuaire de votre GSM. 
Pour Windoxs 95/98 ou NT. 
Livre avec 
logiciel. ( CD Rom ) 



Programmateurs. 




NOUVEAU 

PCB101-3 : 

adaptateur pour 
cartes a puces 
pour le PCB101 
equipe du 
Module Loader 



PCB101-3 En kit Version montee 



( 179,00 Frs*) ( 199,00 Frs"*) 



EXCLUSIF 

Programmateur 
de PIC en kit » 
avec afficheur digital 
Pour les 12c508/509 
1 6c84 ou 1 6f84 ou 
24c16 ou 24c32. 
Livre complet ! 
avec notice de cablage + 
disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle...120.00 Frs 
(Revendeurs nous consulter) 
PCB101 En kit Version montee 




Prix sujet a modifications au jour le jour. 
Pour etre informe des dernieres modifications : 
nous contacter. 



NOUVEAU 




Wafer "journal" 

Peut remplacer 
la wafer serrure 
Fonctionne a la 
fois avec les 
PIC16f84/04 ; 
PIC16f876 :24 c 
16 :24 c 64 et 
sert d'adaptateur 
du PIC14 f 84 au 
PIC16 f 876. 




(l99.00Frs*j 



Cartes a puces 



x1 = 39,00 ; 
x10 = 35,00 ; 
x25 = 30,00 Frs 





( 19,00 Frs*~) 



REF 


unite 


X10 


X25 


D2000/24C02 


39.00 


36.00 


33.00 


D4000/24C04 


49.00 


46.00 


41.00 


WAFER G./ 16F84+24LC16 


94.00 


84.50 


74.00 


ATMEL / AT90S8515+24LC64 


199.00 


190.00 


185.00 



( 249,00 Frs*) 




nouveau !!! PROGRAMMATEUR AUTONOME 
permet la lecture des carte type "wafer gold" 
(si la carte n'est pas en mode "code protect") 
la sauvegarde dans une memoire interne et la 
programmation du PIC et de I'EPROM se fait 
^ en une passe et cela 

sans ordinateur. 
fonctionne sur PILES ou bloc alim. 



(350,00 Frs*) 
EXCEPTIONNEL ! 

Prix de lancement : En kit 
(349,00 Frs*) 
PCB106 Version montee 



(399,00 Frs*) 




Nouveau programmateur "TOUT EN UN" 
programmateur compatible PHOENIX en 3.57 et 
6 Mhz, DUBMOUSE, SMART CARD, JDM, 
LUDIPIPO, NTPICPROG, CHIPIT, 
2 STONES ... 

Reset possible sur pin 4 ou 7. Loader 
en hardware integre 
Programme les cartes wafer en 1 
passe, sous DOS. Programme les 
composants de type12c508/509 16f84 
16C622 16F622 16F628 16f876 
24C02/04/08/1 6/32/64, D2000-4000, 
Gold Wafer, etc. 



PCB105 



( 



449,00 Frs*en kit 
549,00 Frs*monte 



) 



Equipement 

• 



Pointe telescopique magnetique avec mirroir. 
-mirroir : diametre 3 cm 
-longueur pointe telescopique : 13-14 cm 





Multimetre numerique 
de bureau 

, afficheur : afficheur numerique et analogique, 3999 points et 
I bargraph a 42 segments, hauteur digits 18mm 

selection de plage automatique ou manuelle 
fonction data-hofd, max/min et mesures relatives 
affichage/rappel de donnees memorisees 
true rms pour tension CA et courant 
retro-eclairage 

mesures adp : 400mV ± 0.3%, 10 digits/1 mVcc 
test de diodes et de continuite 
interface standard RS232C 

source d'alimentation : alimentation CA ou CC ( j 399 00 Frs*~) 



Le Personal Scope est 
un oscilloscope 
5 MHz. 
Sensibilite jusqu'a 5 
mV divisions. 
Autonomie de 20 
heures pour des piles 
alcalines. 
Livre avec sa housse de 
protection 




Multimetre 3 1/2-DIGITS avec protection 
d'erreur mesure 

indication pile faible, protection contre les surcharges 
test de diodes et de continuite 
courant CC max. 10A, tension CC max. 1000V 
courant CA max. 10A, tension CA max. 700V 
mesures de resistances : jusqu'a 200Mohm 
mesures de capacite : jusqu'a 20uF 
mesures de frequences : jusqu a 20KHz 
plage de temperature testee : -20 a 1000°C 
avec retro-eclairage et fonction data-hold 
livre avec gaine de protection 
plug-in protection : entrees s'ouvrent selon la gamme 
selecflonnee 



( 399.00Frs*^ ) 




Catalogue 600 pages 

(39,00 Frs*) 

STATION DE 
SOUDAGE 

Instauration manuelle de la 
temperature : 
175 a 480 °C 
Alimentation : 230 Vca 
-Puissance d'echauffement 
pour le fer a souder : 50 W 
-Poid : 1 .2 Kg 

-dimentions : 195 x 100 x 90 mm 
-consomation : max. 50 Vca 
-temperature : 1 75-480°C. 





KIT PCB102 serrure serrure de 
I'an 2000 avec changement de 
code a chaque introduction de la 
carte "cle" de type wafer 
possibility de 16 cartes cle 
simultanees 

Programmation et effacement des 
codes de la carte totalement 
autonome en cas de perte d'une 
carte. 



(169,00 Frs 



( 390 OOFrs*^ 2 tv P es de relais possible, 1 rt ou 
V '. y 2rt 



2rt 

390 Frs avec une carte livree 
100 Frs la carte supplementaire. 



Testeur reseau LAN 

permet 
de tester des 
cables reseau _ 

pour des Ku/jun 
connecteurs 
RJ-45, RJ-12, 
RJ-11, RJ-10 
& BNC 
detection de 
cablage 
ouvert, court- 
circuite, croise, 
inverse, transpose, "split" et "non-pair" 



ieur reseau lhh 




Le PCS500 est un oscilloscope numerique qui utilise un ordinateur compatible IBM aussi 
bien pour la lecture que pour I'operation. Toutes les fonctions standard d'un 
oscilloscope sont presentes dans le programme fourni sous DOS ou Windows. 
L'operation est similaire a celle d'un oscilloscope normal, la difference etant que la 
plupart des commandes s'effectuent a I'aide d une souris. La connexion est etablie 
I'aide du port parallelle de I'ordinateur. L'ordinateur et I'oscilloscope sont 
completemeni separes de la faeon optique. L'oscilloscope et I'enregistreur de signaux 
transitoires ont deux canaux completement separes avec une frequence d'echantillonnage 
max. de 1GHz. Chaque forme d'onde sur votre ecran peut etre sauvegardee, permettant de les 
utiliser ulterieurement pour des documents ou des comparaisons de differentes formes d'ondes. 

**Port gratuit si commande avec autres produits *Remise quantitative pour les professionnels rCata7ogueT39 Frs TTC"+ lVFrs~dVport~** 

Nos prix sont donnes a titre indicatif et peuvent etres modifies sans preavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni echanges. Forfait de port 40 Frs.(chronopost) 
Port gratuit au-dessus de 1 500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Telepaiement par carte bleue. Photos non contractuelles 



PCS500 Oscilloscope 
numerique pour PC 



(3247,20 Frs*) 




Le PCS641 est un 

oscilloscope a 
memoire numerique 
a deux canneaux 
completement 
separes avec une 
frequence 

d'echantillonage e 32 MHz, un mode de surechantillonage de 
64 Mhz est disponible via le logiciel Windows. II possede un 
enregistreur de signaux transistor et un analyseur de spectres. 



Cm 



( 2495.00 Frs* ) 



